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Ευελιξία στο έπιπλο:  
Αμέσως αποκαλύπτεται όλο το 
περιεχόμενο του ντουλαπιού και 
η τακτοποιημένη οργάνωσή του.

Δημιουργώντας χώρο:  
Ο μηχανισμός KA 5740 κάνει τις 
πόρτες να εξαφανίζονται εντελώς 
στο ντουλάπι αμέσως αφού τις 
ανοίξετε. 

Κρυφά λειτουργικά μέρη:  
Οι μεγάλες οικιακές συσκευές 
μπορούν να κρυφτούν πίσω από 
τον μηχανισμό πανοράματος.  

Ιδιοφυές αποτέλεσμα 
Τοποθετημένο στο εξάρτημα συρόμενης πόρτας KA 5740, 
οι πόρτες μπορούν να συρθούν πίσω στα πλαϊνά του 
ντουλαπιού, αφού ανοιχθούν. Υπέροχο,  για παράδειγμα,  
για τηλεόραση και έπιπλα πολυμέσων ή για ένα ντουλάπι 
κοκτέιλ που ανοίγει στο άψε σβήσε και εξαφανίζεται ξανά 
το ίδιο γρήγορα. Ο μηχανισμός του εξαρτήματος 
εξαφανίζεται επίσης από το πλάνο:

απλά με τη χρήση μεντεσέδων πλαισίου πρόσοψης. Το 
εξαρτημα συρόμενης πόρτας της Hettich, KA 5740 είναι 
κατάλληλο για πλάτός πόρτας από 300 εως 700 mm. 
Όλες οι επιλογές με αποτροπή του roll-out. 

Εξάρτημα συρόμενης πόρτας
 KA 5740

hettich.com/short/684bd6

Μάθετε περισσότερα: 
Μπορείτε να εμπνευστείτε και να 
βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες 
προϊόντων στην ιστοσελίδα μας.

684bd6
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Περίληψη απόδοσης 740
 Βασικές αρχές σχεδιασμού
 Γενικές πληροφορίες
 Μορφή και βάρος πόρτας

Διαστάσεις σχεδιασμού εν συντομία  741

Εξαρτήματα συστήματος 742 - 743

Αξεσουάρ 799 - 809

Τεχνικές πληροφορίες
810 - 812 Συμβουλές για τον σχεδιασμό συστημάτων συρόμενων πορτών

 Κριτήρια ποιότητας 813 - 814

Τεχνικός βοηθός Hettich
 Διαστάσεις σχεδιασμού και εγκατάστασης
 Ρυθμίσεις
 Εξυπηρέτηση

Εξάρτημα συρόμενης πόρτας
 KA 5740
 Περίληψη

hettich.com/short/b8af11

b8af11

y

x
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Αρχές σχεδιασμού

Εξάρτημα συρόμενης πόρτας
 KA 5740
 Περίληψη απόδοσης

Γενικές πληροφορίες

Μορφή και βάρος πόρτας

Αριθμός φύλλων ντουλαπας Υλικό πόρτας

600 - 1800

 300 - 700

≤ 14

hettich.com/short/8681f2

16 - 32 mm

ANSI/BIFMA
 X5.5
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Διαστάσεις εγκατάστασης

F

3
3

X

E
≥ 60

E
≥ 60

B1

B3
B4

B5

25,4

3ø 4,5 ø 5

48

11 64

91

Y ≥ 3

B2

900
-

1800

600

600
-

900

B1 B2 B3 B4 B5 B6

KA 5740/300  302 206 272 - - 300

KA 5740/350  352 256 304 - - 350

KA 5740/400  402 306 368 - - 400

KA 5740/450  452 356 144 304 400 450

KA 5740/500  502 406 176 336 464 500

KA 5740/550  552 456 208 368 528 550

KA 5740/600  602 506 240 400 560 600

KA 5740/650  652 556 272 432 624 650

KA 5740/700  702 606 304 464 656 700

≤ 24

13

38

ø 35

≤ 6,5 5

12

26 -0,2

80

47
33

10≤ 24

≤ 22,5

11,2

37,8

ø 35
≤ 22,5

≤ 8 3,5

12

26 -0,2

80

42,6
33,1

Ύψος πόρτας = εσωτερικό ύψος ντουλαπιού - 6 mm 
Πλάτος πόρτας = εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού - 6 mm 
X = ύψος πόρτας- 2 x E

Συνιστώμενη ποσότητα των εξαρτημάτων συρόμενης 
πόρτας KA 5740, ανάλογα με το ύψος της πόρτας.

Β6

λάχιστο βάθος ντουλαπιού*

 Διάσταση mm 

LKB

LKH

* Ελάχιστο βάθος ντουλαπιού = (βάθος συρταριού + 2 mm) + (πάος πόρτας + 2 mm)
+ πίσω διάκενο (ελάχιστο 3 mm)

Μεντεσές:
Sensys 8631i -
B 12,5 για
πόρτες πλήρους πατήματος

Τακάκι:
Γραμμή οπών 37 mm

Απόσταση 0 mm

Μεντεσές
Intermat 9936 -

≥  B 12,5
Τακάκι:
Γραμμή οπών 37 mm
Απόσταση 0 mm

H

B

Εξάρτημα συρόμενης πόρτας
 KA 5740
 Διαστάσεις σχεδιασμού εν συντομία



742

1 Σετ πόρτας 2 Αξεσουάρ συστήματος

Εξάρτημα συρόμενης πόρτας
 KA 5740
 Εξαρτήματα συστήματος

Περίληψη συστήματος

1
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1 Σετ πόρτας

Εξάρτημα συρόμενης πόρτας
 KA 5740
 Εξαρτήματα συστήματος

Απεικόννιση Περιγραφή Νo. PU

 Το σετ περιλαμβάνει στοπ πόρτας , ροδάκια στήριξης, καρφιά και υλικό 
στερέωσης για  2 πόρτες

 Tα αξεσουάρ συστήματος, σας επιτρέπουν επίσης να σύρετε τις πόρτες
 μέσα στο πάνω μέρος του ντουλαπιού, μετά το άνοιγμά του.

 Το σετ των αξεσουάρ βοηθάει  στο σταμάτημα του μηχανισμού και όταν 
χρησιμοποιείται στις πόρτες, τις κρατάει σε οριζόντια θέση.

9 079 526 1 σετ

2 Σετ αξεσουάρ συστήματος

Απεικόνιση Μέγιστο πλάτος πόρτας mm Νo. PU

300 0 041 371 1 ζευγάρι
350 0 041 372 1 ζευγάρι

400 0 041 373 1 ζευγάρι

450 0 041 374 1 ζευγάρι

500 0 041 375 1 ζευγάρι

550 0 041 376 1 ζευγάρι

600 0 041 377 1 ζευγάρι

650 0 041 378 1 ζευγάρι

700 0 041 379 1 ζευγάρι

 Το σετ περιλαμβάνει 2 οδηγούς ρουλεμάν για 1 μηχανισμό πανοράματος
 Κρυφοί μεντεσέδες και μεντεσές με πλαίσιο πρόσοψης, πρέπει να παραγγέλνονται ξεχωριστά

hettich.com/short/a9036d

a9036d
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Αξεσουάρ 800 - 809

Hettich eShop 

Σύστημα συρόμενης πόρτας
 Αξεσουάρ
 Περίληψη

hettich.com/short/5c22e3

5c22e3
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Προφίλ πόρτας 

 Προτρυπημένο
 Για πάχος πόρτας από 15 - 16 mm
 Ειδικά προσαρμοσμένα μήκη κατόπιν αιτήματος

Υλικό Φινίρισμα Μήκος  mm Ποσότητα για 2-πόρτες Ποσότητα για 3-πόρτες Νo. PU

Αλουμίνιο Ανοδιωμένο ασημί 2050 3 4 9 117 416 1 ea.

Αλουμίνιο Ανοδιωμένο ασημί 2500 3 4 9 130 038 1 ea.

Σχεδιασμός διάστασης / εγκατάστασης

Προφίλ πόρτας
 Προτρυπημένο
 Για πάχος πόρτας από 18 - 19 mm
 Ειδικά προσαρμοσμένα μήκη διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Υλικό Φινίρισμα Μήκος mm Ποσότητα για 2- πόρτες Ποσότητα για 3- πόρτες Νo. PU

Αλουμίνιο Ανοδιωμένο ασημί 2050 3 4 9 136 107 1 ea.

Αλουμίνιο Ανοδιωμένο ασημί 2500 3 4 9 136 121 1 ea.

Σχεδιασμός διάστασης / εγκατάστασης

Σύστημα συρόμενης πόρτας
 Αξεσουάρ

ø 5

20

14

= 66 a2 = 12816,5

29

a1 a7
=256

a8
= 288 aX

L

ø 5

20

14

= 66 a2 = 12819,5

29

a1 a7
=256

a8
= 288 aX

L
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Τελικό προφίλ, σε σχήμα L 

 Προτρυπημένο
 Για πάχη πόρτας από 15 - 16 mm
 Ειδικά προσαρμοσμένα μήκη διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος

Υλικό Φινίρισμα Μήκος mm Ποσότητα για 2-πόρτες Νo. PU

Αλουμίνιο Ανοδιωμένο ασημί 2050 1 9 117 418 1 ea.

Αλουμίνιο Ανοδιωμένο ασημί 2500 1 9 136 123 1 ea.

Σχεδιασμός διάστασης / εγκατάστασης

Τελικό προφίλ πόρτας, σε σχήμα U 

 Προτρυπημένο
 Για πάχη πόρτας από 15 - 16 mm
 Ειδικά προσαρμοσμένα μήκη διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος

Υλικό Φινίρισμα Μήκος mm Ποσότητα για 3-πόρτες Νo. PU

Αλουμίνιο Ανοδιωμένο ασημί 2050 2 9 117 420 1 ea.

Αλουμίνιο Ανοδιωμένο ασημί 2500 2 9 130 062 1 ea.

Σχεδιασμός διάστασης / εγκατάστασης

Σύστημα συρόμενης πόρτας
 Αξεσουάρ

ø 5

16,5

23

14

= 66 a2 = 128
a1 a7

=256
a8

= 288 aX

L

ø 5

23,75

16,5

14

= 66 a2 = 128
a1 a7

=256
a8

= 288 aX

L



802

Τελικό προφίλ πόρτας, σε σχήμα U 

  Προτρυπημένο
 Για πάχη πόρτας από 18 - 19 mm
  Ειδικά προσαρμοσμένα μήκη, διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος

Υλικό Φινίρισμα Μήκος mm Ποσότητα για 3-πόρτες Νo. PU

αλουμίνιο ανοδιωμένο ασημί 2050 2 9 136 108 1 ea.

αλουμίνιο ανοδιωμένο ασημί 2500 2 9 136 122 1 ea.

Σχεδιασμός διάστασης / εγκατάστασης 

Τελικό προφίλ ντουλαπιού για πίσω πόρτα  

  Προτρυπημένο
 Ειδικά προσαρμοσμένα μήκη, διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος

Υλικό Φινίρισμα Μήκος mm Ποσότητα για 2-πόρτες Ποσότητα για 3-πόρτες Νo. PU

Αλουμίνιο Ασημί ανοδιωμένο 2100 1 2 9 117 462 1 ea.

Αλουμίνιο Ασημί ανοδιωμένο 2500 1 2 9 146 622 1 ea.

Σχεδιασμός διαστάσεων / εγκατάστασης

Σύστημα συρόμενης πόρτας
 Αξεσουάρ

ø 5

23,75

19,5

14

= 66 a2 = 128
a1 a7

=256
a8

= 288 aX

L

ø 5

14,8

17

10
a1 = 70 a2 = 352 a1

L
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Τελικό προφίλ ντουλαπιού για μπροστά πόρτα 
  Προτρυπημένο

Σημαντική συμβουλή:
 Ειδικά προσαρμοσμένα μήκη, διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος

Υλικό Φινίρισμα Μήκος mm Ποσότητα για 2-πόρτες Νo. PU

Αλουμίνιο Ασημί ανοδιωμένο 2100 1 9 117 463 1 ea.
Αλουμίνιο Ασημί ανοδιωμένο 2500 1 9 146 624 1 ea.

Σχεδιασμός διαστάσεων / εγκατάστασης

Αντάπτορας λαβών για συρόμενες / σπαστές συρόμενες πόρτες 
 Ο αντάπτορας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις λαβές σε

πάχη πόρτας εως 20 mm και επιφάνεια στήριξης λαβής μεγαλύτερη
από 12 mm ø

Φινίρισμα Νo. PU

Επιχρωμιωμένο ματ 0 115 365 1/100 ea.

Επινικελιωμένο ματ 0 115 366 1/100 ea.

Τεχνικές πληροφορίες

26

ø ≥ 12

45 32

Πάχος πόρτας  ≤ 20

Διάκενο  ≥ 2

Σύστημα συρόμενης πόρτας
 αξεσουάρ

ø 5

46

14,8

10
a1 = 70 a2 = 352 a1

L
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Βουρτσάκι
 Κάλυμμα με προστασία από τη σκόνη
 Μήκος 2500 mm
 Αυτοκόλλητο
 Γκρι

Ύψος mm Ποσότητα για 2-πόρτες Πσότητα για 3-πόρτες Νo. PU

6 3 4 9 193 423 1 ea.

8 3 4 9 200 386 1 ea.

10 3 4 9 200 387 1 ea.

Σχεδιασμός διάστασης / εγκατάστασης

Σύστημα συρόμενης πόρτας
 Αξεσουάρ

8

6,9

4,8

6

10

6,9
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Συνδετικός ιμάντας, μικρός
 Για σύνδεση διατμημένων συρόμενων πορτών
 Ενσωματωμένο μοτίβο διάτρησης του TopLine M / TopLine L
 Γαλβανισμένο ατσάλι

Το σετ περιλαμβάνει:
  2 συνδετικούς ιμάντες
  8 βίδες

Νo. PU

9 277 155 1 σετ

Τεχνικές πληροφορίες 

Συνδετικός ιμάντας, μεγάλος
 Για σύνδεση διατμημένων συρόμενων πορτών
  Ενσωματωμένο μοτίβο διάτρησης της TopLine M / TopLine L
 Γαλβανισμένο ατσάλι

Το σετ περιλαμβάνει:
  2 συνδετικούς ιμάντες
  16 βίδες

Νo. PU

9 277 156 1 σετ

Τεχνικές πληροφορίες 

Σύστημα συρόμενης πόρτας
 Αξεσουάρ

32

32

20

64

32

32

20



806

Εξάρτημα ρύθμισης, αλουμινίου
 Για το ίσιωμα παραμορφωμένων πορτών επίπλων
 Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως προληπτικό μέτρο για την
αποφυγή στρέβλωσης των πορτών
 Για πάχος πόρτας / μετώπης από 16 - 25 mm
 Μέγιστο ύψος πόρτας / μετώπης 2600 mm
 Μήκος ράβδου με σπείρωμα 2000 mm, μπορεί να μειωθεί αναλόγως
  2 τα εξαρτήματα ρύθμισης πρέπει να εγκατασταθούν ανά πόρτα/μετώπη
 Γρήγορη εγκατάσταση,  χωρίς βίδες ρύθμιση που απαιτεί μόνο ένα χέρι
 Για αθόρυβη πόρτα / μπροστινή κίνηση
 Κάλυμμα για 35 mm ø τρύπες, πλαστικό, ασημί
 Κάλυμμα για κινησιά, αλουμίνιο, ανοδιωμένο ασημί
 Ένα σετ συμπεριλαμβάνει δυο εξαρτήματα ρύθμισης

Το σετ περιλαμβάνει:
 2 εξαρτήματα ρύθμισης

Νo. PU

9 252 651 1 σετ

Τεχνικές πληροφορίες

Σύστημα συρόμενης πόρτας
 Αξεσουάρ

ø 35

14

18 - 30 12,511

L

100 - 300

100 - 300

L

2 x

100 - 150
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Εξάρτημα ρύθμισης, πλαστικό
 Για το ίσιωμα παραμορφωμένων πορτών επίπλων
 Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως προληπτικό μέτρο για την

αποφυγή στρέβλωσης των πορτών
 Για πάχη πόρτας / μετώπης από 16 mm
 Μέγιστο ύψος πόρτας / μετώπης 2600 mm
 Η εγκατάσταση του εξαρτήματος είναι απλή και άμεση:  Δυο

βέργες, μία δεξιά και μία αριστερή, εισάγονται σε ένα clamping
sleeve.

 Οι βέργες στηρίζονται επιπλέον σε ένα περίβλημα που εισέρχεται
σε μια διάτρηση 35 mm, όπου βιδώνεται στη θέση του.

 T urning the clamping sleeve produces tensile or compressive force
that corrects warping or bowing.

 Το περίβλημα, clamping sleeve και οι βέργες καλύπτονται για την
αποφυγή ζημιών στην ντουλάπα και τα ρούχα

 Το εξάρτημα προσαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί οριζόντια
 Συνιστάται  2 κάθετα εξαρτήματα προσαρμογής να εγκαθίστανται

κοντά στην εξωτερική άκρη. Σε μεγάλες, φαρδιές πόρτες, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν 2 οριζόντια εξαρτήματα.

Το σετ περιλαμβάνει:
  2 εξαρτήματα ρύθμισης

Νo. PU

0 045 198 1 σετ

0 073 347 25 σετ

Τεχνικές πληροφορίες

ø 35
 T = 12,5

 T = 8

111920

> 16

Περίβλημα με 
αριστερόστροφη 
βέργα

Πλαστική καλυπτική ταινία

 Πλαστικό cover plate

Υποδοχή

Συνδυασμός με δεξιά 
βέργα

δεξιά ράβδο με 

Σύστημα συρόμενης πόρτας
 Αξεσουάρ
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Αποστάτης
 Για βελτίωση απόδοσης συστημάτων συρόμενων πορτών με ψηλές 

πόρτες με τάση στρέβλωσης
 Γαλβανισμένο ατσάλι

Νo. PU

0 027 740 1/10 ea.

Τεχνικές πληροφορίες

ø 5

28

46

Κεντρικό πάνελ 

Πίσω πόρτα

Ντουλάπα

Μπροστινή πόρτα

Βίδα άμεσης στερέωσης

Σύστημα συρόμενης πόρτας
 Αξεσουάρ
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Ρυθμιζόμενος αντάπτορας
 Για γωνίες 19° - 59°
 Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης 50 kg
  Ύψος 125 mm
 Βάθος 94 mm
  Πλάτος 57 mm
 Πλαστικό, λευκό

Το σετ περιλαμβάνει:
  2 ρυθμιζόμενους αντάπτορες

Νo. PU

0 045 319 1/5 σετ

Τεχνικές πληροφορίες

Σύστημα συρόμενων πορτών
 Αξεσουάρ

19 ° - 59 °

50
kg

19°

59°

hettich.com/short/5c22e3

5c22e3
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Συστήματα συρόμενων πορτών
 Τεχνικές πληροφορίες
 Συμβουλές σχεδιασμού

Πάντα το καλύτερο σύστημα

Τα συστήματα συρόμενων πορτών της Hettich, σας δίνουν την 
ιδανική λύση για να καλύψετε κάθε ανάγκη του καταναλωτή, διότι  
σας προσφέρονται πολλαπλές επιλογές συστήματος. Κάθε σχέδιο 
παρέχει τα δικά του ιδιαίτερα οφέλη και δημιουργικό αποτύπωμα 
στο έπιπλο. Επωφεληθείτε από τα συστήματα συρόμενων πορτών 
της Hettich για όλα τα ντουλάπια και τα ράφια. Θα σας κάνουμε 
τώρα μια σύντομη εισαγωγή στα διάφορα συστήματα, ώστε να 
μπορείτε να βρείτε γρήγορα τα βασικά κριτήρια για την επιλογή 
του κατάλληλου συστήματος συρόμενων πορτών.

1-συρόμενη πόρτα - μην κλείνετε τελείως τα έπιπλα. Η πόρτα κρύβει 
μόνο μεμονωμένα τμήματα επίπλων και μπορεί να συρθεί στο πλάι. 
Τυπική εφαρμογή: ο συνδυασμός σαλονιού, όπου η τηλεόραση 
εξαφανίζεται πίσω από τη συρόμενη πόρτα μετά τη χρήση.

Πολλαπλές-συρόμενες πόρτες μπορεί να κλείσει ολόκληρο το 
ντουλάπι. Τουλάχιστον δύο πόρτες προφίλ εγκαθίστανται η μία πίσω 
από την άλλη. Ιδανικό για ντουλάπια γραφείου, ντουλάπες και 
ντουλάπια τροφίμων: οι κλειστές πόρτες κρύβουν όλο το περιεχόμενο 
του ντουλαπιού, δημιουργώντας μια καθαρή και τακτοποιημένη 
εμφάνιση σε λίγα δευτερόλεπτα. 

Χωνευτές συρόμενες πόρτες  είναι ένας ειδικός καινοτόμος τύπος που 
κλείνει επίσης ολόκληρο το ντουλάπι. Η κλειστή μετώπη του 
ντουλαπιού σχηματίζει μια απολύτως επίπεδη επιφάνεια, μειώνοντας 
στο ελάχιστο το διάκενο. Μια επιλογή για τις πιο υψηλές απαιτήσεις 
σχεδιασμού. Οι πόρτες κινούνται σε μία ενιαία τροχιά- κατά το άνοιγμα, 
ωστόσο, ένας ειδικός μηχανισμός τους επιτρέπει αυτόματα να κινούνται 
η μία πίσω από την άλλη.

Οι συρόμενες πόρτες με πάτημα κρύβουν - από μπροστά - την 
πλευρά του ντουλαπιού, το καπάκι και τον πάτο. Αυτό καθιστά τις 
μετώπες, το κυρίαρχο σχεδιαστικό στοιχείο ενός επίπλου. Σημείωση: 
για έπιπλα που σχεδιάζονται με δύο πόρτες, οι δύο πλευρές του 
ντουλαπιού πρέπει να κατασκευάζονται σε διαφορετικό βάθος. 

Οι συρόμενες μέσα πόρτες, αντιθέτως, μετακινούνται μεταξύ των 
πλευρών του ντουλαπιού, του καπακιού και του πάτου του κουτιού. 
Τα στοιχεία του ντουλαπιού είναι ορατά από μπροστά, 
επηρεάζοντας επίσης το σχεδιασμό των επίπλων. Οι πλευρές του 
ντουλαπιού έχουν το ίδιο βάθος.

Επιλογή 1: 1 ή  παραπάνω συρόμενες πόρτες 

Επιλογή 2: συρόμενες πόρτες με πάτημα ή μέσα πόρτες 
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Συστήματα συρόμενων πορτών
 Τεχνικές πληροφορίες
 Συμβουλές σχεδιασμού

 Οι συρόμενες πόρτες με κάτω οδηγό σε ροδάκια κατά μήκος του 
κάτω άκρου τους και σταθεροποιούνται από έναν οδηγό στο άνω 
άκρο της πόρτας. Δεδομένης της απλής κατασκευής του 
ντουλαπιού, των κυρίως χαμηλών βαρών της πόρτας και της απλής 
εγκατάστασης, οι πόρτες με κάτω οδηγό , θεωρούνται ως η βέλτιστη 
λύση για την κατασκευή ντουλαπιών με συρόμενη πόρτα.  

Οι συρόμενες πόρτες σε άνω οδηγό εξαρτώνται από το καπάκι. 
Ένας οδηγός στον πάτο, αποτρέπει την ταλάντωση των θυρών. Τα 
εξαρτήματα τοποθέτησης μπορούν να τοποθετηθούν διακριτικά στο 
πάνω και στο κάτω μέρος του πάνελ - για έπιπλα σχεδιασμένα με 
αρμονική εμφάνιση. Οι συρόμενες πόρτες με άνω οδηγό είναι 
ιδανικές για βαριές πόρτες , π.χ.  σε τεράστιες ντουλάπες.

Με ένα απλό κόλπο, η τεχνολογία τοποθέτησης μπορεί να εγκατασταθεί 
σε μεγάλο βαθμό εκτός οπτικού πεδίου στο καπάκι, το οποίο χαμηλώνει 
κατά 60 mm. Προϋπόθεση: το έπιπλο είναι ένα ψηλό ντουλάπι με ένα 
καπάκι που τοποθετείται εκτός οπτικού πεδίου. 

Στα χαμηλά ντουλάπια, το καπάκι είναι πάντα ορατό. Σε αυτή την 
περίπτωση, το ντουλάπι και το καπάκι τοποθετούνται συμβατικά σε ορθή 
γωνία και η τεχνολογία τοποθέτησης τοποθετείται είτε μπροστά είτε στο 
καπάκι ή στον πάτο. Οι πόρτες κλείνουν στο ίδιο επίπεδο στο πάνω 
μέρος - μια κομψή λύση. Παρεμπιπτόντως: το ντουλάπι εδώ είναι 
σχεδιασμένο με τον ίδιο τρόπο όπως τα ντουλάπια με πόρτες με μεντεσέ. 
Πλεονέκτημα: η μεταγενέστερη μετατροπή από το σύστημα με πόρτες με 
μεντεσέ σε συρόμενες πόρτες μπορεί να γίνει με λίγη προσπάθεια.

Κλειδί για την επιλογή του κατάλληλου συστήματος: μορφή και υλικό 
της συρόμενης πόρτας. Όσον αφορά το σχήμα, λάβετε υπόψη ότι οι 
φαρδύτερες πόρτες λειτουργούν πολύ πιο σταθερά από τις στενές, 
ψηλές συρόμενες πόρτες. Βασικός κανόνας: το πλάτος της συρόμενης 
πόρτας πρέπει να είναι τουλάχιστον το μισό του ύψους της πόρτας.

Επιλογή 3: Συρόμενες πόρτες άνω και κάτω οδηγού

Επιλογή 4: Εγκατάσταση συρόμενων πορτών πάνω ή μπροστά από το καπάκι

Επιλογή 5: Μορφή και υλικό συρόμενης πόρτας

60

60
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Přesazení dveří

Překrytí dveří

Ορισμός σημαντικών διαστάσεων

Σχεδιασμός με flush opening doors

Το κεντρικό πάνελ ως μεταβλητή, που επηρεάζει την προεξοχή της πόρτας 

Το διάκενο της πόρτας ως μεταβλητή που επηρεάζει την προεξοχή της πόρτας

Το διάκενο της πόρτας είναι ο βαθμός στον οποίο η πόρτα 
υπερκαλύπτει την πλευρά του ντουλαπιού. 

Η προεξοχή της πόρτας είναι το μέτρο της απόκλισης της ανοιχτής 
πόρτας σε σχέση με τον κεντρικό πάνελ.

Η μετατόπιση της πόρτας εμποδίζει την μπροστινή πόρτα να χτυπήσει 
στη λαβή της πίσω πόρτας.

Η επικάλυψη της πόρτας είναι η επιφάνεια της πίσω πόρτας που 
καλύπτεται μόνιμα από την μπροστινή πόρτα. Η επικάλυψη θα πρέπει 
να είναι περίπου διπλάσια από το διάκενο μεταξύ της μπροστινής και 
της πίσω πόρτας, ώστε να αποφεύγεται η θέα στο εσωτερικό του 
ντουλαπιού μέσα από το διάκενο. Σε πόρτες με πλαίσιο αλουμινίου, το 
πλάτος του πλαισίου λαμβάνεται συχνά ως επικάλυψη. Αυτό τοποθετεί 
τα όρθια τμήματα του πλαισίου της μπροστινής και της πίσω πόρτας 
ακριβώς το ένα μπροστά από το άλλο στη μέση του ντουλαπιού.

Η μείωση του ανοίγματος της πόρτας αυξάνει την προεξοχή 
της πόρτας σε πόρτες ίδιου πλάτους.

Η αύξηση της επικάλυψης της πόρτας λόγω μεγαλύτερης 
πόρτας αυξάνει την προεξοχή της πόρτας.

Ένα λεπτότερο κεντρικό πλαίσιο αυξάνει την προεξοχή της πόρτας σε 
πόρτες ίδιου πλάτους.

Η πίσω πόρτα πρέπει να έχει το ίδιο διάκενο με την μπροστινή. 
Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι αυτό απειτεί την χρήση ειδικών προφίλ.

Συστήματα συρόμενων πορτών
 Τεχνικές πληροφορίες
 Συμβουλές σχεδιασμού

Διάκενο πόρτας

Door offset

Απόκλιση πόρτας

Διάκενο πόρτας

Προεξοχή πόρτας

Door overlap
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Η ποιότητα των συστημάτων συρόμενων πορτών παρακολουθείται 
συνεχώς. Τα συστήματα της Hettich συμμορφώνονται με τα εθνικά 
και διεθνή πρότυπα ποιότητας στις αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιούνται οι πελάτες μας. Στα παρακάτω διαγράμματα 
παρουσιάζονται ορισμένες από τις δοκιμές στις οποίες υποβάλλονται 
τα εξαρτήματα Hettich.

Η πόρτα πρέπει να αντέχει έναν καθορισμένο αριθμό κύκλων 
ανοίγματος και κλεισίματος με καθορισμένη ταχύτητα.

Επιπέδου 1: 10,000 κύκλοι 
Επιπέδου 2: 20,000 κύκλοι 
Επιπέδου 3: 40,000       κύκλοι

Η πόρτα τραβιέται προς τα πάνω και προς τα εμπρός υπό γωνία με 
καθορισμένη δύναμη και δεν πρέπει να αποσυνδεθεί ή να πέσει έξω 
από το ντουλάπι.

Επιπέδου 1: 150 N
Επιπέδου 2: 200 N
Επιπέδου 3: 250 N

Η πόρτα πρέπει να αντέχει έναν συγκεκριμένο αριθμό κύκλων 
κλεισίματος υπό προκαθορισμένο  φορτίο εφελκυσμού .

Επιπέδου 1: 2 kg
Επιπέδου 2: 3 kg
Επιπέδου 3: 4 kg

Η πίεση ασκείται στο μέσο της πόρτας με μια προκαθορισμένη δύναμη. 
Η πόρτα δεν πρέπει να αποκολληθεί ή να πέσει έξω από το ντουλάπι.

Επιπέδου 1: 150 N
Επιπέδου 2: 200 N
Επιπέδου 3: 250 N

Ικανότητα φόρτωσης
Οι τιμές που αναφέρονται στον κατάλογο για τα συστήματα 
συρόμενων πορτών της Hettich, περιλαμβάνουν το επιτρεπόμενο 
συνολικό βάρος της πόρτας, σε συνδυασμό με τα επιτρεπόμενα μεγέθη 
πόρτας. Όλα τα συστήματα συρόμενων πορτών της Hettich περνούν 
τον έλεγχο υπερφόρτωσης σύμφωνα με τον EN 15706

 Τα συστήματα συρόμενων θυρών είναι κατάλληλα για έπιπλα υπό 
τον EN 14749, όταν έχουν υποστεί σωστή επεξεργασία σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του καταλόγου.
Τεστ διάβρωσης
Τα συστήματα συρόμενων πορτών της Hettich, πληρούν τις 
απαιτήσεις διάβρωσης που ορίζονται υπό τον EN 15706, τεστ 
συμπύκνωσης-νερού 72 ωρών υπό τον EN 6270.
 

TopLine 1200 / 1210 / 1230 πληροί τις απαιτήσεις του ANSI / BHMA

Ποιότητα που συναντά κάθε απαίτηση 

Τεστ κλεισίματος Οριζόντιο τεστ ασφάλειας

Τεστ αντοχής Κλιπ ασφάλισης ( Lift - off guard)

1

1

Συστήματα συρόμενων πορτών
 Τεχνικές πληροφορίες
 Κριτήρια ποιότητας
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Η ποιότητα των συστημάτων συρόμενων πορτών παρακολουθείται συνεχώς. Τα εξαρτήματα της Hettich συμμορφώνονται με τα εθνικά και 
διεθνή πρότυπα ποιότητας της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται οι πελάτες μας. Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται 
ορισμένες από τις δοκιμές στις οποίες υποβάλλονται τα εξαρτήματα Hettich.

Η πόρτα πρέπει να αντέχει έναν καθορισμένο αριθμό κύκλων 
ανοίγματος και κλεισίματος με καθορισμένη ταχύτητα.

Η πόρτα πρέπει να αντέχει ένα συγκεκριμένο αριθμό κύκλων 
ανοίγματος υπό προκαθορισμένο φορτίο εφελκυσμού.

Ποιότητα που συναντά κάθε απαίτηση

Τεστ αντοχής Τεστ κλεισίματος / επέκτασης

Συστήματα συρόμενων πορτών
 Τεχνικές πληροφορίες
 Κριτήρια ποιότητας
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Produkt Zusatz

i

KA 5740
For pocket door application 
Βιδωτή εγκατάσταση

Διαστάσεις και συναρμολόγηση

X + 88 X

80

TD F

KB

KH TH

E

TB

3
3

E

ø 40 x 13,8

9,8
Βίδα ίσια κεφαλή ø4 (#8)

Pan-head screw ø4 (#8)

11
80

L

48

min. 3

TD + 50

E + 3

Y = Mindestkorpustiefe
Min. cabinet depth

Bohrposition (mm)
Hole pattern (mm)

KA 5740/ 300

11 64
91

302

48
272

300

25,4
3ø 4,5 ø 5

206

TD +50

Mindestkorpustiefe*

KA 5740/ 350

11 64
91

352

48
304

350

25,4
3ø 4,5 ø 5

256

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 400

11 64
91

402

48
368

400

25,4
3ø 4,5

ø 5

306

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 450

11 64
91

452

48
144

304

25,4
3ø 4,5 ø 5

356

400
450

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 550

11 64
91

552

48
208

368

25,4
3ø 4,5

ø 5

456

528
550

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 500

11 64
91

502

48
176

336

25,4
3ø 4,5 ø 5

406

464
500

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 600

11 64
91

602

48
240

400

25,4
3ø 4,5 ø 5

506

560
600

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 650

11 64
91

652

48
272

432

25,4
3ø 4,5

556

624
650

ø 5

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 700

11 64
91

702

48
304

464

25,4
3ø 4,5

ø 5

606

656
700
Mindestkorpustiefe*

TD +50

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

E τουλάχιστον 60 mm

TH KH - 2 x 3 mm (TH max. 900 mm)

X TH - 2E

TB KB - 2 x 3 mm

Y L + (TD + 2 mm) + min. 3 mm

Y

KA 5740-12/17

2

Schnitt- und Montagehinweis
Sizing and assembly

X + 88 X

80

TD F

KB

KH TH

E

TB

3
3

E

ø 40 x 13,8

9,8 Panhead-Schraube ø4 (#8)
Pan-head screw ø4 (#8)

Panhead-Schraube ø4 (#8)
Pan-head screw ø4 (#8)

11
80

L

48

min. 3

TD + 50

E + 3

Y = Ελάχιστο βάθος ντουλαπιού

Μοτίβο διάτρησης (mm)

KA 5740/ 300

11 64
91

302

48
272

300

25,4
3ø 4,5 ø 5

206

TD +50

Mindestkorpustiefe*

KA 5740/ 350

11 64
91

352

48
304

350

25,4
3ø 4,5 ø 5

256

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 400

11 64
91

402

48
368

400

25,4
3ø 4,5

ø 5

306

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 450

11 64
91

452

48
144

304

25,4
3ø 4,5 ø 5

356

400
450

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 550

11 64
91

552

48
208

368

25,4
3ø 4,5

ø 5

456

528
550

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 500

11 64
91

502

48
176

336

25,4
3ø 4,5 ø 5

406

464
500

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 600

11 64
91

602

48
240

400

25,4
3ø 4,5 ø 5

506

560
600

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 650

11 64
91

652

48
272

432

25,4
3ø 4,5

556

624
650

ø 5

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 700

11 64
91

702

48
304

464

25,4
3ø 4,5

ø 5

606

656
700
Mindestkorpustiefe*

TD +50

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

E min. 60 mm

TH KH - 2 x 3 mm (TH max. 900 mm)

X TH - 2E

TB KB - 2 x 3 mm

Y L + (TD + 2 mm) + min. 3 mm

Y
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Produkt Zusatz
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i

i

Βήματα συναρμολόγησης

Scharnier: Intermat 9936 - T42KO
Montageplatte: Lochreihe 37 mm 
Distanz: 0 mm

Hinge: Intermat 9936 - T42KO
Mounting plate: Hole pattern 37 mm 
Distance: 0 mm

Anwendung 1 (Distanzplatte 12 mm)
Application 1 (Follow strip 12 mm)

Anwendung 2 (Distanzplatte 16 - 21 mm)
Application 2 (Follow strip 16 - 21 mm)

Scharnier: Intermat 9935 - T22K-5
Montageplatte: Lochreihe 37 mm 
Distanz: 0 mm

Hinge: Intermat 9935 - T22K-5
Mounting plate: Hole pattern 37 mm 
Distance: 0 mm

16
-2

1

i

Montagefolge
Assembly steps

Μεντεσές: Intermat 9936 - T42KO
Τακάκι:  Μοτίβο διάτρησης 37 mm 
Απόσταση: 0 mm

Εγαρμογή 1 (12 mm)

Anwendung 2 (Distanzplatte 16 - 21 mm)
Application 2 (Follow strip 16 - 21 mm)

Scharnier: Intermat 9935 - T22K-5
Montageplatte: Lochreihe 37 mm 
Distanz: 0 mm

Hinge: Intermat 9935 - T22K-5
Mounting plate: Hole pattern 37 mm 
Distance: 0 mm

16
-2

1

3

≤
26

≤
8,

5
Montagefolge
Assembly steps

Scharnier: Intermat 9936 - T42KO
Montageplatte: Lochreihe 37 mm 
Distanz: 0 mm

Hinge: Intermat 9936 - T42KO
Mounting plate: Hole pattern 37 mm 
Distance: 0 mm

Anwendung 1 (Distanzplatte 12 mm)
Application 1 (Follow strip 12 mm)

Εφαρμογή 2 ( 16 - 21 mm)

Μεντεσές: Intermat 9935 - Τ22Κ-5
Τακάκι:  Μοτίβο διάτρησης 3 7 mm 
Απόσταση : 0 mm

16
-2

1
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