
Μεντεσέδες Sensys 
Παραδείγματα 

Εφαρμογών
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165°

0

Εφαρμογές σε πλήρες πάτημα 

18

Επεξηγήσεις

4 - 7

Στάνταρ εφαρμογές

8

Εφαρμογές σε παχιές πόρτες 

10

Εφαρμογές ελάχιστου αέρα 

11

Εφαρμογές σε λεπτές πόρτες

9

Εφαρμογές σε ευρεία 
γωνία ανοίγματος εως 
165°

12

Εφαρμογές σε μηδενική 
προεξοχή (συρτάρια πίσω από 
πόρτες με μεντεσέ)

13

Εφαρμογές κεντραρισμένες περιμετρικά

14

Κεντραρισμένο περιμετρικά με πάνελ που 
κοιτάζει εσωτερικά

15

Εφαρμογές σε πλάγιο κεντράρισμα

16

Αυλακωτές πόρτες

17

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Περιεχόμενα
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95° - 115°

> 135°

120° - 130°

< 90°

135°

Εφαρμογές με μπροστινή προεξοχή 

19

Εφαρμογές σε άνοιγμα γωνίας 
ντουλαπιού λιγότερο από 90° 

24 - 25

Εφαρμογές σε άνοιγμα γωνίας 
ντουλαπιού  95° - 115°

26 - 27

Εφαρμογές σε άνοιγμα γωνίας 
ντουλαπιού  120° - 130°

28

Εφαρμογές σε άνοιγμα γωνίας 
ντουλαπιού  135°

29

Εφαρμογές σε άνοιγμα γωνίας 
ντουλαπιού περισσότερο από135°

30

Εφαρμογές μπροστινού πλαισίου

22

Εφαρμογές για γωνιακά ντουλάπια 

23

Εφαρμογές για πόρτες με πλαίσια αλουμινίου

20

Εφαρμογές με το σύστημα Cadro frame 

21

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Περιεχόμενα
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Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Επεξηγήσεις

A1

19

17

4,5
19

37

Sensys 8645i B12,5

D0

A1

19

17

4,5
19

37

Sensys 8645i B12,5

D0

G1

Sensys 8645i B12,5

4,5

17

9,5

19

19

D0

37

32

20
- 17 mm

Ο απαιτούμενος μεντεσές φαίνεται από τον τύπο μεντεσέ 
και την Βάση Β στο σχετικό σχέδιο δεξιά. 
Οι μεντεσέδες χωρίς Silent System ή χωρίς αυτόματο 
κλείσιμο,  μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως ακριβώς  
και οι μεντεσέδες με ενσωματωμένο Silent System.

Χρήσιμη πληροφορία: Όλοι οι μεντεσέδες Sensys με την 
ίδια βάση είναι εντελώς αντικαταστίσιμοι όσον αφορά το 
πάτημα και την απαιτούμενη απόσταση τακακιού.

Μεντεσές

Η απαιτούμενη απόσταση από το τακάκι 
φαίνεται στο σχέδιο. Αποστάσεις μεγαλύτερες 
των 8 mm μπορούν να συμπεριληφθούν, 
χρησιμοποιώντας τον αντάπτορα τακακιού σε 
συνδυασμό με  παράλληλο αντάπτορα.

Αν δεν αναφέρεται διαφορετικά, η θέση τοποθέτησης 
αναφέρεται στη χρήση με τακακι σταυρού βιδωτό, για 
απόσταση γραμμής τρυπήματος  (LR) των  37 mm; εάν 
χρησιμοποιείται ίσιο τακάκι, τότε η θέση τοποθέτησης πρέπει 
να προσαρμοστεί ανάλογα. 

Οποιοδήποτε άλλο τακάκι είναι απαραίτητο, φαίνεται από 
ένα εικονόγραμμα στο σχέδιο.

Τακάκι

Ίσιο τακάκι

Τακάκι με πλαίσιο πρόσοψης 
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Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Επεξηγήσεις

2,7 mm

90°

-5°

ø 4,5 x 22

Οποιαδήποτε άλλα αξεσουάρ απαιτούνται ,φαίνονται 
απο ένα εικονόγραμμα στο σχετικό σχέδιο.

Αντάπτορας για μείωση βάθους 
διάτρησης, που υποδεικνύει το 
πάχος 

Περιοριστής μοιρών 
ανοίγματος, που υποδεικνύει 
την απαιτούμενη γωνία

Αντάπτορας για μέσα πόρτες σε μπροστινό πλαίσιο 

Αντάπτορας γωνίας, που υποδεικνύει την απαιτούμενη γωνία

Bίδες τοποθέτησης, που υποδεικνύουν διάμετρο και  μήκος

Αξεσουάρ



6 www.hettich.com

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Επεξηγήσεις

mm 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

16 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

17 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

18 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5

19 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7

20 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9

21 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2

2,2 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5

23 3,0 2,6 2,4 2,2 2,0
1,9

24 3,9 3,4 3,2 3,0 2,6 2,4

22

19

17

4,5

19

Sensys 8645i B12,5

2

19

17

4,5

22

2

Sensys 8645i B-4

D1,519

57

1
4,5

19

D1,519

58

1
4,5

20

Όσο πιο παχιά είναι η πόρτα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο ελάχιστος αέρας που απαιτείται. Εάν κάποια 
εξαρτήματα είναι τοποθετημένα δίπλα στην πόρτα από την πλευρά που βρίσκεται ο μεντεσές, τότε 
πρέπει να παρέχεται ένας κενός χώρος, ο οποίος θα είναι  τόσο μεγάλος όσο και ο ελάχιστος αέρας 

Εάν επιλεχτεί μια πιο παχιά πόρτα, τότε ο ελάχιστος αέρας θα πρέπει να τσεκαριστεί σύμφωνα με τον πίνακα που αφορά τον 
ελάχιστο αέρα στη σελίδα του καταλόγου για τον μεντεσέ που αναφέρεται σε αυτό. 
Στο παραπάνω παράδειγμα, όσο πιο παχιά είναι η πόρτα,τόσο πιο εύκολα μπορεί να τοποθετηθεί, εφόσον ο ελάχιστος αέρας των 
1.7 mm είναι μικρότερος από τον αέρα των  2 mm που έχει επιλεχθεί για τα έπιπλα.
Εάν όμως δεν είναι αυτή η περίπτωση, τότε ο επιλεγμένος αέρας θα είναι στενότερος από τον ελάχιστο αέρα που απαιτείται. 
Αυτή η περίπτωση , αφήνει τις παρακάτω επιλογές : 

- Αύξηση της της απόστασης κεφαλής C (όσο μεγαλύτερη είναι η  η απόσταση κεφαλής, τόσο μικρότερος θα είναι ο
ελάχιστος αέρας), βέβαια αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο με διαφορές μερικών δέκατων του χιλιοστού

- Επιλογή διαφορετικού μεντεσέ με στενότερο ελάχιστο αέρα , π.χ. ο μεντεσές Sensys για παχιά πόρτα  8631i

 Για μέσα πόρτες, οι θέσεις διάτρησης για τα τακάκια, πρέπει να επαναρυθμιστούν στην κατάλληλη απόσταση. 

Ελάχιστος αέρας ανά πόρτα
Πάχος 
Πόρτας

Απόσταση κεφαλής C mm

Τροποποίηση των παραδειγμάτων των εφαρμογών : πιο παχιά πόρτα
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Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Επεξηγήσεις

19

17

4,5

19

37

D0

2

16

14

4,5

19

37

D3 

2

14

3

19

37

D1,5

2

Sensys 8645i B12,5

Sensys 8645i B12,5

Sensys 8645i B12,5

16

Ο ευκολότερος τρόπος να αντικατασταθεί από μια λεπτότερη 
πλευρά ντουλαπιού με πάτημα και πόρτες μισού πατήματος, είναι 
να επιλεγεί μια παχύτερη απόσταση τακακιού, που ταιριάζει στην 
εφαρμογή.
Διαφορετικά, η απόσταση κεφαλής  C μπορεί επίσης να μειωθεί  ή  
να επιτευχθεί με έναν συνδυασμό και των δύο. 
(Σημείωση: ελέγξτε τον ελάχιστο αέρα, όταν μειώνετε την 
απόσταση κεφαλής C)

Τροποποίηση των παραδειγμάτων των εφαρμογών: λεπτότερη πλευρά ντουλαπιού 
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A1

19

17

4,5
19

37

Sensys 8645i B12,5

D0

A2

16

15

4
19

37

Sensys 8645i B12,5

D1,5

A3

Sensys 8645i B3

D0

37 7,5

4,5
19

19

A4

Sensys 8645i B3

D9,519

19

57

1,5
4,5

A5

Sensys 8645i B-4

D1,519

57

1
4,5

19

A1 A2

A3 A4

A5

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Στάνταρ εφαρμογές
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D1

Sensys 8646i B12,5

D0

1737

19

4,5
10

D2

Sensys 8646i B3

D010

37
9

6
10

D3

Sensys 8646i B3

D0

37
7,5

4,5
10

19

D4

Sensys 8646i B-4

D1,5

48

1
4,5

10

19

D5

Sensys 8645i B-4

D1,5

59,7

14

1

5

2,7

4,5

19

2,7 mm

D1 D2

D3 D4

D5

Παραδείγματα Εφαρμογών
 Sensys
 Εφαρμογές σε λεπτές πόρτες
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B1

Sensys 8631i B12,5

D0

28

37

19

2

4,5

B2

Sensys 8631i B12,5

22

32

8
3

37

D1,5

B3

Sensys 8631i B3

28

37

19

4,5
4

D0

B4

Sensys 8631i B-4

22

60

1

19

4,5

D1,5

B5

Sensys 8657i B12,5

D019

28

37

R1

4,5

17
22

B6

Sensys 8657i B12,5

D019

30

37

R1

4,5

17
22

120°

B7

Sensys 8657i B12,5

D019

32

37

R1

4,5

17
22

105°

B8

Sensys 8657i B12,5

D019

34

37

R1

4,5

17
22

90°

B1 B2

B3 B4

B5 B6

B7 B8

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Εφαρμογές σε παχιά πόρτα

ΑΛΙΚΗ
Highlight
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C1

Sensys 8631i B12,5

4

37

28

D0

C2

Sensys 8631i B12,5

D0

30

6

37

C3

Sensys 8631i B12,5

32

8

37

D0

C1 C2

C3

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Εφαρμογές ελάχιστου αέρα
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E1

Sensys 8657i B12,5

37

4,5

17

19

19

D0

E2

Sensys 8657i B3

37

19

19

4,5

D0

7,5

E3

Sensys 8657i B3

57

19

19

D9,5

2
4,5

E1 E2

E3

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Εφαρμογές σε γωνία ανοίγματος εως 165°
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F1

Sensys 8657i B12,5

37

4,5

17
3

19

19

D0

F2

Sensys 8657i B12,5

37

4,5

14
0

16

19

D3

F1 F2

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Εφαρμογές  με μηδενική προεξοχή (συρτάρια πίσω από πόρτες με μεντεσέ)
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I1

Sensys 8657i B3

135°

19

37

R1 2,5
2

19 1,2

19 D5

I2

Sensys 8657i B3

135°

D5

37

5
5R1

19

19
5,7

5,7

15,3 1

I3

Sensys 8657i B3

135°

22

22
R2

37

3,8
3,7

20,3 1,3

D5

I4

Sensys 8657i B3

135°

37

22

22
5,5

5,5R1
6,2

6,2

16,5 1

D3

I5

Sensys 8657i B3

135°

D524

24

37

R2,5 4,5
4,7

21,3 1,5

I6

Sensys 8657i B3

135°

37

D324

24
6

6R1

7
6,8

17,2 1,3

I7

Sensys 8657i B3

135°

D526

26
R3,5

37

5,9

1,721,6

6,4

I8

Sensys 8657i B3

135°

D526

26
6,5

6,5R1

37

7,6

1,520,4

7,6

I1 I2

I3 I4

I5 I6

I7 I8

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Εφαρμογές κεντραρισμένες περιμετρικά
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J1

Sensys 8657i B12,5

D019 19

19

37

R2 3,5
4,1

21,4
1,4

120°

J2

Sensys 8657i B12,5

D0

37

R1

19 16

2,8
2,1

20,420,4
1,5

19

135°

J1 J2

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 που κεντράρουν περιμετρικά με πάνελ που κοιτάζουν εσωτερικά
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K1

Sensys 8657i B3

135°

37

R1

D519

19
2,4

1,8

19,2 1

K2

Sensys 8657i B3

135°

37

R1

D522

22
2,4

2,1

21,9 1,2

K3

Sensys 8657i B3

135°

24

37

R1

24 D5

2,4
2,4

23,6 1,4

K4

Sensys 8657i B3

135°

26

37

R2,5

26 D5

4,5

1,223,7

4,3

K1 K2

K3 K4

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Εφαρμογές με πλάγιο κεντράρισμα
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L1

19

Sensys 8657i B3

135°

D8

47

1910
9 1

1

20
4

L2

19

Sensys 8657i B3

135°

D8

46

25
10
15 2

1,5

18,5 3,5

L3

Sensys 8657i B3

135°

D8

49

13

16 29

19

2

1,5

2 3,5

L4

Sensys 8657i B3

135°

46

10

19 29

19

2

1,5

2 3,5

D8

L5

Sensys 8657i B3

135°

52

16

14 30

D819

2

1,5

3 3,5

L6

Sensys 8657i B3

135°

52

16

16 32

D819

2

1,5

3 3,5

L7

Sensys 8657i B3

135°

49

13

22 35

D819

2

1,5

2 3,5

L8

Sensys 8657i B3

135°

46

10

28 38 

D819

2

1,5

2
3,5

L1 L2

L3 L4

L5 L6

L7 L8

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Πόρτες με αυλακώσεις
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M1

Sensys 8657i B12,5

105°

37

25

36

R1,5

2
24,5

D0

M2

Sensys 8657i B12,5

25

25

37

1 
12,5

D0

120°

M1 M2

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Εφαρμογές σε πλήρες πάτημα
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N1

Sensys 8657i B12,5

16

16

4

37

1 x 45°

1 x 45°

D0

3,5≤ 7

1

N2

Sensys 8657i B12,5

D0

16

6

37

1 x 45°

1 x 45°

16

3,5≤ 34,5

1

120°

N3

Sensys 8657i B12,5

120°

19

16

6

37

1 x 45°

1 x 45°
6,531,5

1

D0

N1 N2

N3

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Εφαρμογές σε μπροστινή προεξοχή



20 www.hettich.com

H1

Sensys 8638i B12,5

D0

37 17

19

19,5

H2

Sensys 8638i B3

D0

37
7,5

19,5

19

H3

Sensys 8638i B-4

D1,5

1,5

58

19,5

19

H4

19

17

4,5
20

37

Sensys 8645i B12,5

D0

H5

Sensys 8645i B3

D0

37 7,5

4,5
20

19

H6

Sensys 8645i B-4

D1,519

58

1
4,5

20

H1 H2

H3 H4

H5 H6

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Εφαρμογές σε πόρτες με πλαίσιο αλουμινίου
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U1

16

17

4,5
19

37

18

Sensys 8645i B12,5

D0
2

Sensys 8646i B12,5

18

D0
2

16

17

4,5
10

37

U2

U3

Sensys 8645i B-4

D316

57

1
4

19

U4

Sensys 8646i B-4

D316

48

10
1
4

U5

Sensys 8645i B-4

16

1
4

19

D3

32

40

U6

Sensys 8646i B-4

16

1
4

D3

32

31
10

U1 U2

U3 U4

U5 U6

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Εφαρμογές στο σύστημα Cadro frame
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G1

Sensys 8645i B12,5

4,5

17

9,5

19

19

D0

G2

9,519

28

D0

4,5

17Sensys 8631i B12,5

G3

Sensys 8645i B-4

38

19 191,5

4,5

19

21,5

D23,5

G4

Sensys 8645i B3

1919

14

4,5
2

10

D3

G5

Sensys 8631i B3

2222

14

3
2

10

D1,5

G1 G2

G3 G4

G5

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Εφαρμογές στο πλαίσιο πρόσοψης
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T1

Sensys 8639i W30 B2
Sensys 8645i B12,5

22

4,5

4,5 120°
1

37 37

1616

22

22

D3 

5

D3 

T2

Sensys 8639i W30 B2
Sensys 8645i B12,5

19

7 120°

35

1919

2

4,5

37
2

19

D0 

8

D0 

T3

Sensys 8639i W45 B-2
Sensys 8645i B12,5

4

22

4,5

4,5

37 37

135°

1616

22

22

D3 D3 

T4

19

37

D0 

135°

19

1919 D5

Sensys 8639i W45 B9
Sensys 8645i B12,5

34

8,5

22

4,5
4,5

T5

Sensys 8639i W90 B4

33

19

1

1 4,5

180°

19 D3

T6

Sensys 8645i B-4

D1,5

19

57

1

4,5

19
180°

T1 T2

T3 T4

T5 T6

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Εφαρμογές σε γωνιακά ντουλάπια
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O1

Intermat 9944 W-45 B10

58

3
4,5

1,2

40°

19
-5°

19 D0

ø 4,5 x 20

O2

Intermat 9944 W-45 B10

D0

50

4,5

9,5 14,5

45°19

19

O3

Intermat 9944 W-45 B10

5°

D0

ø 4,5 x 20

65 11,9

4,5
16,1

50°19

19

O4

Intermat 9944 W-30 B12

4,5

16,5

46,5

 14

60°
19 D0

19

O5

Intermat 9944 W-30 B12

5°

ø 4,5 x 20

65°

3 10,5

49,5

19 D5

199

R2

2

O6

Intermat 9944 W-30 B12

10°

ø 4,5 x 22

70°

3 13

48,5

19 D5

1911,5

2

O7

Intermat 9944 W-30 B12

15°

ø 4,5 x 25

75°

3 15

48,5

19 D5

1914

2

R2

O8

19

1959

Sensys 8645i B12,5

D0

2,2 4,5

2

75°
3 x -5°

ø 4,5 x 25

R2

O1 O2

O3 O4

O5 O6

O7 O8

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Εφαρμογές σε άνοιγμα γωνίας ντουλαπιού λιγότερο από  90°
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O9

19

19
38

Sensys 8657i B12,5

D0

24

75°

3 x -5°

ø 4,5 x 25

2
105°

O10

19

Sensys 8657i B12,5

2 x -5°

ø 4,5 x 22

19

37,5

D0

17

80°

2
120°

O11

19

19

Sensys 8645i B12,5

37

D0

4,5

80°

2 x -5°

ø 4,5 x 22

4
1,5

O12

Sensys 8645i B12,5

-5°

ø 4,5 x 20
10,8

4,5

19

37

85°

19 D0

R2

O13

19

Sensys 8657i B12,5

-5°

ø 4,5 x 20

19

36

D0

12,5

85°

120°

2

O9 O10

O11 O12

O13

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Εφαρμογές σε άνοιγμα γωνίας ντουλαπιού λιγότερο από 90°
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P1

Sensys 8645i B12,5

D0

34,5
17,5

95°

4,5 19

19

5°

ø 4,5 x 20

P2

Sensys 8645i B12,5

D0

36
18

95°

6 19

19

5°

ø 4,5 x 202 

P3

Sensys 8645i B3

5°

36
7

95°

19

19

4,5

D0

ø 4,5 x 20

P4

Sensys 8645i B12,5

10°

34,5 100°

0

4,5

19

D1,519

ø 4,5 x 22

P5

Sensys 8645i B3

10°

35,5 100°
8

194,5

D019

ø 4,5 x 22

P6

Sensys 8645i B12,5

15°

34,5 14 105°

19
4,5

D319

ø 4,5 x 25

P7

Sensys 8645i B12,5

15°

36 18 105°

19
6

D0 19

2 

ø 4,5 x 25

P8

Sensys 8645i B3

15°

105°35,5 9

19
4,5

D019

ø 4,5 x 25

P1 P2

P3 P4

P5 P6

P7 P8

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Εφαρμογές σε άνοιγμα γωνίας ντουλαπιού από 95° - 115°
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P9

Sensys 8645i B-4

D8

60

19

105°

1,5

4,5 19

15°

ø 4,5 x 25

P10

Sensys 8645i B3

20°

D0

36 9 110°

19

4,5

19

ø 4,5 x 30

P11

20° + 5°

115°
35 9

4,5

19

19

D0

Sensys 8645i B3

ø 4,5 x 35

P9 P10

P11

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Εφαρμογές σε άνοιγμα γωνίας ντουλαπιού  από 95° - 115°
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Q1

Sensys 8639i W30 B2
Sensys 8645i B12,5

22

5
4,5

4,5 120°
1

37 37

1616

22

22

D3 D3 

Q2

Sensys 8639i W30 B2

4,5

39,5

19

120°

19 D0

6 

Q3

Sensys 8639i W30 B2

4,5

6,4

43,5

19

120°

19 D0

Q4

Sensys 8639i W30 B2

19

4,5

40 120°

19 D5

Q5

Sensys 8639i W30 B-16

58,5

19

120°

1,5
4,5

19 D1,5

Q6

Sensys 8639i W30 B2

D0

4,5

4,5 125°39,5

19

19

5°

ø 4,5 x 20

Q7

Sensys 8639i W30 B2

10°

39

4,5

4,5 130°

19

19 D0

ø 4,5 x 22

Q1 Q2

Q3 Q4

Q5 Q6

Q7

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Εφαρμογές σε άνοιγμα γωνίας ντουλαπιού  από 120 - 130°
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R1

Sensys 8639i W45 B-2
Sensys 8645i B12,5

4

22

4,5

4,5

37 37

135°

1616

22

22

D3 D3 

R2

Sensys 8639i W45 B-2

43

4,5

135°

19

19 D0

1,5 

R3

Sensys 8639i W45 B-2

43

4,5

135°

19

19 D1,5

R4

Sensys 8639i W45 B-2

20

44

R 2
2

7,5 20

135°

D0

R5

Sensys 8639i W45 B9

37

13

4,5

135°

19

19 D0

R6

Sensys 8639i W45 B-25

56,5

4,5

135°

19

2

19 D0

R1 R2

R3 R4

R5 R6

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Εφαρμογές σε άνοιγμα γωνίας ντουλαπιού  από 135°



30 www.hettich.com

Sensys 8639i W45 B-2

5°

140°43

4,5

19

19 D0

2

ø 4,5 x 20

Sensys 8639i W45 B-2

10°

43,5
3

4,5

145°

19

19 D0

ø 4,5 x 22

S3

Sensys 8639i W45 B-2

15°

150°

43,5
4,5

4,5

19

19 D0

ø 4,5 x 25

S4

Sensys 8639i W45 B-2

20°

4,5
155°

43,5
6

19

19 D0

ø 4,5 x 30

S5

Sensys 8639i W45 B-2

20° + 5°

43,5
6

4,5
160°

19

19 D0

ø 4,5 x 35

S6

Sensys 8639i W90 B4

33

19

1

1 4,5

180°

19 D3

S7

Sensys 8639i W90 B4

29,5

19

1,2

195°

19 D3

4,5

15°

ø 4,5 x 25

S1 S2

S3 S4

S5 S6

S7

Παραδείγματα εφαρμογών
 Sensys
 Εφαρμογές σε άνοιγμα γωνίας ντουλαπιού περισσότερο από 135°
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Let's move markets!

www.estiatrade.gr
Instagram : @estia_trade
Λεωφόρος Βουλιαγμένης
36Α,Γλυφάδα 16675
+30 2109630133




