
Συστήματα συρόμενων πορτών
SlideLine M
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Σύρε το. Αγάπησε το.

Όλοι το κάνουν: Σύρετε το. Αγαπήστε το.

Είστε ανοιχτοί στις νέες τάσεις; Γιατί αν είστε, νέες πόρτες πρόκειται να ανοίξουν και για εσάς. Σε αυτή την 
περίπτωση, ανοίγουν στο πλάι. Είτε για το υπνοδωμάτιο, το σαλόνι ή τα έπιπλα κουζίνας - η Hettich σας 
προσφέρει καινοτόμα συστήματα συρόμενων πορτών που ταιριάζουν απόλυτα με τα έπιπλά σας.
Είστε ανοιχτοί σε μια νέα αγάπη; 
Καλώς ήρθατε στη Hettich.
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SlideLine M

Σελίδα

Περιγραφή

Αριθμός οδηγών

Κίνηση πόρτας

Θέση πόρτας

Βάρος πόρτας

Υλικό πόρτας

6 - 7

Σύστημα συρόμενης 
πόρτας με έναν κάτω 
οδηγό 

1

Απαλό άνοιγμα - 
κλείσιμο, απαλή 
σύγκρουση πορτών 
μεταξύ τους

Εως και 2000 mm

300 - 1800

Ξύλο / αλουμίνιο 
γυαλί 

 Μέγιστο βάρος 30 kg.

Με πάτημα

Οριζόντια

Silent System

Ύψος πόρτας mm

Πλάτος πόρτας mm

Σύστημα συρόμενης πόρτας 
 Σειρά περίληψης / τεχνική σύγκριση
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Με μια αίσθηση πολυτέλειας: 
Το Silent System αφήνει τις 
πόρτες να ανοίγουν και να 
κλείνουν αθόρυβα και απαλά. 

Όλες οι επιλογές σχεδιασμού 
είναι διαθέσιμες: μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για πόρτες 
από ξύλο, αλουμίνιο ή γυαλί.

 τέλεια ευθυγράμμιση των 
συρόμενων θυρών - με την 
ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους 
(+/- 2 mm).

Εύκολη και γρήγορη 
εγκατάσταση:  Τα προφίλ τα 
προφίλ είναι απλά βιδωτά και 
τοποθετούνται στο 
συναρμολογημένο κουτί.

Αναβάθμιση σχεδίου για έπιπλα. Το σύστημα SlideLine M, 
αναβαθμίζει την πρακτική αξία και τον σχεδιασμό του 
επίπλου. Μονάδες για το σαλόνι και συστήματα ραφιού. 
Μονάδες για τον τοίχο της κουζίνας αλλά και για τα 
έπιπλα του μπάνιου. Και, φυσικά,ντουλάπια για το γραφείο 
επίσης. Το ευέλικτο σύστημα είναι κατάλληλο για όλες τις 
συνήθεις κατασκευές επίπλων. Ξύλινες, γυάλινες ή 
αλουμινένιες πόρτες με πλαίσιο βάρους έως 30 kg μπορούν 
να εγκατασταθούν εύκολα και γρήγορα.

 Διατίθενται προφίλ για διάφορα πάχη ραφιών. Οι 
συρόμενες πόρτες που βρίσκονται η μία μπροστά από την 
άλλη σε ένα προφίλ είναι επίσης εύκολο να παραχθούν.
Το ενσωματωμένο Silent System στο στοιχείο λειτουργίας 
και επιβραδύνει τη λειτουργία της πόρτας κατά το 
κλείσιμο, το άνοιγμα και την κατεύθυνση σύγκρουσης.

Σύστημα συρόμενης πόρτας 
 SlideLine M / θέση πόρτας με πάτημα 
 Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά
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Σύνοψη επιδόσεων 8 - 9
 Τεχνικές λεπτομέρειες εν συντομία
 Μεγέθη πορτών
  Silent System
 Αρχές λειτουργίας

Εξαρτήματα συστήματος 10 - 11

Διαστάσεις σχεδιασμού 12 - 15

Εγκατάσταση 16 - 19

Τεχνικές πληροφορίες 36 - 41
 Υπολογίζοντας το βάρος της πόρτας
 Συμβουλές σχεδιασμού συστημάτων συρόμενων πορτών
 Κριτήρια ποιότητας

Σύστημα συρόμενης πόρτας
 SlideLine M / θέση πόρτας με πάτημα 
 Περίληψη

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.hettich.com/short/b42691
 Λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης
 Δεδομένα CAD
 Βίντεο συναρμολόγησης
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Τεχνικές λεπτομέρειες εν συντομία Μέγεθος και βάρος πόρτας
 Σύστημα συρόμενης πόρτας , με κίνηση από κάτω οδηγό
 Θέση πόρτας με πάτημα
 Πόρτες ξύλινες, γυάλινες ή αλουμινένιες
  Βάρος πόρτας εως και 30 kg
 Ύψος πόρτας εως και 2000 mm
 Πλάτος πόρτας από  300 - 1800 mm
 Πάχος ραφιού 15, 16, 18, 19, 22, 25 mm
 Ρύθμιση ύψους +/- 2 mm
 Silent System σε άνοιγμα, κλείσιμο και σύγκρουση κατεύθυνσης
 Εγκατάσταση μετώπης χωρίς εργαλεία
 Τεσταρισμένο υπό τον EN 15706, Επιπέδου 1 ή 3

TH
≤ 2000 30

 TB 300 - 1800

TH
≤ 2 x TB

 TB

TB 300 400 500 600 700 800 900 1000 … 1800

TH ≤ 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 … 2000

Υλικό πόρτας Αριθμός φύλλων πόρτας και θέση πόρτας

AL

16 - 25 mm
1

1 2

1 2 n…

Silent System

1-πόρτα με πολλές πόρτες

Απαλό κλείσιμο

Απαλό άνοιγμα

Απαλή σύγκρουση 
πορτών

Σύστημα συρόμενης πόρτας
 SlideLine M / θέση πόρτας με πάτημα 
 Περίληψη

see page 36 - 37



9Technik für Möbel

Αρχές λειτουργίας / SlideLine M με Silent System
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Αρχές λειτουργίας / SlideLine M χωρίς Silent System
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6

Σύστημα συρόμενης πόρτας 
 SlideLine M /θέση πόρτας με πάτημα
 Σύνοψη επιδόσεων 
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Hett
CAD

 Το σετ περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για 1 ξύλινη συρόμενη 
πόρτα με Silent System ή 55 mm προφίλ αλουμινίου

 Το σετ εξαρτημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς επιπλέον σετ αναβάθμισης 
 Για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων κίνησης και οδήγησης στο πλαίσιο 

αλουμινίου 55 mm πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες βίδες λαμαρίνας.

Το σετ περιλαμβάνει:

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα (max) Τύπος πόρτας

 2 rεξαρτήματα οδηγών με Silent System
 2 εξαρτήματα οδηγού
 2 ενεργοποιητές
  2 end stops, πάνω
  2 δακτύλιοι οδηγού
  1 Silent System στην κατεύθυνση σύγκρουσης
  1 1.5 mm εξάγωνο γαλλικό κλειδί
  Βίδες στερέωσης για ξύλινες πόρτες

Συμβουλή:
 Παρακαλώ παραγγείλτε τα προφίλ ξεχωριστά  

PU

30 Ξύλινες πόρτες, 55 mm πόρτα 
με πλαίσιο αλουμινίου

450 9 156 338 1 σετ

Σετ εξαρτημάτων για πόρτες χωρίς Silent System

 Το σετ περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για 1 ξύλινη συρόμενη 
πόρτα χωρίς  Silent System ή 55 mm  προφίλ αλουμινίου

 Το σετ εξαρτημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς επιπλέον σετ αναβάθμισης
 Για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων κίνησης και οδήγησης στο πλαίσιο 

αλουμινίου 55 mm πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες βίδες λαμαρίνας.
Το σετ περιλαμβάνει:
  2 εξαρτήματα οδηγών χωρίς Silent System
  2 εξαρτήματα κάτω οδηγών 
  2 end stops, πάνω
  2 end stops, κάτω
  4 δακτύλιοι οδηγού
  1 1.5 mm εξάγωνο γαλλικό κλειδί
 Βίδες στερέωσηςγια ξύλινες πόρτες
Συμβουλή:
 Παρακαλώ παραγγείλτε ξεχωριστά

Τύπος πόρτας Ελάχιστο πλάτος πόρτας mm Νo. PU

Ξύλινες πόρτες, 55 mm aluminium framed doors 300 9 156 339 1 σετ

Σύστημα συρόμενης πόρτας
 SlideLine M / θέση πόρτας με πάτημα
 Εξαρτήματα συστήματος
Σετ εξαρτημάτων για πόρτες με Silent System (απαλό κλείσιμο, απαλό άνοιγμα και απαλή σύγκρουση  
ding)

Ελάχιστο πλάτος πόρτας  mm
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Hett
CAD

Σετ προφίλ: 1 προφίλ 
 Μεμονωμένα προφίλ ως αναβάθμιση για εφαρμογές επίπλων με 

πόρτες που διατρέχουν η μία την άλλη.
 Τα προφίλ μπορούν να μικρύνουν ανάλογα με τις ανάγκες.
 Εάν έχουν αρκετό μήκος, τα προφίλ μπορούν να κοπούν στα δύο 

και να χρησιμοποιηθούν ως άνω και κάτω προφίλ οδηγού.
  Τα έγχρωμα σετ περιέχουν διπλάσιο αριθμό τελικών καπακιών.
Το σετ περιλαμβάνει:
  1προφίλ οδηγού αλουμινίου, ασημί ανοδιωμένο,  προτρυπημένο 
  2 κλιπ τοποθέτησης
 Βίδες στερέωσης
Συμβουλή:

 Χρωματιστά σετ για την απόκρυψη των προφίλ του οδηγού με 
χρωματιστό κάλυμμα πρέπει να παραγγελθούν χωριστά.

Ύψος  προφίλ mm Πάχος ραφιού mm Μήκος mm Νo. PU

18 18,19 2500 9 209 225 1 σετ

25 25 2500 9 209 230 1 σετ

Σύστημα συρόμενης πόρτας 
 SlideLine M / θέση πόρτας με πάτημα
 Εξαρτήματα συστήματος

Χρωματιστά σύνολα για την απόκρυψη των προφίλ του οδηγού με χρωματιστό κάλυμμα
 Το σετ περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την 

απόκρυψη 1 προφίλ οδηγού με χρωματιστό κάλυμμα
Το σετ περιλαμβάνει:
 1 διακοσμητικό προφίλ ABS για επικόλληση
  2 καπάκια άκρης
  2 καπάκια άκρης (για αντικατάσταση)

Συμβουλή:

 Για κάθε σετ προφίλ : 2 προφίλ, παρακαλώ παραγγείλτε 2 χρωματιστά 
σετ ξεχωριστά 

 Για κάθε σετ προφίλ : 1 προφίλ , παρακαλώ παραγγείλτε 1 χρωματιστό 
σετ ξεχωριστά  

Ύψος προφίλ mm Χρώμα Μήκος mm Νo. PU

18 ασημί 2500 9 209 277 1 σετ

18 μαύρο 2500 9 209 279 1 σετ

18 λευκό 2500 9 209 281 1 σετ

18 σαμπανιζέ 2500 9 209 284 1 σετ

25 ασημί 2500 9 209 399 1 σετ

25 μαύρο 2500 9 209 402 1 σετ

25 λευκό 2500 9 209 404 1 σετ

25 σαμπανιζέ 2500 9 209 406 1 σετ

Προφίλ αποστάτη
 Για χρήση με ρυθμισμένα ράφια
 Αποτρέπει την εκτροπή των προφίλ του οδηγού
 Απλά κολλάει στο ράφι ανάμεσα στα πλαϊνά και τα κεντρικά πάνελ
 Θετικά συνδεδεμένη λύση χωρίς κενό μεταξύ ραφιού και προφίλ
 Παραδίδεται σε ρολό 15 m
 Κόβεται και μικραίνεται εύκολα
  Πάχος 1 mm
 Χρώμα : γκρι

 Ύψος προφίλ mm Πάχος ραφιού mm Νo. PU

16 16 - 19 9 200 421 1 ea.

22 22 - 25 9 200 422 1 ea.
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Προβλεπόμενη χρήση

≤ 2

20
50

1,5

≤ 160

!

Ο μηχανισμός επίπλου  SlideLine M προορίζεται για εφαρμογή σε έπιπλα και χρήση σε εσωτερικούς χώρους όπου προστατεύεται από τα 
στοιχεία της φύσης. Η έκδοση του με Silent System πληροί τις απαιτήσεις του DIN EN 15706 επίπεδο 3, ενώ η  έκδοση του χωρίς Silent System 
πληροί τις απαιτήσεις του DIN EN 15706 επίπεδο 1.

εως και30 kg 
Min. Max. 
300 mm 1800 mm 
300 mm 2000 mm 
H ≤ 2 B 
15 mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm

Τεχνικές προδιαγραφές
Βάρος πόρτας: 
Μέγεθος πόρτας: 
Πλάτος: 
Ύψος: 
Μέγιστο ύψος H για πλάτος  W: 
Πάχος ραφιού: 
Ρύθμιση ύψους: +/- 2.0 mm

Κατά την κατασκευή των επίπλων, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συρόμενη πόρτα δεν πρέπει να είναι υψηλότερη από το διπλάσιο του πλάτους της. 
Μέχρι αυτό το σχετικό ύψος, η SlideLine M πληροί τις προαναφερθείσες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας κατά DIN EN 15706. Εάν ξεπεραστεί το 
προδιαγεγραμμένο μέγιστο σχετικό ύψος, η κατασκευή του επίπλου πρέπει να υποβληθεί σε δοκιμή λειτουργίας και ασφάλειας, όπως ορίζεται στο σχετικό 
πρότυπο επίπλων.
Σύμφωνα με το DIN EN 15706 Επίπεδο 1, η έκδοση του fiτρινιού χωρίς Silent System εγκρίνεται για χρήση εάν περάσει την εκεί προδιαγεγραμμένη 
δοκιμασία κλεισίματος 2 kg.
Εάν πρέπει να επιτευχθεί υψηλότερη αντοχή φορτίου, π.χ. λόγω των απαιτήσεων που ορίζονται σε ένα σχετικό πρότυπο επίπλων, αυτό πρέπει να 
διασφαλιστεί από τον κατασκευαστή όσον αφορά τη σχεδίαση του επίπλου (π.χ. τοποθέτηση σε ένθετο).

Κίνδυνος ασφάλειας
Η συρόμενη πόρτα SlideLine M, είναι κατάλληλη μόνο για εφαρμογές στις οποίες ο σχεδιασμός του επίπλου και η ακρίβεια των διαστάσεών 

του μπορούν να εξασφαλίσουν ότι οι άνω και κάτω οδηγοί παραμένουν πάντα παράλληλοι (δηλαδή, για παράδειγμα, και στην περίπτωση που 
υπάρχει ιδιαίτερα βαρύ φορτίο σε ένα ράφι στο οποίο είναι συνδεδεμένος ένας οδηγός) με ανοχή όχι μεγαλύτερη από +/- 1 mm από την 
καθορισμένη απόσταση μεταξύ των δύο οδηγών. Τυχόν μη τήρηση αυτής της απαίτησης, π.χ. λόγω χαλάρωσης του πίνακα στον οποίο είναι 
τοποθετημένος ο κάτω οδηγός, ενέχει κίνδυνο ασφάλειας.

(πτώση της πόρτας από τον οδηγό) που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.  Οι αναστολείς πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένοι στο 
προφίλ, αλλιώς μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια (από πόρτα που βγαίνει στο πλάι), γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Σύστημα συρόμενης πόρτας 
 SlideLine M /θέση πόρτας με πάτημα
 Διαστάσεις σχεδιασμού
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Διαστάσεις εγκατάστασης ξύλινης πόρτα με Silent System  / 55 mm πόρτα με πλαίσιο αλουμινίου
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Διαστάσεις εγκατάστασης ξύλινης πόρτα χωρίς Silent System  / 55 mm πόρτα με πλαίσιο αλουμινίου
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Σύστημα συρόμενης πόρτας 
 SlideLine M / θέση πόρτας με πάτημα
 Διαστάσεις σχεδιασμού
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Διαστάσεις εγκατάστασης για πόρτες αλουμινίου 19 mm με Silent System
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Κατάλληλο για προφίλ αλουμινίου με πλαίσιο 

Διαστάσεις εγκατάστασης για πόρτες αλουμινίου 19 mm χωρίς Silent System
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Κατάλληλο για προφίλ αλουμινίου με πλαίσιο 

Σύστημα συρόμενης πόρτας 
 SlideLine M / θέση πόρτας με πάτημα
 Διαστάσεις σχεδιασμού
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Απαλή σύγκρουση για δύο ή περισσότερες πόρτες

✔ ✘

Εάν δύο ή περισσότερες συρόμενες πόρτες κινούνται σε ένα πεδίο, μπορούν να επιβραδυνθούν με απαλές συγκρούσεις καθώς κινούνται η μία προς 
την άλλη.

Διαστάσεις εγκατάστασης για απαλή σύγκρουση

Το κεντρικό διάκενο F ανάμεσα σε δύο ξύλινες πόρτες μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση των οπών B1 και B2 για τα 
εξαρτήματα άνω και κάτω οδηγού. Η χρήση του τυποποιημένου προτύπου διάτρησης παράγει ένα κεντρικό διάκενο F = 10 mm.

Ανάλογα με το πλάτος της πόρτας, το ύψος της πόρτας και την ταχύτητα κλεισίματος, οι κορυφές της πόρτας ενδέχεται να 
συγκρουστούν εάν το κεντρικό διάκενο είναι < 10 mm. Για το λόγο αυτό, η Hettich συνιστά ένα κεντρικό διάκενο F 10 mm 
για πόρτες με πλαίσιο αλουμινίου και γυάλινες πόρτες.

Κεντρικό διάκενο F Θέση διάτρησης B1  Θέση διάτρησης  B2 

Σύστημα συρόμενης πόρτας 
 SlideLine M / θέση πόρτας με πάτημα
 Διαστάσεις σχεδιασμού 
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Σύστημα συρόμενης πόρτας
 SlideLine M / θέση πόρτας με πάτημα
 Εγκατάσταση

Εγκατάστση απαλής σύγκρουσης για δύο ή περισσότερες πόρτες

✔

✘

Εγκατάστασης ενεργοποιητών και end stops στο προφίλ του οδηγού

Z = a + B1 + 5

Z = a + B1

!

!

  1,5

Z

Z
a

B1

Εγκατάσταση end caps
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Εγκατάσταση προφίλ οδηγών και διακοσμητικών προφίλ 

Εγκατάσταση εξαρτημάτων και σετ αναβάθμισης

Σύστημα συρόμενης πόρτας 
 SlideLine M / θέση πόρτας με πάτημα
 Εγκατάσταση των προφίλ οδηγών
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Εγκατάσταση πόρτας

1.

2.

3.

Εγκατάσταση αρκετών πορτών με απαλή σύγκρουση 

1.

2.

1.

2.

1.

1.2.

2.

Σύστημα συρόμενης πόρτας 
 SlideLine M / θέση πόρτας με πάτημα
 Εγκατάσταση
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Ευθυγράμμιση πόρτας

  3

Ασφάλιση πόρτας

Σύστημα συρόμενης πόρτας
 SlideLine M /  θέση πόρτας με πάτημα
 Εγκατάσταση




