
Όλα τα χαρακτηριστικά με μια ματιά

Κίνηση ακρίβειας:
Οδηγός συρταριού Actro 5D 
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Συστήματα οδηγών για ξύλινα συρτάρια
 Actro 5D οδηγοί συρταριών

Ομαλή λειτουργία του οδηγού:  
Actro 5D, απαλά και 
συγχρονισμένα.

Γοητεύστε με ελάχιστο αέρα:  
Ρύθμιση 5 κατευθύνσεων για 
εξαιρετικά στενό αέρα.

Εντυπωσιάστε με τη 
σταθερότητά του:  Εως και 70 kg
ικανότητα φόρτωσης

Ο οδηγός συρταριού Actro 5D είναι απλώς η τέλεια 
επιλογή για μοναδικό σχεδιασμό επίπλου, στενές και 
μεγάλες μετώπες. Με ρύθμιση 5 κατευθύνσεων και
ευθυγράμμιση αέρα μετώπης,

ικανοποιούνται ακόμα και οι πιο απαιτητικές 
απαιτήσεις. Η εξαιρετική απόδοση οδηγού και η
απίστευτη σταθερότητα του, παρέχουν μια υπέρτατη 
ποιότητα, που μπορείτε να νιώσετε, αθόρυβα.
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Actro 5D οδηγός πλήρους επέκτασης με  Silent System
Περίληψη σειράς / τεχνική σύγκριση 542 - 543

Βοηθήματα συναρμολόγησης 941

 Tεχνικός βοηθός Hettich
 Διαστάσεις σχεδιασμού και εγκατάσταση
 Ρυθμίσεις
 Εξυπηρέτηση

Συστήματα οδηγών για ξύλινα συρτάρια
 Actro 5D οδηγοί συρταριών
 Περίληψη

Σύστημα κλειδώματος για συστήματα συρταριών 524 - 525
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Actro 5D XS (10 kg)

Σελίδα

Περιγραφή

User friendly features

Εγκατάσταση

Ρύθμιση

Κατηγορία φόρτωσης

Οδηγός πλήρους επέκτασης 
με ενσωματωμένο Silent
System

Silent System

 Σύνδεση
 Ρύθμιση βάθους
 Push to open Silent
 Συρόμενο ράφι locating catch
 Στήριξη για συρόμενο ράφι
 Βίσμα για συρόμενα ράφια

EB21  
(≤ 16 mm πάχος πλαινού 
προφίλ συρταριού)

NL + 3 mm

250 - 350 mm

XS (10 kg)

 Κάθετη
 Πλάγια
 Κλίση
 Ακτίνας

 Στην πλαινή πλευρά του ντουλαπιού 
 Συρόμενη εγκατάσταση

Αξεσουάρ

Εγκατεστημένο πλάτος
(Πάχος πλαινού προφίλ)

Ελάχιστο βάθος ντουλαπιού

Μήκος συρταριού

Actro 5D L (40 kg)

Οδηγός πλήρους επέκτασης με 
ενσωματωμένο  Silent System

Silent System

 Στην πλαινή πλευρά του ντουλαπιού 
 Συρόμενη εγκατάσταση

 Κάθετη
 Πλάγια
 Κλίση
 Ακτίνας

L (40 kg)

250 - 600 mm

NL + 3 mm

EB21  
(≤ 16 mm πάχος πλαινού 
προφίλ συρταριού)

 Σύνδεση
 Ρύθμιση βάθους
 Push to open Silent
 Συρόμενο ράφι l ocating catch
 Στήριξη για συρόμενο ράφι
 Βίσμα για συρόμενα ράφια

Actro 5D XL (70 kg)

Οδηγός πλήρους επέκτασης 
με ενσωματωμένο  Silent 
System

Silent System

 Στην πλαινή πλευρά του ντουλαπιού 
 Συρόμενη εγκατάσταση

 Κάθετη
 Πλάγια
 Κλίση
 Ακτίνας

XL (70 kg)

450 - 750 mm

NL + 3 mm

EB21  
(≤ 16 mm πάχος πλαινού 
προφίλ συρταριού )

 Σύνδεση
 Ρύθμιση βάθους
 Push to open Silent
 Συρόμενο ράφι locating catch
 Στήριξη για συρόμενο ράφι
 Βίσμα για συρόμενα ράφια

Συστήματα οδηγών για ξύλινα συρτάρια
 Actro 5D οδηγοί συρταριών
 Περίληψη σειράς/  τεχνική σύγκριση

544 - 545 544 - 545544 - 545
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Push to open Silent

Σύστημα ανοίγματος για 
προαιρετική αναβάθμιση 

 Μπορεί να κουμπωθεί
χωρίς εργαλεία

  < 10 kg
  8 - 20 kg
  10 - 40 kg
 20 - 70 kg

Για όλα τα βάθη συρταριού 
250 - 750 mm

Συστήματα οδηγών για ξύλινα συρτάρια
 Actro 5D οδηγοί συρταριών
 Περίληψη σειράς / Τεχνική σύγκριση

546 - 547
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Συστήματα οδηγών για ξύλινα συρτάρια
 Actro 5D οδηγός πλήρους επέκτασης με Silent System
 Κατηγορία φόρτωσης XS / L / XL (10 / 40 / 70 kg)

 Silent System - το ενσωματωμένο Silent System κλείνει απαλά το
συρτάρι

 Πρέπει να γίνει ξεχωριστή παραγγελία σύνδεσης για συρόμενη
εγκατάσταση

 Χωρίς εργαλεία,   κάθετη ρύθμιση εως και + 3 mm, πλαινή
ρύθμιση εως και +/- 1.5 mm, ρύθμιση ακτίνας εως και +/- 1.5 mm
και ρύθμιση κλίσης + 4 mm

 Προαιρετική ρύθμιση βάθους εως και  +/- 2 mm
 Ποαιρετικό:  Σύστημα ανοίγματος με Push to open Silent
 Ικανότητα φόρτωσης  EN 15338, επιπέδου  3
 Γαλβανισμένο ατσάλι,  κατάλληλο για δωμάτια εκτεθειμένα στην

υγρασία

Συμβουλή
546 - 547
606 - 609

 Push to open Silent
 Αξεσουάρ
 Κριτήρια ποιότητας 610

Βάθος συρταριού NL mm Νo. PU Νo.  / πλαινό ντουλαπιού PU

αριστερό δεξί

Κατηγορία φόρτωσης XS (10 kg)
250 9 257 054 1 ζευγάρι 9 257 044 9 257 045 10 ea.

270 9 257 055 1 ζευγάρι 9 257 046 9 257 047 10 ea.

300 9 257 056 1 ζευγάρι 9 257 048 9 257 049 10 ea.

320 9 257 057 1 ζευγάρι 9 257 050 9 257 051 10 ea.

350 9 257 058 1 ζευγάρι 9 257 052 9 257 053 10 ea.

Κατηγορία φόρτωσης L (40 kg)
250 9 257 085 1 ζευγάρι 9 257 059 9 257 060 10 ea.

270 9 257 086 1 ζευγάρι 9 257 061 9 257 062 10 ea.

300 9 257 087 1 ζευγάρι 9 257 063 9 257 064 10 ea.

320 9 257 088 1 ζευγάρι 9 257 065 9 257 066 10 ea.

350 9 257 089 1 ζευγάρι 9 257 067 9 257 068 10 ea.

380 9 257 090 1 ζευγάρι 9 257 069 9 257 070 10 ea.

400 9 257 091 1 ζευγάρι 9 257 071 9 257 072 10 ea.

420 9 257 092 1 ζευγάρι 9 257 073 9 257 074 10 ea.

450 9 257 093 1 ζευγάρι 9 257 075 9 257 076 10 ea.

480 9 257 094 1 ζευγάρι 9 257 077 9 257 078 10 ea.

500 9 257 095 1 ζευγάρι 9 257 079 9 257 080 10 ea.

520 9 257 096 1 ζευγάρι 9 257 081 9 257 082 10 ea.

550 9 257 097 1 ζευγάρι 9 257 083 9 257 084 10 ea.

600 9 268 684 1 ζευγάρι 9 268 682 9 268 683 10 ea.

Κατηγορία φόρτωσης XL (70 kg)
450 9 257 121 1 ζευγάρι 9 257 100 9 257 101 10 ea.

500 9 257 123 1 ζευγάρι 9 257 104 9 257 105 10 ea.

520 9 257 124 1 ζευγάρι 9 257 106 9 257 107 10 ea.

550 9 257 125 1 ζευγάρι 9 257 108 9 257 109 10 ea.

580 9 257 126 1 ζευγάρι 9 257 110 9 257 111 10 ea.

600 9 257 127 1 ζευγάρι 9 257 112 9 257 113 10 ea.

650 9 257 128 1 ζευγάρι 9 257 114 9 257 115 5 ea.

700 9 257 129 1 ζευγάρι 9 257 116 9 257 117 5 ea.

750 9 257 130 1 ζευγάρι 9 257 118 9 257 119 5 ea.
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Μπροστινή διατομή

Πλευρική διατομή

Συστήματα οδηγών για ξύλινα συρτάρια
 Actro 5D οδηγός πλήρους επέκτασης με Silent System
 Κατηγορίες φόρτωσης XS / L / XL (10 / 40 / 70 kg)

Actro 5D σύνδεση Ρύθμιση βάθους
 Χωρίς εργαλεία, πλαινή

ρύθμιση εως και +/- 1.5 mm
 Ρύθμιση ύψους εως και + 3 mm
 Ψευδάργυρος/ πλαστικό

 Εγκατάσταση χωρίς εργαλεία και
ρύθμιση εως και + 4 mm

 Για προαιρετική χρήση με ένθετη μετώπη 
 Πλαστικό,  γκρι

Το σετ περιλαμβάνει:
 2 ρυθμιστές βάθους
 2 ενεργοποιητές

Πλαινό ντουλαπιού Νo. PU

αριστερό / δεξί 9 257 706 1 σετ

9

7,5

75
≤ 16

46

ø 3,5 x 16 

SKW = (LB - 42)

LB

ø 6
7

11

21 ≥ 75

≤ 16

12 - 15
38

9,5

≥ 1,25
Push to open
Silent

ø 4 x 16 ø 6,0 x 14

+0
-1,5

LB = Εσωτερικό πλάτος 
SKW = Πλάτος συρταριού

0

NL b1 b2 XS L XL

250 160
270 160
300 160
320 224
350 224
380 224
400 224
420 224
450 256 288
480 256
500 256 320
520 256 320
550 256 320
580 256 320
600 256 320
650 256 416
700 256 416
750 256 416

KT = NL + 3 

37 b1
b2

32 32

SKL = NL - 10 

38

10

ø 6

XL XLø 6 x 14 ø 4 x 16

11

SKL = Μήκος συρταριού 
KT = Βάθος ντουλαπιού 
NL =Βάθος συρταριού

(XL 70 kg) 10 kg 40 kg 70 kg

Πλαινό ντουλαπιού Νo. PU

αριστερό / δεξί 9 257 268 5 ζευγάρια

αριστερό 9 257 266 100 ea.

δεξί 9 257 264 100 ea.
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Σύστημα ανοίγματος Push to open Silent για Actro 5D

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το σύστημα συρταριού AvanTech YOU
σε οδηγό συρταριού Actro YOU,  με Silent System

  Εφικτός προαιρετικός συγχρονισμός
Το σετ περιλαμβάνει:
  1 μονάδα Push to open Silent , αριστερά και δεξιά
  1 ενεργοποιητής, αριστερά και δεξιά
  2 αντάπτορες συγχρονισμού

Συνολικό
βάρος kg

Κατηγορία 
φόρτωσης Actro kg

Βάθος
συρταριού mm

Νo. PU

< 10 10 270 - 350 9 257 890 1 σετ

8 - 20 40 270 - 650 9 257 891 1 σετ

10 - 40 40 270 - 650 9 257 892 1 σετ

20 - 70 70 400 - 650 9 257 893 1 σετ

Προαιρετικός συγχρονισμός για Push to open Silent

 Συνιστάται για πλάτη ντουλαπιών από > 600 mm

Μπάρα συγχρονισμού:
  Μπορεί να κοπεί
 Μήκος 2000 mm
  Ανοδιωμένο αλουμίνιο

Σύνδεσμος:
 Για σύνδεση 2 μπαρων συγχρονισμού
 Πλαστικό, γκρι

Νo. PU

1   Μπάρα συγχρονισμού 9 236 718 1/100 ea.

2   Σύνδεσμοι 9 221 295 1/20 ea.

Συστήματα οδηγών για ξύλινα συρτάρια
 Push to open Silent σύστημα ανοίγματος για Actro 5D

Προαιρετικός πολυσυγχρονισμός για Push to open Silent

 Μπάρα συγχρονισμού που μπορεί να κοπεί,  2000 mm
 Σύνδεσμος για την ελαχιστοποίηση των αποκομμένων απορριμμάτων
 Συνιστάται για πλάτη ντουλαπιών > 600 mm; μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 275 mm
 Αλουμίνιο,  ανοδιωμένο, γκρι πλαστικό

Νo. PU

1   Μπάρα συγχρονισμού 9 236 718 1/100 ea.

3   Σύνδεσμοι 9 278 452 1/20 ea.

Συμβουλή
 Κριτήρια ποιότητας 610
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Σύσταση για συρτάρι (ύψος μετώπης εως και περίπου 150 mm)*

Σύσταση για συρτάρι κατσαρολικών (ύψος μετώπης εως και περίπου 300 mm, με μέτριο φορτίο)*

Σύσταση για συρτάρι κατσαρολικών (ύψος μετώπης εως και περίπου 300 mm,  με βαρύ φορτίο, π.χ. με στοίβες πιάτων )*

Νo. Push to open Silent:  9 257 890  9 257 891  9 257 893 9 257 892

Συστήματα οδηγών για ξύλινα συρτάρια
 Push to open Silent σύστημα ανοίγματος για Actro 5D

Βάθος συρταριού
mm

Πλάτος συρταριού mm
275 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200

250 - 300
320 - 350
380 - 550
580 - 750

Βάθος συρταριού
mm

Πλάτος συρταριού mm
275 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200

250 - 300
320 - 350
380 
400 - 550
580 - 750

Βάθος συρταριού
mm

Πλάτος συρταριού mm
275 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200

250 - 300
320 - 350
380 
400 - 550
580 - 750

Actro 5D βίσμα για συρόμενα ράφια
 Για συρόμενα ράφια / συρτάρια με flush πάτο
 Το μήκος του συρταριού (NL) μειώνεται κατά 10 mm
 Πλαστικό,  γκρι

Νo. PU

9 257 733 1 σετ
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Ποιότητα που ανταποκρίνεται σε κάθε απαίτηση
Η ποιότητα των συρταριών υπόκειται σε μια διαδικασία συνεχούς 
παρακολούθησης.  Τα εξαρτήματα Hettich, συμμορφώνονται με τα 
εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιούνται οι πελάτες μας. Τα παρακάτω διαγράμματα 
δείχνουν μερικές από τις δοκιμές που πρέπει να περάσουν τα 
εξαρτήματα Hettich.

Εφαρμογή
Οι οδηγοί συρταριών της Hettichείναι κατάλληλοι για χρήση σε 
έπιπλα στο σαλόνι, στην κουζίνα, στο μπάνιοκαι στο γραφείο, είτε σε 
εργασιακό περιβάλλον, είτε στο σπίτι σας.
Ικανότητα φόρτωσης και προστατευτικά έλξης
Η ικανότητα φόρτωσης( to DIN EN 15338)που αναφέρεται στον 
κατάλογο εννοείται ότι σημαίνει το βάρος του ίδιου του συρταριού, 
συμπεριλαμβανομένου του πάνελ και των περιεχομένων σε kg. Το 
εφαρμόσιμο επίπεδο εμφανίζεται στο προϊόν. Η χωρητικότητα 
φορτίου σχετίζεται με μήκος αναφοράς 500 mm.

Η ικανότητα φόρτωσης μπορεί να ποικίλλει από άλλα βάθη 
συρταριών.  Όλοι οι οδηγοί συρταριών Hettich, διαθέτουν 
προστατευτικά για να εμποδίζουν το συρτάρι να ξετυλιχθεί και να 
αφαιρεθεί ακούσια και πληρούν τις απαιτήσεις της δοκιμής 
πρόσκρουσης σε ένα πλαίσιο δοκιμής EN 15338. Χρησιμοποιούνται με 
τον προβλεπόμενο τρόπο για έπιπλα, αυτοί οι οδηγοί είναι 
κατάλληλοι για χρήση σε έπιπλα σαλονιού, κουζίνας και μπάνιου to 
EN 14749 και για χρήση σε έπιπλα γραφείου υπό τον EN 14073 και EN 
14074. Το μέγιστο ύψος μετώπης ρυθμίζεται ιδίως από το υλικό, το 
μέγεθος του συρταριού και το συρτάρι. Οι δοκιμές 
πραγματοποιούνται σε συρτάρια με ύψος μετώπης  130 mm και 
συρτάρια κατσαρόλας με ύψος μετώπης 300 mm.

Τεστ Διάβρωσης
Οι οδηγοί συρταριών της Hettich, πληρούν τις απαιτήσεις για τη 
διάβρωση που ορίζονται στο DIN EN 15338, 72-ώρες δοκιμή νερού 
συμπύκνωσης σε DIN EN 6270.

Δοκιμή φθοράς
Το πλήρως φορτωμένο συρτάρι πρέπει να παραμένει σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας αφού το ανοίξετε και το κλείσετε για 
καθορισμένο αριθμό φορών με καθορισμένη ταχύτητα δοκιμής.

Δοκιμή συγκράτησης στο άνοιγμα
Το πλήρως φορτωμένο συρτάρι ανοίγει απότομα σε όλη τη 
διαδρομή αρκετές φορές με μια καθορισμένη ταχύτητα δοκιμής.

Δοκιμή οριζόντιου φορτίου
Ανοιγμένο μέχρι τέρμα, το πλήρως φορτωμένο συρτάρι εκτίθεται 
επιπλέον σε οριζόντια καταπόνηση από μια καθορισμένη πλευρική 
δύναμη.

Δοκιμή κάθετης φόρτωσης
Ανοιγμένο μέχρι τέρμα, το συρτάρι εκτίθεται επιπλέον σε κάθετη 
καταπόνηση από μια καθορισμένη έκκεντρη δύναμη.

Συστήματα οδηγών για ξύλινα συρτάρια
 Κριτήρια Ποιότητας



www.estiatrade.gr

O
rd

er
 n

o.
: 0

00
00

00
18

12
-0

29
_A

ct
ro

5D
_0

4/
23

_H
M

V/
en


	Hettich Actro 5D Τεχνικά χαρακτηριστικά.pdf
	Pages from Actro 5D argumentation folder GR.pdf
	Actro Τεχνικά χαρακτηριστικά.pdf
	Οδηγός Actro 5D τεχνικά χαρακτηριστικά
	Quadro Quality criteria


	Pages from Actro 5D argumentation folder GR.pdf



