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Χωρίς προσπάθεια:  
Οι ψηλές πόρτες μπορούν επίσης 
να μετακινηθούν με 
χαρακτηριστική ευκολία.

Μεγάλη ποικιλία εφαρμογών:  
Το σύστημα σπαστής πόρτας 
WingLine 77 είναι γενικής χρήσης.

Διαφοροποίηση με τον εύκολο τρόπο: 
Μετατρέψτε τα ντουλάπια με πόρτα 
με μεντεσέ χωρίς το κόστος και την 
προσπάθεια πραγματοποίησης 
κατασκευαστικών αλλαγών.  

Δύναμη που ξεδιπλώνεται 
Καθώς είναι τοποθετημένο 
στο πλαϊνό μέρος του 
ντουλαπιού, το σύστημα 
σπαστής πόρτας WingLine 
77 δεν έχει κανένα 
πρόβλημα να μετακινεί 
φύλλα πόρτας βάρους 25 
κιλών. Η λειτουργία 
κίνησής του είναι 
ελεγχόμενη με ακρίβεια και 
βελούδινα ομαλή. Η 
πλευρική τοποθέτηση με 
τον μεντεσέ Sensys 8645i 
ταχείας συναρμολόγησης 
εξοικονομεί πολύτιμο 
χρόνο.

Σύστημα σπαστής πόρτας
 WingLine 77

hettich.com/short/a7be29

Μάθετε περισσότερα: 
Μπορείτε να εμπνευστείτε και να 
μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για 
τα προϊόντα μας στην ιστοσελίδα μας.

a7be29
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� 788
 Σχεδιασμός
 Πληροφορίες
 Μορφή και βάρος πόρτας

� 789

� 790 - 791

� 799 - 809

Τεχνικές πληροφορίες
810 - 812 Συμβουλές σχεδιασμού για συστήματα συρόμενων πορτών

 Κριτήρια ποιότητας 813 - 814

Τεχνικός βοηθός Hettich 
 Διαστάσεις και εγκατάσταση
 Ρυθμίσεις
 Εξυπηρέτηση

Σύστημα σπαστής πόρτας
 WingLine 77
 Περίληψη

hettich.com/short/3bc458

3bc458

y
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Σχεδιασμός

Σύστημα σπαστής πόρτας
 WingLine 77
 Περίληψη απόδοσης

Γενικές πληροφορίες

Μορφή και βάρος πόρτας

Αριθμός φύλλων ντουλάπας Ρύθμιση ύψους Υλικό πόρτας

1000 - 2400

400 - 500

≤ 25 ≤ 25

hettich.com/short/8681f2

16 - 25 mm

40000
  cycles 

± 3
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40

48  ± 3

64

≥ 55

40

26,5

26,5

≥ 15

Sensys
8645i

(15) ≤ 15

20 - 50

≤ 500

20 40

64

27

20

27

20

ø 35 x 11,552

5,5

ø 35 x 12,8

C

52

5,5

ø 35 x 12,8

C

ø 35 x 11,5

Sensys
8645i

64

B2* B1*

64

B2* B1*

B1* 10,5 11 11,5 12 12,5

B2* 22,5 23 23,5 24 24,5

5 4 3 2 1

5

5

15

17
22

22
24
26

Λειτουργία

Κεντρικός μεντεσές

Κάτω οδηγός

Κεντρικός μεντεσές

Μοχλός προς 
τα πίσω

Τσόχα

Τσόχα

Μετατόπιση άξονα 6 mm

Διαστάσεις Μοτίβο διάτρησης

Εξάρτημα
οδηγού

Κεντρικός 
μεντεσές

Κεντρικός 
μεντεσές

Κάτω οδηγός

Διάσταση οπών mm

Αέρας mm 

Αέρας

Σημεωση: Η διάσταση του μεντεσέ & του ντουλαπιού καθορίζεται από το 
πάτημα και το τακάκι (βλ.  ενότητα για τους μεντεσέδες των ντουλαπιών)

Σύστημα σπαστής πόρτας
 WingLine 77
 Διαστάσεις

Εξάρτημα 
λειτουργίας 
Tandem
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1 Εξαρτήματα άνω &   κάτω οδηγού 2 Προφίλ άνω &  κάτω οδηγού

Σύστημα σπαστής πόρτας
 WingLine 77
 Εξαρτήματα συστήματος (καρούλια)

Περίληψη συστήματος

1

2



613

1 Εξαρτήματα άνω & κάτω οδηγού

Σύστημα σπαστής πόρτας
 WingLine 77
 Εξαρτήματα συστήματος (καρούλια)

Προφίλ οδηγού

Απεικόνιση Περιγραφή Νo. Συσκ

 Για βίδωμα, θέσεις διάτρησης προτρυπημένες
 Μήκος 2000 mm
 Αλουμίνιο,  ανοδιωμένο ασήμι

9 193 573 1/4 ea.

2 Προφίλ άνω & κάτω οδηγού

Απεικόνιση Περιγραφή Νo. / πλευρά τοποθέτησης Συσκ.
αριστερά δεξιά

Το σετ περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα άνω & κάτω οδηγού, 
κεντρικούς μεντεσέδες, στηρίγματα με ρύθμιση ύψους για 1 σπαστή 
συρόμενη πόρτα με 2 φύλλα

0 070 983 0 070 984 1 σετ

Προφίλ κάτω οδηγού

Απεικόνιση Περιγραφή Νo. Συσκ

 Για βίδωμα,  θέσεις διάτρησης προτρυπημένες
 Μήκος 2000 mm
 Αλουμίνιο, ανοδιωμένο ασήμι

0 072 919 1/4 ea.

Συμβουλή
799 - 809 Αξεσουάρ για συστήματα συρόμενων πορτών

 Συμβουλή σχεδιασμού 810 - 812

hettich.com/short/a08589

a08589

hettich.com/short/a08589

a08589

hettich.com/short/a08589

a08589
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Αφήνει μια καλή εντύπωση: 
Ευελιξία σχεδιασμού με έως και 4 
φύλλα πόρτας. Δεν απαιτείται 
τοποθέτηση στην πλευρά του 
ντουλαπιού.

Δοκιμασμένο και αποδεδειγμένα 
λειτουργικό: Στιβαρό προφίλ 
οδηγού στο καπάκι καθώς και 
στον κάτω οδηγό.

Φανταστική ευελιξία
Με το σύστημα Wing 77, 
μπορείτε να φτιάξετε   
μετώπες ντουλαπιών με 
δύο φύλλα (εως 25 kg το 
κάθε ένα) ή τέσσερα φύλλα  
(εως 20 kg το κάθε ένα). Το 
έξυπνο κομμάτι του 
συστήματος, είναι πως 
ολόκληρο το σετ της 
ντουλάπας κινείται 
ελεύθερα! Εκπλήξτε τους 
πελάτες σας με 
προσαρμοσμένες λύσεις 
σπαστών πορτών για την 
κρεβατοκάμαρα ή το 
γραφείο.

Σύστημα σπαστής πόρτας
 Wing 77 - με ελεύθερη κινηση

hettich.com/short/a5e4fd

Μάθετε περισσότερα: Μπορείτε 
να εμπνευστείτε και να μάθετε 
περισσότερες λεπτομέρειες για τα 
προϊόντα μας, στην ιστοσελίδα μας.

a5e4fd
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� 794
 Σχεδιασμός
 Πληροφορίες
 Μορφή & βάρος πόρτας

� 795 - 796

� 797 - 798

� 799 - 809

Τεχνικές πληροφορίες
810 - 812 Συμβουλές σχεδιασμού για συστήματα συρόμενων πορτών

 Κριτήρια ποιότητας 813 - 814

Τεχνικός Hettich 
 Διαστάσεις και εγκατάσταση
 Ρυθμίσεις
 Εξυπηρέτηση

Σύστημα σπαστής πόρτας
 Wing 77 - με ελεύθερη κίνηση
 Περίληψη

hettich.com/short/75ab41

75ab41

y

x
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Σχεδιασμός

Σύστημα σπαστής πόρτας
 Wing 77  - με ελεύθερη κίνηση
 Περίληψη απόδοσης

Πληροφορίες

Μορφή &  βάρος πόρτας

Αριθμός φύλλων ντουλάπας Ρύθμιση ύψους Υλικό πόρτας

hettich.com/short/8681f2

1000
-

2400

400 - 500

≤ 25 ≤ 25
1000

-
2400

400

≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20

16 - 19 mm

40000
  cycles 

± 3
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40

48  ±3

64

160

20 - 50

 ≤ 500

8

5 64

27

27

205

ø 35 x 11,5

ø 35 x 11,5

 16,5 17 17,5 18 18,5

5 4 3 2 1

64

B

64

B

3217

26,5

≥ 45

≥ 62
35

13

2

9,5

20

40

3215

17
22

22

Λειτουργία

Διαστάσεις Μοτίβο διάτρησης

Κεντρικός μεντεσές

Αέρας

εξάρτημα εξωτερικού οδηγού

Στοπ 
προσάρτισης

End stop

Κάτω οδηγός

Κεντρικός μεντεσές

Μοχλός 
προς τα 
πίσω

Στοπ 
προσάρτισης

Stop

Felt

Felt

Αέρας mm

Tandem
Κεντρικός μεντεσές

Κεντρικός μεντεσές

εξάρτημα 
εξωτερικού οδηγού

B mm

Σύστημα σπαστής πόρτας
 Wing 77  - με ελεύθερη κίνηση
 Διαστάσεις

Εξάρτημα 
οδηγού 
Tandem

Εξάρτημα οδηγού
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26,5

≥ 45

≥ 62
35

13

64

48 ±3

ø 35

402

3217

9,5

8

240

20 - 50

≤ 400

16,5 17 17,5 18 18,5

4 4,5 5 5,5 6

5 4 3 2 1

B

C

5 64

27

20

ø 35 x 11,5

27

20

ø 35 x 11,5

≥ 27

15

32

ø 10 x 11,5

27

20

ø 35 x 11,5

C 64

27

20
ø 35 x 11,5

564

27

20
ø 35 x 11,5

27
20

ø 35 x 11,55 5C

 

64

B

64

B

64

B

64

B

40

9,5

3215

17
22

22

1

2

1 2

Μέθοδος λειτουργίας

Διαστάσεις Μοτίβο διάτρησης

                  11,5
Tandem εξάρτημα οδηγού

Πλάκες ασφάλισης

αποστάτης

Άξονας αποστάτηΚεντρικός 
μεντεσές

Κεντρικός 
μεντεσές

Εξωτερικό 
εξάρτημα 
κάτω οδηγού Κεντρικός κάτω οδηγός

Ρυθμιζόμενος
αέρας ± 1

τελικό 
στοπ

Μοχλός

μοχλός

Stop

"X" αποστάτης

Στοπ 
προσάρτισης

Αέρας Αέρας

Στοπ 
προσάρτισης

Τσόχα

Τσόχα

  Αέρας mm

εξάρτημα οδηγού
Tandem

Εξάρτημα οδηγού
Tandem

Κεντρικός μεντεσές Κεντρικός μεντεσές

Κεντρικός 
κάτω οδηγός

Πλάκες ασφάλισης

Εξωτερικό εξάρτημα
οδηγού 

Σύστημα σπαστής πόρτας
 Wing 77  - με ελεύθερη κίνηση
 Διαστάσεις
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1 Εξαρτήματα άνω & κάτω οδηγού 2 Προφίλ άνω & κάτω οδηγού

Σύστημα σπαστής πόρτας
 Wing 77 / με ελεύθερη κίνηση
 Εξαρτήματα συστήματος (καρούλια)

Περίληψη συστήματος

1

2
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1 Εξαρτήματα άνω & κάτω οδηγού

Σύστημα σπαστής πόρτας
 Wing 77 / με ελεύθερη κίνηση
 Εξαρτήματα συστήματος (καρούλια)

Προφίλ άνω οδηγού

Απεικόνιση Περιγραφή Νo. PU

 Για βίδωμα, θέσεις βιδώματος προτρυπημένες
 Μήκος 3200 mm
 Αλουμίνιο, ανοδιωμένο ασημι

9 193 574 1/4 ea.

2 Προφίλ άνω & κάτω οδηγού

Προφίλ κάτω οδηγού

Απεικόνιση Περιγραφή Νo. PU

 Για βίδωμα, θέσεις βιδώματος προτρυπημένες
 Μήκος 3200 mm
 Αλουμίνιο, ανοδιωμένο ασημι

0 070 985 1/4 ea.

Set 1 Wing 77

Απεικόνιση Περιγραφή Νo. PU





Το σετ περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα άνω & κάτω οδηγού, κεντρικούς 
μεντεσέδες, αποστάτες, τελειώματα και υλικό τοποθέτησης για  1 σπαστή 
συρόμενη πόρτα με 2 φύλλα. Το εσωτερικό πλάτος της ντουλάπας στα 800 mm 
δεν πρέπει να υπερβαίνεται.
Το πάνω μέρος του κουτιού πρέπει να είναι σχεδιασμένο, ώστε να μην μπορεί να 
κρεμάσει περισσότερο από 1,5 mm κάτω από το βάρος των αναδιπλωμένων 
πορτών.

0 070 986 1 σετ

Set 2 Wing 77

Απεικόνιση Περιγραφή Νo. PU



 Το καπάκι πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην μπορεί να κρεμάσει 
περισσότερο από 1,5 mm κάτω από το βάρος των σπαστών πορτών

0 070 987 1 σετ

Συμβουλή
799 - 809 Αξεσουάρ για συστήματα συρόμενων πορτών

 Συμβουλή σχεδιασμού 810 - 812

hettich.com/short/342ea2

342ea2

τελειώματα και

Το σετ περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα άνω & κάτω οδηγο, άξονες αποστάτη, 
πλάκες ασφάλισης, κεντρικούς μεντεσέδες, αποστάτες, υλικό τοποθέτησης για 1 
σπαστή συρόμενη πόρτα με 4 φύλλα
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