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 Με ενσωματωμένο Silent System ή Push to open
 Συρόμενη εγκατάσταση
  Εγκατεστημένο πλάτος (EB) 12.5 mm
  Προαιρετικά: συγχρονισμός / πολλαπλός συγχρονισμός

(αναβαθμίσιμη σε συνδυασμό με τη φιλική προς το χρήστη 
λειτουργία Push to open)

 Αντίσταση στη διάβρωση υπό τον DIN EN 1670, Επιπέδου 3
 Ικανότητα φόρτωσης υπό τον EN 15338, Επιπέδου 3
  Custom finish

Σετ συσκευασίας
Βάθος συρταριού / μήκος συρταριού NL mm Νo. / χαρακτηριστικά φιλικά προς τον χρήστη PU

Silent system Push to open

470 9 314 621 9 314 622 1 ζευγάρι

520 9 314 623 9 314 624 1 ζευγάρι

Μαζική συσκευασία
Βάθος συρταριού / μήκος συρταριού NL mm Νo. / χαρακτηριστικά φιλικά προς τον χρήστη / Πλευρά τοποθέτησης PU

Silent system Push to open

αριστερός δεξής αριστερός δεξής

470 9 311 544 9 311 545 9 311 546 9 311 547  16 ea.

520 9 314 053 9 314 054 9 314 055 9 314 056  16 ea.

758 - 759
572 - 574

 Συγχρονισμός / πολλαπλός συγχρονισμός  Push to open 
  Αξεσουάρ
 Κριτήρια ποιότητας 676

Συβουλή

InnoTech Atira σύστημα συρταριού διπλού τοιχώματος
 Οδηγός συρταριού Quadro Compact
 Οδηγός πλήρους επέκτασης, lμε ικανότητα φόρτωσης εως 40 kg

  Ο        οδηγός    Quadro Compact μπορεί να συνδυαστεί με το σύστημα συρταριού InnoTech Atira (πλαϊνά προφίλ συρταριού, σύνδεσμοι πλάτης και 
κατά μήκους μπάρες). Κατάλληλο για χρήση με σύμφωνα με τον DIN EN 1670, αντίσταση στις διαβρώσεις επιπέδου 2.

  Οι δίσκοι μαχαιροπήρουνων OrgaTray 490 και OrgaTray 590 μπορούν να συνδυαστούν με τα συρτάρια και τα εσωτερικά συρτάρια Innotech 
Atira.
Οι δίσκοι μαχαιροπήρουνων είναι κατάλληλοι για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -30°C έως +70°C.

  Το διαχωριστικό σύστημα OrgaStore 820 μπορεί να συνδυαστεί με τα συρτάρια κατσαρολικών και τα εσωτερικά συρτάρια που τραβιούνται 
προς τα έξω, InnoTech Atira. Κατάλληλη χρήση σύμφωνα με τον DIN EN 1670, αντίσταση στις διαβρώσεις επιπέδου 3 και για θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος έως και +70°C.

  Το InnoTech Atira μπορεί να συνδυαστεί με το σύστημα διαλογής απορριμμάτων, InnoTech Pull. Κατάλληλη χρήση σύμφωνα με τον DIN EN 
1670, αντίσταση στις διαβρώσεις επιπέδου 3. Οι κάδοι του συστήματος διαλογής απορριμμάτων είναι κατάλληλοι για θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος από -30°C έως +90°C.

Συμπληρωματικές πληροφορίες τοποθέτησης

New
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Σχεδιασμός / διαστάσεις εγκατάστασης 
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BB Πλάτος πάτου RB Rear panel width LB Καθαρό εσωτερικό πλάτος
BL Μήκος πάτου NL Nominal length LT Καθαρό εσωτερικό βάθος
KB Πλάτος σώματος 
ντουλαπιού

KD Πάχος πλαϊνού σώματος. 
ντουλαπιού 
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ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

≥ KT = NL + 15

NL Βάθος συρταριού

KT Βάθος σώματος ντουλαπιού

InnoTech Atira σύστημα συρταριού διπλού τοιχώματος
 Οδηγός συρταριού Quadro Compact
 Οδηγός πλήρους επέκτασης, ικανότητα φόρτωσης 40 kg

EB Πλάτος εγκατάστασης




