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 Κρυφός μεντεσές με κουμπωτή τοποθέτηση και ενσωματωμένο Silent System
 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον EN 15570, Επιπέδου 3
 Για πάχος πόρτας 15 - 24 mm
 Διάμετρος καπακιού 35 mm
 Βάθος καπακιού 12.8 mm
 Ενσωμετωμένη ρύθμιση πατήματος+ 2 mm / -   2 mm
 Ενσωμετωμένη ρύθμιση βάθους + 3 mm / - 2 mm
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
 Υλικό βραχίονα μεντεσέ:  επινικελιωμένο ατσάλι
 Υλικό καπακιού μεντεσέ:  επινικελιωμένο ατσάλι

Sensys 8645i, γωνία ανοίγματος 110°

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys 8645i
 Γωνία ανοίγματος 110°

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρτα

Εγκατάσταση κεφαλής Μοτίβο διάτρησης Τρύπα στερέωσης
ø x T mm

Βάση B 12,5 mm Βάση B 3 mm Βάση B -4 mm PU

για βίδωμα
TH 52

C
5,5

ø 35 52

ø x T 

- 9 073 605 9 073 606 9 073 607 50 ea.

πρεσσαριστό
TH 53

ø 10 x 11 9 073 608 9 073 609 9 073 610 50 ea.

Γρήγορη 
εγκατάσταση THS 55

ø 10 x 6 9 073 614 9 073 615 9 073 616 50 ea.

με προτοποθετημένες 
βίδες και ούπατ TH 58 ø 10 x 11 9 073 686 9 073 687 9 073 688 50 ea.

για βίδωμα
TB 52

C
9,5

ø x T 

ø 35 45

- 9 073 617 9 073 618 9 073 619 50 ea.

πρεσσαριστό
TB 53

ø 8 x 11 9 073 620 9 073 621 9 073 622 50 ea.

Γρήγορη 
εγκατάσταση TB 55 ø 8 x 6 9 073 626 9 073 627 9 073 628 50 ea.

με προτοποθετημένες βίδες 
και ούπατ TB 58 ø 8 x 11 9 073 689 9 073 690 9 073 691 50 ea.



Technik für Möbel

Hett
CAD

 Κρυφός μεντεσές με  κουμπωτή τοποθέτηση και ενσωματωμένο  Silent System
 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον EN 15570, Επιπέδου 3
 Για πάχος πόρτας 15 - 24 mm
 Διάμετρος καπακιού 35 mm
 Βάθος καπακιού 12.8 mm
 Ενσωμετωμένη ρύθμιση πατήματος  + 2 mm / - 2 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση  βάθους + 3 mm / - 2 mm
 Ρύθμιση τακακιού
 Υλικό βραχίονα μεντεσέ:  επινικελιωμένο ατσάλι
 Υλικό καπακιού μεντεσέ:  επινικελιωμένο ατσάλι

Sensys 8645i, γωνία ανοίγματος 110°

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης με ενσωματωμένο Silent System 
 Sensys 8645i
 Γωνία ανοίγματος 110°

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρτα

Εγκατάσταση κεφαλής Μοτίβο διάτρησης Τρύπα στερέωσης
ø x T mm

Βάση B 12,5 mm Βάση B 3 mm Βάση B -4 mm PU

για βίδωμα
TH 52

C
5,5

ø 35 52

ø x T 

- 9 071 205 9 071 206 9 071 207 200 ea.

πρεσσαριστό
TH 53

ø 10 x 11 9 071 208 9 071 209 9 071 210 200 ea.

με προτοποθετημένες 
βίδες  TH 58 ø 10 x 11 9 073 567 9 073 568 9 073 569 200 ea.

για βίδωμα
TB 52

C
9,5

ø x T 

ø 35 45

- 9 071 223 9 071 224 9 071 225 200 ea.

πρεσσαριστό
TB 53

ø 8 x 11 9 071 226 9 071 227 9 071 228 200 ea.

με προτοποθετημένες 
βίδες  TB 58 ø 8 x 11 9 073 570 9 073 571 9 073 572 200 ea.
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 Ποιοτική ταξινόμηση υπό τον EN 15570, Επιπέδου 2
 Για πάχος πόρτας από 15 - 32 mm
 Βάθος κεφαλής 12.8 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος +2 mm / -2 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους +3 mm / -2 mm
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
 Ατσάλι, επινικελιωμένο

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης  
 Sensys μεντεσές για παχιά πόρτα,  πάχος πόρτας εως και 32 mm
 95° γωνία ανοίγματος,  μοτίβο διάτρησης TH 52 x 5.5 mm

 Μοτίβο διάτρησης

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

+ 0,2
0

πλήρες πάτημα
(Βάση B 12.5 mm)

μισό πάτημα
(Βάση B 3 mm)

μέσα πόρτα
(Βάση B -4 mm)

Με ενσωματωμένο Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8631i)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 200 ea. 1/50 ea. 200 ea. 1/50 ea. 200 ea.

για βίδωμα - 9 091 400 9 090 260 9 091 410 9 090 270 9 091 420 9 090 280

πρεσαριστό ø 10 x 11 9 091 401 9 091 411 9 091 421

με βίδες και ούπατ ø 10 x 11  9 091 406 9 091 416 9 091 426

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής

Τρύπα στερέωσης
ø x T mm 1/50 ea. 200 ea. 1/50 ea. 200 ea. 1/50 ea. 200 ea.

για βίδωμα - 9 091 490 9 091 500 9 091 510

πρεσαριστό ø 10 x 11 9 091 491 9 091 501 9 091 511

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής

Τρύπα στερέωσης 
ø x T mm 1/50 ea. 200 ea. 1/50 ea. 200 ea. 1/50 ea. 200 ea.

για βίδωμα - 9 091 580 9 091 590 9 091 600

πρεσαριστό ø 10 x 11 9 091 581 9 091 591 9 091 601

Χωρίς ενσωματωμένο Silent System, χωρίς αυτόματο κλείσιμο, για εφαρμογές χωρίς λαβή (Sensys 8661)

Χωρίς ενσωματωμένο Silent System, με αυτόματο κλείσιμο
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b53a1b

 Ποιοτική ταξινόμηση υπό τον  ΕΝ 15570, Επιπέδου 2
 Για πάχος πόρτας από 15 - 32 mm
 Βάθος κεφαλής 12.8 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος  +2 mm / -2 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους +3 mm / -2 mm
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
 Ατσάλι , επινικελιωμένο

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης  
 Sensys μεντεσές για παχιά πόρτα,  πάχος πόρτας εως και 32 mm
 95° γωνία ανοίγματος,  μοτίβο διάτρησης TH 45 x 9.5 mm

Μοτίβο διάτρησης

C
9,5

ø x T 

 

45
ø 35 + 0,2

 0

πλήρες πάτημα
(Βάση B 12.5 mm)

μισό πάτημα
(Βάση B 3 mm)

μέσα πόρτα
(Βάση B -4 mm)

Με ενσωματωμένο Silent System, χωρίς αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8631i)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής ø x T mm 1/50 ea. 200 ea. 1/50 ea. 200 ea. 1/50 ea. 200 ea.

για βίδωμα - 9 091 520 9 091 530 9 091 540

πρεσαριστό ø 8 x 11 9 091 521 9 091 531 9 091 541

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής

Τρύπα στερέωσης
ø x T mm 1/50 ea. 200 ea. 1/50 ea. 200 ea. 1/50 ea. 200 ea.

για βίδωμα - 9 091 610 9 091 620 9 091 630

πρεσαριστό ø 8 x 11 9 091 611 9 091 621 9 091 631

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 200 ea. 1/50 ea. 200 ea. 1/50 ea. 200 ea.

για βίδωμα - 9 091 430 9 091 440 9 091 450

πρεσαριστό ø 8 x 11 9 091 431 9 091 441 9 091 451

με βίδες και ούπατ ø 8 x 11  9 091 436 9 091 446 9 091 456

Χωρίς Silent System, χωρίς αυτόματο κλείσιμο, για εφαρμογές χωρίς λαβή (Sensys 8661)

Χωρίς Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8631)

Τρύπα στερέωσης
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 Ποιοτική ταξινόμηση υπό τον EN 15570, Επιπέδου 3
 Για πάχος πόρτας από 10  - 19 mm
 Βάθος κεφαλής 7.8 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος  +2 mm / -2 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους +3 mm / -2 mm
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
 Ατσάλι,  επινικελιωμένο

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys μεντεσές λεπτής πόρτας,  πάχος πόρτας από 10 mm
 110° γωνία ανοίγματος,   μοτίβο διάτρησης TH 52 x 5.5 mm

Μοτίβο διάτρησης

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

+ 0,2
0

πλήρες πάτημα
(Βάση B 12.5 mm)

μισό πάτημα
(Βάση B 3 mm)

μέσα πόρτα
(Βάση B -4 mm)

Με ενσωματωμένο Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8646i)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής

Τρύπα στερέωσης
ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 094 270 9 094 280 9 094 290

πρεσαριστό ø 10 x 8 9 094 271 9 094 281 9 094 291

με βίδες και ούπατ ø 10 x 8  9 094 276 9 094 286 9 094 296

Χωρίς Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8646)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea. 1/50 ea.

for screwing on - 9 094 360 9 094 370 9 094 380

for pressing in ø 10 x 8 9 094 361 9 094 371 9 094 381

with expanding sockets ø 10 x 8  9 094 366 9 094 376 9 094 386

Χωρίς Silent System, χωρίς αυτόματο κλείσιμο, για  εφαρμογές χωρίς λαβή (Sensys 8676)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 094 450 9 094 460 9 094 470

πρεσαριστό ø 10 x 8 9 094 451 9 094 461 9 094 471

με βίδες και ούπατ ø 10 x 8  9 094 456 9 094 466 9 094 476



37Technik für Möbel

hettich.com/short/5480ec

5480ec

 Ποιοτική ταξινόμηση υπό τον EN 15570, Επιπέδου 3
 Για πάχος πόρτας από 10 - 19 mm
 Βάθος κεφαλής 7.8 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος +2 mm / -2 mm
  Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους +3 mm / -2 mm
  Ρυθμισμένο ύψος στο τακάκι
  Ατσάλι, επινικελιωμένο

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys μεντεσές λεπτής πόρτας,  πάχος πόρτας από10 mm
 110° γωνία ανοίγματος,  μοτίβο διάτρησης TH 45 x 9.5 mm

Μοτίβο διάτρησης
C

9,5

ø x T 

 

45
ø 35 + 0,2

 0

πλήρες πάτημα
(Βάση B 12.5 mm)

μισό πάτημα
(Βάση B 3 mm)

μέσα πόρτα 
(Βάση B -4 mm)

Με ενσωματωμένο Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8646i)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής

Τρύπα στερέωσης
ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 094 300 9 094 310 9 094 320

πρεσαριστό ø 8 x 8 9 094 301 9 094 311 9 094 321

με βίδες και ούπατ ø 8 x 8  9 094 306 9 094 316 9 094 326

Χωρίς Silent System, χωρίς αυτόματο κλείσιμο  (Sensys 8646)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 094 390 9 094 400 9 094 410

πρεσαριστό ø 8 x 8 9 094 391 9 094 401 9 094 411

με βίδες και ούπατ ø 8 x 8  9 094 396 9 094 406 9 094 416

Χωρίς Silent System, χωρίς αυτόματο κλείσιμο, για εφαρμογές χωρίς λαβή (Sensys 8676)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής

Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 094 480 9 094 490 9 094 500

πρεσαριστό ø 8 x 8 9 094 481 9 094 491 9 094 501

με βίδες και ούπατ ø 8 x 8  9 094 486 9 094 496 9 094 506



40

hettich.com/short/bbfb70

bbfb70

 Ποιοτική ταξινόμηση υπό τον EN 15570, Επιπέδου 3
 Για πάχος πόρτας από 15 - 32 mm
 Συναρμολόγηση κεφαλής 11.6 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος +2 mm / -2 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους +3 mm / -2 mm
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
 Ατσάλι /  επινικελιωμένος ψευδάργυρος

Μοτίβο διάτρησης

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

+ 0,2
0

πλήρες πάτημα
(Βάση B 12.5 mm)

μισό πάτημα
(Βάση B 3 mm)

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys μεντεσές ευρείας γωνίας,  με μηδενική προεξοχή
 165° γωνία ανοίγματος,  μοτίβο διάτρησης TH 52 x 5.5 mm

Με ενσωματωμένο Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8657i)

πλήρες πάτημα μισό πάτημαΣυναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 099 540 9 099 550

πρεσαριστό ø 10 x 11 9 099 541 9 099 551

Γρήγορη συναρμολόγηση ø 10 x 6 9 099 543 9 099 553

με βίδες και ούπατ ø 10 x 11  9 099 546 9 099 556

Χωρίς Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8657)

πλήρες πάτημα μισό πάτημαΣυναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 099 600 9 099 610

πρεσαριστό ø 10 x 11 9 099 601 9 099 611

Γρήγορη συναρμολόγηση ø 10 x 6 9 099 603 9 099 613

με βίδες και ούπατ ø 10 x 11  9 099 606

Χωρίς Silent System, χωρίς αυτόματο κλείσιμο, για εφαρμογές χωρίς λαβή (Sensys 8687)

πλήρες πάατημα μισό πάτημα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής

Τρύπα στερέωσης
ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 099 660 9 099 670

πρεσαριστό ø 10 x 11 9 099 661

Γρήγορη συναρμολόγηση ø 10 x 6 9 099 663 9 099 673

με βίδες και ούπατ ø 10 x 11  9 099 666
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bbfb70

 Ποιοτική ταξινόμηση υπό τον  EN 15570, Επιπέδου 3
 Για πάχος πόρτας of 15 - 32 mm
 Βάθος κεφαλής 11.6 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος +2 mm / -2 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους +3 mm / -2 mm
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
 Ατσάλι / επινικελιωμένος ψευδάργυρος

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης 
 Sensys μεντεσές ευρείας γωνίας,  με μηδενική προεξοχή
 165° γωνία ανοίγματος,  μοτίβο διάτρησης TH 45 x 9.5 mm

Μοτίβο διάτρησης
C

9,5

ø x T 

 

45
ø 35 + 0,2

 0

πλήρες πάτημα
(Βάση B 12.5 mm)

μισό πάρημα
(Βάση B 3 mm)

Με ενσωματωμένο Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8657i)

πλήρες πάτημα μισό πάτημαΣυναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 099 560 9 099 570

πρεσαριστό ø 8 x 11 9 099 561 9 099 571

Γρήγορη συναρμολόγηση ø 8 x 6 9 099 563 9 099 573

με βίδες και ούπατ ø 8 x 11  9 099 566 9 099 576

Χωρίς Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8657)

Χωρίς Silent System, χωρίς αυτόματο κλείσιμο, για εφαρμογές χωρίς λαβή (Sensys 8687)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 099 620

πρεσαριστό ø 8 x 11 9 099 621

Γρήγορη συναρμολόγηση ø 8 x 6 9 099 623 9 099 633

με βίδες και ούπατ ø 8 x 11  9 099 626

πλήρες πάτημα μισό πάτημαΣυναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 099 680

Γρήγορη συναρμολόγηση ø 8 x 6 9 099 683 9 099 693



44

hettich.com/short/61b351

61b351

 Ποιοτική ταξινόμηση υπό τον EN 15570, Επιπέδου 3
 Για πάχος πόρτας από 15 - 28 mm
 Συναρμολόγηση κεφαλής 12.8 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος  +2 mm / -2 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους  +3 mm / -2 mm
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
 Ατσάλι / επινικελιωμένος ψευδάργυρος

Μοτίβο διάτρησης

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

+ 0,2
0

πάτημα
(Βάση B 2 mm)

μέσα πόρτα
(Βάση B -16 mm)

Με ενσωματωμένο Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8639i W30)

πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 088 016 9 088 017

Γρήγορη συναρμολόγηση ø 10 x 6 9 088 070

Χωρίς Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8639 W30)

πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 088 100 9 088 101

Γρήγορη συναρμολόγηση ø 10 x 6 9 088 136

Χωρίς Silent System, χωρίς αυτόματο κλείσιμο, για εφαρμογές χωρίς λαβή (Sensys 8669 W30)

πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 088 176 9 088 177

Γρήγορη συναρμολόγηση ø 10 x 6 9 088 212

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης 
 Sensys γωνιακός μεντεσές W30
 95° γωνία ανοίγματος,  μοτίβο διάτρησης TH 52 x 5.5 mm
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61b351

 Ποιοτική ταξινόμηση υπό τον EN 15570, Επιπέδου 3
 Για πάχος πόρτας από 15 - 28 mm
 Βάθος κεφαλής 12.8 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος +2 mm / -2 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους  +3 mm / -2 mm
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
 Ατσάλι /  επινικελιωμένος ψευδάργυρος

Μοτίβο διάτρησης

C
9,5

ø x T 

 

45
ø 35 + 0,2

 0

πάτημα
(Βάση B 2 mm)

μέσα πόρτα
(Βάση B -16 mm)

Με ενσωματωμένο Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8639i W30)

πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 088 022 9 088 023

Γρήγορη συναρμολόγηση ø 8 x 6 9 088 076

Χωρίς Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8639 W30)

πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής

Τρύπα στερέωσης
ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea.

Γρήγορη συναρμολόγηση ø 8 x 6 9 088 142

Χωρίς Silent System, χωρίς αυτόματο κλείσιμο, για εφαρμογές χωρίς λαβή (Sensys 8669 W30)

πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea.

Γρήγορη συναρμολόγηση ø 8 x 6 9 088 218

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys γωνιακός μεντεσές  W30
 95° γωνία ανοίγματος,  μοτίβο διάτρησης TH 45 x 9.5 mm
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44e397

 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον  EN  15570 Επιπέδου 3
 Για πάχος πόρτας από 15 - 28 mm
 Βάθος κεφαλής 12.8 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος+2 mm / -2 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους  +3 mm / -2 mm
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
 Ατσάλι / επινικελιωμένος ψευδάργυρος

Μοτίβο διάτρησης

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

+ 0,2
0

πάτημα
(Βάση B 9 mm)

πάτημα
(Βάση B -2 mm)

μέσα πόρτα
(Βάση B -25 mm)

Με ενσωματωμένο Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8639i W45)

πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής

Τρύπα στερέωσης
ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 088 018 9 088 019 9 088 020

Γρήγορη συναρμολόγηση ø 10 x 6 9 088 072 9 088 073

Χωρίς Silent System, χωρίς αυτόματο κλείσιμο, για εφαρμογές χωρίς λαβή (Sensys 8669 W45)

Κρυφός μεντεσές ταχείας σναρμολόγησης
 Sensys γωνιακός μεντεσές  W45
 95° γωνία ανοίγματος,  μοτίβο διάτρησης TH 52 x 5.5 mm

πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 088 178 9 088 179 9 088 180

Γρήγορη συναρμολόγηση ø 10 x 6 9 088 214 9 088 215
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44e397

 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον  EN  15570 Επιπέδου 3
  Για πάχος πόρτας από 15 - 28 mm
 Βάθος κεφαλής 12.8 mm
  Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος +2 mm / -2 mm
  Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους  +3 mm / -2 mm
  Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
  Ατσάλι / επινικελιωμένος ψευδάργυρος

Μοτίβο διάτρησης

C
9,5

ø x T 

 

45
ø 35 + 0,2

 0

πάτημα
(Βάση B 9 mm)

 μισό πάτημα
(Βάση B -2 mm)

μέσα πόρτα
(Βάση B -25 mm)

Με ενσωματωμένο Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8639i W45)

πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 088 024 9 088 025 9 088 026

Γρήγορη συναρμολόγηση ø 8 x 6 9 088 078 9 088 079

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys γωνιακός μεντεσές  W45
 95° γωνία ανοίγματος, μοτίβο διάτρησης TH 45 x 9.5 mm
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260da9

 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον EN 15570, επιπέδου 3
 Για πάχος πόρτας από 15 - 28 mm
 Βάθος κεφαλής 12.8 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση απόκλισης πόρτας +1 mm / -2 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση διάκενου +3 mm / -2 mm
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
  Ατσάλι, επινικελιωμένο

Μοτίβο διάτρησης

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

+ 0,2
0

μέσα πόρτα
(Βάση B 4 mm)

Με ενσωματωμένο Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8639i W90)

μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής

Τρύπα στερέωσης
ø x T mm 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 088 021

Ταχεία συναρμολόγηση ø 10 x 6 9 088 075

Χωρίς Silent System, χωρίς αυτόματο κλείσιμο, για εφαρμογές χωρίς λαβή (Sensys 8669 W90)

μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής

Τρύπα στερέωσης
ø x T mm 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 088 181

Ταχεία συναρμολόγηση ø 10 x 6 9 088 217

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys γωνιακός μεντεσές  W90
 95° γωνία ανοίγματος,  μοτίβο διάτρησης TH 52 x 5.5 mm
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260da9

 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον EN 15570, Επιπέδου 3
 Για πάχος πόρτας από 15 - 28 mm
 Βάθος κεφαλής 12.8 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση της μετατόπισης πόρτας +1 mm / -2 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση διάκενου  +3 mm / -2 mm
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
 Ατσάλι, επινικελιωμένο

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys γωνιακός μεντεσές W  90
 95° γωνία ανοίγματος,  μοτίβο διάτρησης TH 45 x 9.5 mm

Μοτίβο διάτρησης

C
9,5

ø x T 

 

45
ø 35 + 0,2

 0

μέσα πόρτα
(Βάση B 4 mm)

Με ενσωματωμένο  Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8639i W90)

μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα  στερέωσης 

ø x T mm 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 088 027

Γρήγορη συναρμολόγηση ø 8 x 6 9 088 081
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5e30fd

 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον EN 15570, Επιπέδου 3
 Για 19 mm ευρεία προφίλ αλουμινίου
 Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος  +2 mm / -2 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους th  +3 mm / -2 mm
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
 Ατσάλι, επινικελιωμένο
 Συμπεριλαμβάνει  2 βίδες στερέωσης

πλήρες πάτημα
(Βάση B 12.5 mm)

μισό πάτημα
(Βάση B 3 mm)

μέσα πόρτα
(Βάση B -4 mm)

Με ενσωματωμένο Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8638i)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 072 524 9 072 525 9 072 526

Χωρίς Silent System, με αυτόματο κλείσιμο  (Sensys 8638)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 072 527 9 072 528 9 072 529

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys μεντεσές για πλαίσιο αλουμινίου
 95° γωνία ανοίγματος

Χωρίς Silent System, χωρίς αυτόματο κλείσιμο,για εφαρμογές χωρίς λαβή (Sensys 8668)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής

Τρύπα στερέωσης
ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 072 530 9 072 531 9 072 532
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eb1de4

 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον EN 15570, Επιπέδου  2
 Για πάχος πόρτας από15 - 21 mm
 Βάθος κεφαλής  12.8 mm
 Διαγώνια ρύθμιση  +9.5 mm / -9.5 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος , βλ. σχέδιο
 Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
 Ατσάλι /  επινικελιωμένος ψευδάργυρος

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Μεντεσές για γωνιακά ντουλάπια σπαστής πόρτας
 50° / 65 γωνία ανοίγματος,  μοτίβο διάτρησης TH 52 x 5.5 mm

μοτίβο διάτρησης

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

+ 0,2
0

πάτημα
(Βάση B 24 mm)

Χωρίς αυτόματο κλείσιμο (Intermat 9930)

πάτημαΣυναρμολόγηση 
κεφαλής

Τρύπα στερέωσης
ø x T mm 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 090 109

πρεσαριστό ø 10 x 11 9 090 110

Ταχεία συναρμολόγηση ø 10 x 6 9 090 113

με βίδες και ούπατ ø 10 x 11 9 090 107
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 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον  EN 15570, Επιπέδου 2
 Για πάχος πόρτας από 15 - 21 mm
 Βάθος κεφαλής  12.8 mm
 Διαγώνια ρύθμιση +9.5 mm / -9.5 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος, βλ. σχέδιο
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
 Ατσάλι /  επινικελιωμένος ψευδάργυρος

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Μεντεσές για γωνιακά ντουλάπια σπαστής πόρτας
 50° / 65 γωνία ανοίγματος,  μοτίβο διάτρησης TH 45 x 9.5 mm

μοτίβο διάτρησης

C
9,5

ø x T 

 

45
ø 35 + 0,2

 0

πάτημα
(Βάση B 24 mm)

Χωρίς αυτόματο κλείσιμο (Intermat 9930)

πάτημα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής

Τρύπα στερέωσης
ø x T mm 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 090 115

πρεσαριστό ø 8 x 11 9 090 116

Ταχεία συναρμολόγηση ø 8 x 6 9 090 119

με βίδες και ούπατ ø 8 x 11 9 090 108
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