
Κομψή διαφάνεια: 
Ο μεντεσές Sensys για εφαρμογές σε γυαλί
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59c98b

Μετακινώντας το γυαλί κομψά 
και με ασφάλεια:  
Με το ενσωματωμένο Silent 
System , κάθε φορά κλείνει απαλά 
και σωστά η γυάλινη πόρτα.

Δημιουργώντας ελκυστικούς 
συνδυασμούς υλικών:  
Μπορείτε εύκολα να συνδυάσετε 
τον Sensys για εφαρμογές σε 
γυαλί με άλλα προιόντα Sensys.

Εγκατάσταση για ακριβής 
εφαρμογή: 
Το πρακτικό βοήθημα 
τοποθέτησης, επιβεβαιώνει ότι η 
κεφαλή και το τακάκι έχουν 
εγκατασταθεί σε μια ακριβής θέση.

hettich.com/short/59c98b

Ανακαλύψτε περισσότερα:  
Μπορείτε να εμπνευστευστείτε και 
να βρείτε παραπάνω πληροφορίες 
για άλλα προιόντα στην 
ιστοσελίδα μας.

Δημιουργώντας την απόλυτη διαφάνεια
Τα έπιπλα που περιλαμβάνουν γυαλί, φέρνουν μια 
κομψότητα σε κάθε σαλόνι. Με τις στενές επιφάνειες 
συγκόλλησης, ο μεντεσές Sensys για εφαρμογές σε 
γυαλί, δημιουργεί μια τέλεια, καθαρή εμφάνιση. Είτε σε 
αριστοκρατικές γυάλινες βιτρίνες είτε σε ένα μοντέρνο 
συνδυασμό υλικών από ξύλο και γυαλί -ο μεντεσές 
αναμειγνύεται διακριτικά με τα υπόλοιπα έπιπλα.

Η τοποθέτηση με συγκόλληση σας δίνει επίσης την 
υπεροχή να δημιουργείτε μέτωπα που ξεχωρίζουν από το 
πλήθος.

Περιττό να πούμε, πως ο Sensys για εφαρμογές σε γυαλί 
παρέχει δοκιμασμένες και φιλικές προς τον χρήστη του 
λειτουργίες.

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys για εφαρμογές σε γυαλί
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�
  142 - 143

Εφαρμογές σε πόρτες και πλαινά ντουλαπιού με γυαλί
148 - 149 Πόρτα με πάτημα

 Μέσα πόρτα 150

152 - 155 Πόρτα με πάτημα
 Μέσα πόρτα 156 - 160

Εφαρμογές σε πλανά ντουλαπιού με γυαλί 
162 Πόρτα με πάτημα

 Μέσα πόρτα 163

114 - 119 Τακάκια
 Αξεσουάρ 122 - 128

Τεχνικές πληροφορίες 
167 Πληροφορίες τοποθέτησης

 Κριτήρια ποιότητας 168

Τεχνικός βοηθός Hettich 
 Εγκατάσταση
 Ρυθμίσεις
 Εξυπηρέτηση

Κρυφοί μεντεσέδες ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys για εφαρμογές σε γυαλί
 Περίληψη σειράς

Εφαρμογές με πόρτα σε γυαλί
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Εξαρτήματα που τοποθετούνται με κόλλα 

144 - 147

Πόρτα και πλαινό κουτιού με γυαλί  
 Πόρτα με πάτημα
 Γωνία ανοίγματος 135°

148

Πόρτα και πλαινό κουτιού με γυαλί  

 Πόρτα με πάτημα
 Γωνία ανοίγματος 110°

149

Πόρτα και πλαινό κουτιού με γυαλί  
 Μέσα πόρτα
 Γωνία ανοίγματος 110°

150

Γυάλινη πόρτα
 Πόρτα με πάτημα
 Γωνία ανοίγματος 135°

152

Γυάλινη πόρτα
 Πόρτα με πάτημα
 Γωνία ανοίγματος135°

153

Γυάλινη πόρτα
 Πόρτα με πάτημα με προβολή
 Γωνία ανοίγματος 95° / 110°

154

Γυάλινη πόρτα
 Πόρτα με πάτημα, γωνιακή εφαρμογή
 Γωνία ανοίγματος 135°

155

Γυάλινη πόρτα
 Μέσα πόρτα
 Γωνία ανοίγματος 165°

156

Γυάλινη πόρτα
 Μέσα πόρτα
 Γωνία ανοίγματος 165°

157

Γυάλινη πόρτα
 Μέσα πόρτα
 Γωνία ανοίγματος 110°

158

Γυάλινη πόρτα
 Μέσα πόρτα
 Γωνία ανοίγματος 110°

159

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys για εφαρμογές σε γυαλί
 Περίληψη σειράς
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Γυάλινη πόρτα
 Μέσα πόρτα,  γωνιακή εφαρμογή
 95° Γωνία ανοίγματος

160

Πλαινό κουτιού με γυαλί
 Πόρτα με πάτημα
 Γωνία ανοίγματος 95° / 110°

162

Πλαινό κουτιού με γυαλί
 Μέσα πόρτα
 Γωνία ανοίγματος  95° / 110°

163

Τακάκια
 Για τον Sensys

114 - 119

Αξεσουάρ
 Για τον Sensys

122 - 128

Τεχνικές πληροφορίες

167

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys για εφαρμογές με γυαλί
 Περίληψη σειράς
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Sensys για εφαρμογές με γυαλί , γωνία ανοίγματος 110°

 Μεντεσές Sensys με ενσωματωμένο Silent System, κρυφός μεντεσές
με κλιπ κατα την εγκατάσταση

 Ποιοτική ταξινόμηση υπό τον  EN 15570, Επιπέδου  3
 Για πάχος πόρτας από  4 - 8 mm
 Για συνδυασμό με το περίβλημα για την τοποθέτηση κόλλας.

(πρέπει να τα  παραγγείλετε ξεχωριστα)
 Συμπεριλαμβάνονται βίδες τοποθέτησης
 Ενσωματωμένη προσαρμογή με πάτημα  + 2 mm / - 2 mm
 Ενσωματωμένη προσαρμογή  βάθους  + 3 mm / - 2 mm
 Ατσάλι/επινικελιωμένος ψευδάργυρος

No. PU

9 135 141 2 ea.

9 134 990 50 ea.

Sensys για εφαρμογές με γυαλί , γωνία ανοίγματος 165°

 Μεντεσές Sensys με ενσωματωμένο Silent System , κρυφός
μεντεσές για κλιπ κατα την εγκατάσταση

 Ποιοτική ταξινόμηση υπό τον  EN 15570, Επιπέδου  3
 Για πάχος πόρτας από  4 - 8 mm
 Για συνδυασμό με το περίβλημα για την τοποθέτηση κόλλας.

(πρέπει να τα  παραγγείλετε ξεχωριστα)
 Συμπεριλαμβάνονται βίδες τοποθέτησης
 Ενσωματωμένη προσαρμογή με πάτημα + 2 mm / - 2 mm
 Ενσωματωμένη προσαρμογή  βάθους + 3 mm / - 2 mm
 Ατσάλι/επινικελιωμένος ψευδάργυρος

No. PU

9 135 140 2 ea.

9 134 989 50 ea.

Περίβλημα για τοποθέτηση κόλλας
 Για συνδυασμό με μεντεσέδες  Sensys για εφαρμογές σε γυαλί
 Επιφάνεια συγκόλλησης 28 x 59 mm
 Ψευδάργυρος, επινικελιωμένος

No. PU

Περίβλημα για τοποθέτηση κόλλας 9 116 092 2 ea.

Περίβλημα για τοποθέτηση κόλλας 9 116 339 50 ea.

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys για εφαρμογές με γυαλί
 Εξαρτήματα που τοποθετούνται με κόλλα
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17

D

9

D

Αντάπτορας για τοποθέτηση με κόλλα 
 Για συνδυασμό με βιδωτούς μεντεσέδες Sensys από τη στάνταρ ποικιλία VE2, 

συμπεριλαμβανομένων των βιδών τοποθέτησης  / 
παρακαλώ παραγγείλτε τις βίδες τοποθέτησης για VE50 ξεχωριστά.

 Ψευδάργυρος, επινικελιωμένος

No. PU

Αντάπτορας για τοποθέτηση με κόλλα 9 081 923 2 ea.

Αντάπτορας για τοποθέτηση με κόλλα 9 076 738 50 ea.

Βίδα τοποθέτησης 9 076 418 100 ea.

Sensys τακάκι για for τοποθέτηση με κόλλα

 Ποιοτική ταξινόμιση υπο τον EN 15570, Επιπέδου 3
 Το τακάκι μπορεί να συνδυαστεί με όλους τους μεντεσέδες  Sensys.
 Επιφάνεια συγκόλλησης 28 x 74 mm
 Απευθείας ρύθμιση ύψους + 3 mm / - 3 mm
 Ψευδάργυρος, επινικελιωμένος

Απόσταση D mm No. PU

10.0 9 133 536 2 ea.

10.0 9 133 540 50 ea.

Sensys τακάκι για τοποθέτηση με κόλλα
 Ποιοτική ταξινόμιση υπο τον  EN 15570, επιπέδου  3
 Το τακάκι μπορεί να συνδυαστεί με όλους τους μεντεσέδες  Sensys.
 Επιφάνεια συγκόλλησης 28 x 74 mm
 Απευθείας ρύθμιση ύψους + 3 mm / - 3 mm
 Ψευδάργυρος, επινικελιωμένος

Απόσταση D mm No. PU

10.0 9 133 534 2 ea.

10.0 9 133 538 50 ea.

Πληροφορίες
142 - 143
167

 Περίληψη εφαρμογών
 Συμβουλές στην εγκατάσταση εξαρτημάτων με τοποθέτηση κόλλας 
 Τεχνικές πληροφορίες 164 - 167

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης 
 Sensys για εφαρμογές με γυαλί
 Εξαρτήματα που τοποθετούνται με κόλλα
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Βοήθημα για τοποθέτηση τακακιού με τοποθέτηση κόλλας 

 Βοήθημα για τοποθέτηση τακακιού με χρήση κόλλας
  Λειτουργία εμπλοκής για ρύθμιση με ακρίβεια χιλιοστού
 Απλή ρύθμιση απαιτούμενης διάστασης κόλλησης K
 Εύρος ρύθμισης: 2 - 30 mm
 Πλαστικό, ανθρακί

No. PU

9 227 397 1 ea.

Βοήθημα για τοποθέτηση τακακιού με τοποθέτηση κόλλας 
 Βοήθημα για τοποθέτηση τακακιού με χρήση κόλλας
 Λειτουργία εμπλοκής για ρύθμιση με ακρίβεια χιλιοστού
 Απλή ρύθμιση απαιτούμενης διάστασης κόλλησης K
 Εύρος ρύθμισης: 2 - 30 mm
 Πλαστικό, ανθρακί

No. PU

9 134 988 1 ea.

Βοήθημα για τοποθέτηση τακακιού με τοποθέτηση κόλλας 
 Βοήθημα για τοποθέτηση τακακιού με χρήση κόλλας
 Λειτουργία εμπλοκής για ρύθμιση με ακρίβεια χιλιοστού
 Απλή ρύθμιση απαιτούμενης διάστασης κόλλησης K
 Εύρος ρύθμισης: 2 - 23 mm
 Πλαστικό, ανθρακί

No. PU

9 227 396 1 ea.

Πληροφορίες 
142 - 143
167

 Περίληψη εφαρμογών
 Συμβουλές  στην εγκατάσταση εξαρτημάτων που τοποθετούνται με κόλλα
 Τεχνικές πληροφορίες 164 - 167

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys για εφαρμογές με γυαλί
 Βοηθήματα συναρμολόγησης
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 Πόρτα με πάτημα
 Πάχος πόρτας  4 - 8 mm
 Γωνία ανοίγματος 135°

Πλευρά τοποθέτησης πόρτας

8

2

92

77

13

πλευρά

Διάσταση
κόλλησης
πόρτας KT

Πόρτα

Απόσταση D = 10

πάτημα A

Υπολογισμός κόλλησης διάσταση πόρτας ΚΤ

� KT = πάτημα  A + 6 mm
� Ελάχιστο KT = 2 mm
� Μέγιστο KT  = 23 mm

(4 - 8 mm)

(≥ 4 mm)

Διαλέγοντας τα σωστά εξαρτήματα
No. / PU

2 ea. 50 ea. 1/50 ea.

Sensys για εφαρμογές σε γυαλί 9 135 140 9 134 989

Περίβλημα 9 116 092 9 116 339

Τακάκι D10 9 133 536 9 133 540

135° περιοριστής γωνίας ανοίγματος 9 090 864

Καπάκι κάλυψης μεντεσέ βραχίονα 9 099 871

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης 
 Sensys για εφαρμογές με γυαλί
 Εφαρμογές σε πόρτα και πλαινά ντουλαπιού με γυαλί

Επισκόπηση
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 Πάτημα πόρτας
 Πάχος πόρτας
 Γωνία ανοίγματος 110°

Πλευρά τοποθέτησης πόρτας

2

4

37

85

(4 - 8 mm)

(4 - 6 mm)

Πλευρά

Διάσταση κόλλησης πόρτας ΚΤ

Πόρτα

Πάτημα A

Παρακαλώ σημειώστε:

�

�

Ανοίγοντας, η πόρτα κινείται γύρω απο το ντουλάπι,
παρακαλώ δώστε τον κατάλληλο χώρο!
Το τακάκι τοποθετείται στην πόρτα και ο μεντεσές στο
πλαινό του ντουλαπιού.

Υπολογισμός κόλλησης διάσταση πόρτας KT

� KT = πάτημα A + 10 mm
� Ελάχιστο KT = 2 mm
� Μέγιστο KT  = 16 mm

Διαλέγοντας τα σωστά εξαρτήματα
No. / PU
2 ea. 50 ea. 1/50 ea.

Sensys για εφαρμογές σε γυαλί 9 135 141 9 134 990

Περίβλημα 9 116 092 9 116 339

Τακάκι  D10 9 133 536 9 133 540

Καπάκι κάλυψης μεντεσέ βραχίονα 9 088 250

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης 
 Sensys υπολογισμός διάστασης κόλλησης πόρτας  KT
 Εφαρμογές με πόρτα και πλαινά ντουλαπιού σε γυαλί

Επισκόπηση
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  Μέσα πόρτα
 Πάχος πόρτας 4 - 6 mm
 Γωνία ανοίγματος 110°

Πλευρά τοποθέτησης πόρτας

85

39

15

22

(4 - 6 mm)

(≥ 4 mm)

Πλευρά

κόλληση 
διάστασης 

πόρτας KT

πόρτα

Απόσταση D = 10

Αέρας F

Κόλληση
διάστασης
πλευράς KS

Υπολογισμός κόλλησης διάσταση πόρτας KT
� KT = 6 mm – αέρας F
� Ελάχιστο KT = 2 mm

� Μέγιστο KT  = 4 mm

� Ελάχιστος F = 2 mm

Υπολογισμός κόλλησης διάσταση πλευράς KS
� KS = πάχος πόρτας + 10 mm

� Ελάχιστο KS = 2 mm
� Μέγιστο KS = 16 mm

Επιλέγοντας τα σωστά εξαρτήματα
No. / PU
2 ea. 50 ea. 1/50 ea.

Sensys για εφαρμογές σε γυαλί 9 135 141 9 134 990

Περίβλημα 9 116 092 9 116 339

Τακάκι D10 9 133 536 9 133 540

Καπάκι κάλυψης μεντεσέ βραχίονα 9 088 250

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys εφαρμογές σε γυαλί
 Εφαρμογές με πόρτα και πλαινά ντουλαπιού σε γυαλί

Επισκόπηση
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 Πλήρες πάτημα
 Πάχος πόρτας 4 - 8 mm
 Γωνία ανοιγματος 135°

Πλευρά τοποθέτησης πόρτας

92

75

50

2

10

(4 - 8 mm)
πλευρά

Διάσταση κόλλησης πόρτας ΚΤ

Πόρτα

Απόσταση D = 8

Πάτημα A

Υπολογισμός κόλλησης διάσταση πόρτας KT

� KT = πάτημα A + 4 mm
� Ελάχιστο KT = 2 mm
� Μέγιστο KT  = 21 mm

Διαλέγοντας τα σωστά εξαρτήματα
No. / PU

2 ea. 50 ea. 1/50 ea.

Sensys για εφαρμογές σε γυαλί 9 135 140 9 134 989

Περίβλημα 9 116 092 9 116 339

Τακάκι D8* 9 075 009

135° περιοριστής γωνίας ανοίγματος 9 090 864

Καπάκι κάλυψης μεντεσέ βραχίονα 9 099 871

Παρακαλώ σημειώστε:
*Βιδώστε το τακάκι με επιμήκους οπή σε ρύθμιση ύψους  37 mm  γραμμή τρύπας (παράδειγμα επιλογής, κάθε τακάκι Sensys με την καθορισμένη
απόσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί)

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys για εφαρμογές σε γυαλί
 Εφαρμογές σε γυάλινες πόρτες

Επισκόπηση
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658681

 Πόρτα με πάτημα
 Παχος πόρτας 4 - 8 mm
 Γωνία ανοίγματος 135°

Πλευρά τοποθέτησης πόρτας

92

75

50

2

10

(4 - 8 mm)
Π

λευρά

Διάσταση 
κόλλησης 

πόρτας KT

Πόρτα

Απόσταση  D = 8

Πάτημα  A

Υπολογισμός κόλλησης διάστασης πόρτας KT
� KT = πάτημα A + 4 mm
� Ελάχιστο KT  = 2 mm
� Μέγιστο KT = 21 mm

Διαλέγοντας τα σωστά εξαρτήματα
No. / PU
2 ea. 50 ea. 1/50 ea.

Sensys μεντεσές ευρείας γωνίας* 9 099 550

Αντάπτορας* 9 081 923 9 076 738

Τακάκι D8* 9 075 009

135° περιοριστής γωνίας ανοίγματος 9 090 864

Καπάκι κάλυψης μεντεσέ βραχίονα 9 099 871

Καπάκι κάλυψης για ψωμάκι μεντεσέ 9 088 251
Παρακαλώ σημειώστε:
* Sensys  μεντεσές ευρείας γωνίας* με ενσωματωμένο Silent System, για πόρτες μισού πατήματος, με μοτίβο διάτρησης 52 x 5.5, για βίδωμα
* Ο αντάπτορας VE2 συμπεριλαμβάνει τις βίδες τοποθέτησης  , παρακαλώ παραγγείλτε ξεχωριστά τις βίδες τοποθέτησης για VE50  (Νo. 9 076 418)
* Βιδώστε το τακάκι  με επιμήκους οπή σε ρύθμιση ύψους  37 mm  γραμμή τρύπας (παράδειγμα επιλογής, κάθε τακάκι Sensys με  με την καθορισμένη 

απόσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί)

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys για εφαρμογές σε γυαλί
 Εφαρμογές σε γυάλινες πόρτες

Επισκοπηση
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 Πάτημα πόρτας
 Πάχος πόρτας 4 - 8 mm
 Γωνία ανοίγματος 95° / 110°

Πλευρά τοποθέτησης πόρτας

39

72

2

5

(4 - 8 mm)Πάτημα A
Διάσταση κόλλησης πόρτας KT

πλευρά

Απόσταση D = 10
πόρτα

Παρακαλώ σημειώστε :
�

�

Ανοίγοντας, η πόρτα κινείται γύρω απο το
ντουλάπι, παρακαλώ δώστε τον κατάλληλο χώρο!
Το τακάκι τοποθετείται στην πόρτα και ο μεντεσές
στο πλαινό του ντουλαπιού.

Υπολογισμός κόλλησης διάσταση πόρτας KT
� KT = πάτημα A - 4 mm
� Ελάχιστο KT  = 2 mm
� Για μέγιστο KT, δείτε τον πίνακα
Πάχος
πλαινού
ντουλαπιού mm

19

19

16

16

13

10

Μέγιστο.
πάτημα

mm
105

26

135

35

44

44

Μέγιστο KT 

mm

101

22

131

31

40

40

Γωνία 
ανοίγματος

95°

110°

95°

110°

110°

110°

Μεντεσές

Μεντεσές για παχιά πόρτα

110°- μεντεσές

Μεντεσές για παχιά πόρτα

110°-μεντεσές

Μεντεσές για λεπτή πόρτα

Μεντεσές για λεπτή πόρτα

Διαλέγοντας τα σωστά εξαρτήματα
No. / PU
2 ea. 50 ea. 1/50 ea.

Μεντεσές Sensys 110° * 9 073 606

Μεντεσές Sensys για παχιά πόρτα * 9 091 410

Μεντεσές για λεπτή πόρτα Sensys * 9 094 280

Τακάκι D10 9 133 536 9 133 540

Τακάκι κάλυψης βραχίονα μεντεσέ 9 088 250

Τακάκι κάλυψης για ψωμάκι  μεντεσέ 9 088 251

Παρακαλώ σημειώστε: 
*Μεντεσές με ενσωματωμένο Silent System, για πόρτες με μισό πάτημα, μοτίβο διάτρησης 52 x 5.5, για βίδωμα (παράδειγμα επιλογής, κάθε
τακάκι Sensys με  με  καθορισμένη απόσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί)

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys για εφαρμογές σε γυαλί
 Εφαρμογές σε γυάλινες πόρτες

Επισκόπηση
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 Πόρτα με πάτημα
 Πάχος πόρτας 4 - 8 mm
 Γωνία ανοίγματος  135°

*Τακάκι με ρύθμιση ύψους επιμήκους οπής 
37 mm γραμμή τρύπας, για βίδωμα

No. / PU
2 ea. 50 ea. 1/50 ea.

Sensys για εφαρμογές σε γυαλί 9 135 140 9 134 989
Περίβλημα 9 116 092 9 116 339
Τακάκι D1.5* 9 075 006
-5° αντάπτορας γωνίας 9 237 120
135° περιοριστής γωνίας ανοίγματος 9 090 864
Καπάκι κάλυψης βραχίονα μεντεσέ 9 099 871

No. / PU
2 ea. 50 ea. 1/50 ea.

Sensys για εφαρμογές σε γυαλί 9 135 140 9 134 989
Περίβλημα 9 116 092 9 116 339
Τακάκι D5* 9 075 008
5° αντάπτορας γωνίας 9 072 533
135° περιοριστής γωνίας ανοίγματος 9 090 864
Καπάκι κάλυψης βραχίονα μεντεσέ 9 099 871

No. / PU
2 ea. 50 ea. 1/50 ea.

Sensys για εφαρμογές σε γυαλί 9 135 140 9 134 989
Περίβλημα 9 116 092 9 116 339
Τακάκι D8* 9 075 009
10° αντάπτορας γωνίας 9 072 534
135° περιοριστής γωνίας ανοίγματος 9 090 864
Καπάκι κάλυψης βραχίονα μεντεσέ 9 099 871

No. / PU
2 ea. 50 ea. 1/50 ea.

Sensys για εφαρμογές σε γυαλί 9 135 140 9 134 989
Περίβλημα 9 116 092 9 116 339

Τακάκι D8* 9 075 009
5° αντάπτορας γωνίας 9 072 533
10° αντάπτορας γωνίας 9 072 534
135° περιοριστής γωνίας ανοίγματος 9 090 864
Καπάκι κάλυψης βραχίονα μεντεσέ 9 099 871

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys για εφαρμογές σε γυαλί
 Για εφαρμογές γωνιακής γυάλινης πόρτας

Επισκόπηση 

85° γωνία πρόσοψης 95° γωνία πρόσοψης

100°  γωνία πρόσοψης 105°  γωνία πρόσοψης

95

71

50

2

5°ø 4,5 x 20
85°

(4 - 8 mm)

πλευρά

Απόσταση D = 1,5

Διάσταση κόλλησης πόρτας KT

πόρτα

Πάτημα A

Υπολογισμός κόλλησης διάσταση πόρτας  KT

� KT = πάτημα A + 7 mm
� ελάχιστο  KT  = 2 mm
� μέγιστο KT  = 23 mm

ø 4,5 x 20

73

5°

95°50

85

2

Διάσταση κόλλησης πόρτας KT

πόρτα

πάτημα A

Υπολογισμός κόλλησης διάστασης πόρτας KT
� KT = πάτημα A + 2 mm
� ελάχιστο KT  = 2 mm
� μέγιστο KT  = 23 mm

πλευρά

Απόσταση D = 5

(4 - 8 mm)

ø 4,5 x 25

77

10°

51

80

2

100°

(4 - 8 mm)

Διάσταση κόλλησης πόρτας KT

ΠόρταΠάτημα A

Υπολογισμός κόλλησης διάσταση πόρτας  KT
� KT = πάτημα A + 3 mm
� ελάχιστο ΚT  = 2 mm
� μέγιστο KT  = 23 mm

Πλευρά

Απόσταση D = 8

ø 4,5 x 25

78

15°

52

2

105°

(4 - 8 mm)
Διάσταση κόλλησης πόρτας KT

πόρταπάτημα A

Υπολογισμός κόλλησης διάσταση πόρτας KT

� KT = πάτημα A + 2 mm
� ελάχιστο KT  = 2 mm
� μέγιστο KT  = 23 mm

77

Πλευρά

Απόσταση D = 8
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 Μέσα πόρτα
 Πάχος πόρτας 4 - 8 mm
 Γωνία ανοίγματος 165°

Πλευρά τοποθέτησης πόρτας

X

92

74

(4 - 8 mm)

πλευρά

Διάσταση κόλλησης πόρτας ΚΤ

Πόρτα

Απόσταση D = 8

Αέρας F

Υπολογισμός κόλλησης διάσταση πόρτας  KT
� KT = 2 mm
� ελάχιστο KT = 2 mm
� μέγιστο KT  = 2 mm
� ελάχιστος F = 2 mm

 Θέση τοποθέτησης - βίδωσης για τακάκι X
� Σταυρού βιδωτό τακάκι LR 37: X = 52 mm + πάχος πόρτας

Διαλέγοντας τα σωστά εξαρτήματα
No. / PU
2 ea. 50 ea. 1/50 ea.

Sensys για εφαρμογές σε γυαλί 9 135 140 9 134 989

Περίβλημα 9 116 092 9 116 339

Τακάκι D8* 9 075 009

Καπάκι κάλυψης βραχίονα μεντεσέ 9 099 871

Παρακαλώ σημειώστε :

* Βιδώστε το τακάκι με επιμήκους ρύθμιση ύψους τρύπας για γραμμή οπής 37 mm (παράδειγμα εφαρμογής, κάθε τακάκι  Sensys με καθορισμένη
απόσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί )

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys για εφαρμογές σε γυαλί
 Εφαρμογές σε γυάλινες πόρτες

Επισκόπηση
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 Μέσα πόρτα
  Πάχος πόρτας 4 - 8 mm
 Γωνία ανοίγματος 165°

Πλευρά τοποθέτησης πόρτας

X

92

74

(4 - 8 mm)

πλευρά

διάσταση
κόλλησης
πόρτας KT

Πόρτα

Απόσταση D = 8

Αέρας F

Υπολογισμός κόλλησης διάσταση πόρταςKT

� KT = 2 mm
� ελάχιστο KT = 2 mm
� μέγιστο KT = 2 mm

� ελάχιστος F = 2 mm

Θέση τοποθέτησης - βίδωσης για τακάκι X

� Τακάκι σταυρού βιδωτό LR 37: X = 52 mm +πάχος πόρτας

Διαλέγοντας τα σωστά εξαρτήματα
No. / PU

2 ea. 50 ea. 1/50 ea.

Sensys μεντεσές με ευρεία γωνία* 9 099 550

Αντάπτορας* 9 081 923 9 076 738

Τακάκι D8* 9 075 009

Καπάκι κάλυψης βραχίονα μεντεσέ 9 099 871

Καπάκι κάλυψης για ψωμάκι μεντεσέ 9 088 251

Παρακαλώ σημειώστε:
* Ο μεντεσές Sensys ευρείας γωνίας με ενσωματωμένο Silent System, για πόρτες με μισό πάτημα, μοτίβο διάτρησης 52 x 5.5, για βίδωμα.
* Αντάπτορας VE2 συμπεριλαμβανομένων των βιδών τοποθέτησης, παρακαλώ παραγγείλτε τις βίδες τοποθέτησης  για  VE50 ξεχωριστά (order no. 9076418)
* Βιδώστε το τακάκι με επιμήκους ρύθμιση ύψους τρύπας για γραμμή οπής 37 mm (παράδειγμα εφαρμογής, κάθε τακάκι  Sensys με καθορισμένη απόσταση 
* μπορεί να χρησιμοποιηθεί )

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης 
 Sensys για εφαρμογές σε γυαλί
 Εφαρμογές σε γυάλινες πορτες

Επισκοπηση
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 Μέσα πόρτα
 Πάχος πόρτας 4 - 6 mm
 Γωνία ανοίγματος 110°

Πλευρά τοποθέτησης πόρτας

85

41

X
17

24

(4 - 6 mm)
Π

λευρά

Διάσταση
κόλλησης
πόρτας KT

Πόρτα

Απόσταση D = 12

Αέρας F

Υπολογισμός κόλλησης διάσταση πόρτας  KT

� KT = 8 – αέρας F
� ελάχιστο KT  = 2 mm
� μέγιστο KT  = 6 mm
� ελάχιστος F  = 2 mm

Θέση τοποθέτησης - βίδωσης για τακάκι X
� Τακάκι σταυρού βιδωτό LR 37:  X = 52 mm + πάχος πόρτας

Επιλέγοντας τα σωστά εξαρτήματα
No. / PU

2 ea. 50 ea. 1/50 ea.

Sensys για εφαρμογές σε γυαλί 9 135 141 9 134 990

Περίβλημα 9 116 092 9 116 339

Αντάπτορας για τακάκι D0* 9 106 989

Παράλληλος αντάπτορας D12 9 072 538

Καπάκι κάλυψης βραχίονα μεντεσέ 9 088 250

Παρακαλώ σημειώστε :
* Βιδώστε τον αντάπτορα για τακάκι ( υποδειγματική επιλογή, κάθε αντάπτορας για τακάκι με
την καθορισμένη απόσταση , μπορεί να χρησιμοποιηθεί)

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys για εφαρμογές σε γυαλί
 Εφαρμογές σε γυάλινες πόρτες

Επισκόπηση



Technik für Möbel

hettich.com/short/658681

658681

 Μέσα πόρτα
  Πάχος πόρτας 4 - 8 mm
 Γωνία ανοιγματος  95° / 110°

Πλευρά τοποθέτησης πόρτας

85

X

39

15

22

(4 - 8 mm)
Π
λευρά

διάσταση κόλλησης πόρτας ΚΤ

Πόρτα

Απόσταση D = 3

Αέρας F

 Υπολογισμός κόλλησης διάσταση πόρτας KT
� KT = 6 – αέρας F
� ελάχιστο KT  = 2 mm
� μέγιστο KT  = 4 mm
� ελάχιστος F  = 2 mm

Θέση τοποθέτησης - βίδωσης για τακάκι X
�
�

Ίσιο τακάκι LR 20: X =  35 mm + πάχος πόρτας 
Τακάκι σταυρού βιδωτό LR 37:  X =  52 mm + πάχος 
πόρτας

Επιλογή μεντεσέ 

"πάχος 
πόρτας

mm

4 - 6

4 - 8

γωνία 
ανοίγματος

110°

95°

Μεντεσές

110° Στάνταρ μεντεσές

Μεντεσές για παχιά πόρτα

Διαλέγοντας τα σωστά εξαρτήματα
No. / PU
2 ea. 50 ea. 1/50 ea.

Μεντεσές Sensys 110° * 9 073 607

Μεντεσές Sensys για παχιά πόρτα 9 091 420

Αντάπτορας* 9 081 923 9 076 738

Τακάκι D3* 9 075 007

Καπάκι κάλυψης βραχίονα μεντεσέ 9 088 250

Καπάκι κάλυψης για ψωμάκι μεντεσέ 9 088 251

Παρακαλώ σημειώστε:
* Μεντεσές με ενσωματωμένο Silent System, για μέσα πόρτες, μοτίβο διάτρησης 52 x 5.5, για βίδωμα
* Aντάπτορας VE2 συμπεριλαμβανομένων των βιδών τοποθέτησης, παρακαλώ παραγγείλτε τις βίδες για VE50 ξεχωριστά (order no. 9 076 418)
* Βιδώστε το τακάκι με επιμήκους ρύθμιση ύψους τρύπας για γραμμή οπής 37 mm(παράδειγμα επιλογής, κάθε τακάκι  Sensys με την καθορισμένη απόσταση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί)

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης 
 Sensys για εφαρμογές σε γυαλί
 Εφαρμογές σε γυάλινη πόρτα

Επισκόπηση
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 Μέσα πόρτα
 Πάχος πόρτας 4 - 8 mm
 95° γωνία ανοίγματος

* Μεντεσές με ενσωματωμένο Silent System, για μέσα 
πόρτες, μοτίβο διάτρησης 52 x 5.5, για βίδωμα

* Aντάπτορας VE2 συμπεριλαμβανομένων των βιδών 
τοποθέτησης, παρακαλώ παραγγείλτε τις βίδες για VE50 
ξεχωριστά (No. 9 076 418)

* Βιδώστε το τακάκι με επιμήκους ρύθμιση ύψους τρύπας 
για γραμμή οπής 37
mm(παράδειγμα επιλογής, κάθε τακάκι Sensys με την 
καθορισμένη απόσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί)

No. / PU
2 ea. 50 ea. 1/50 ea.

Sensys W30 * 9 088 017
Αντάπτορας* 9 081 923 9 076 738
Τακάκι  D3* 9 075 007
Καπάκι κάλυψης βραχίοντα μεντεσέ 9 088 250
Καπάκι κάλυψης για ψωμάκι μεντεσέ 9 088 251

No. / PU
2 ea. 50 ea. 1/50 ea.

Sensys W45 * 9 088 020
Αντάπτορας* 9 081 923 9 076 738
Τακάκι  D1.5* 9 075 006

9 088 250
Καπάκι κάλυψης για ψωμάκι μεντεσέ 9 088 251

No. / PU
2 ea. 50 ea. 1/50 ea.

Sensys W90 * 9 088 021
Αντάπτορας* 9 081 923 9 076 738
Καπάκι κάλυψης βραχίοντα μεντεσέ 9 088 250
Καπάκι κάλυψης για ψωμάκι μεντεσέ 9 088 251

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys γα εφαρμογές σε γυαλί
 For εφαρμογές γωνιακής γυάλινης πόρτας

X

30°

(4 - 8 mm)

Πλευρά

Απόσταση D = 3

κόλλησης
πόρτας KT

Πόρτα

Υπολογισμός κόλλησης διάσταση πόρτας KT

� KT = 7 – αέρας  F
� ελάχιστο  KT  = 2 mm
� μέγιστο KT  = 5 mm 
� ελάχιστος F = 2 mm

Θέση για βιδωτή 
τοποθέτηση του τακακιού X
� Ίσιο τακάκι LR 20:

X = 33 mm + 1.16 x πάχος πόρτας

 
� Τακάκι σταυρού βιδωτό LR 37:

X = 50 mm + 1.16 x πάχος πόρτας

Αέρας F

X

45°

Πλευρά

Απόσταση D = 1.5

διάσταση
κόλλησης
πόρτας KT Πόρτα

Υπολογισμός κόλλησης διάσταση πόρτας  KT

� KT = 6 – αέρας F
� ελάχιστο KT  = 2 mm
� μέγιστο KT  = 4 mm 
� ελάχιστος F  = 2 mm

Θέση για βιδωτή 
τοποθέτηση του τακακιού X

�

�

Ίσιο τακάκι LR 20:
X = 32 mm + 1.41 x πάχος πόρτας 
Τακάκι σταυρού βιδωτό LR 37: 
X = 49 mm + 1.41 x πάχος πορτας

Αέρας F

X

90°

65

(4 - 8 mm)

Πλευρά

Πόρτα

Υπολογισμός κόλλησης διάσταση πόρτας  KT

� KT = 6 – αέρας F
� ελάχιστο KT  = 2 mm

� μέγιστο KT  = 4 mm 
� ελάχιστος F  = 2 mm

Υπολογισμός απόστασης για τακάκι

� D = 18 mm - πάχος πλευράς 
ντουλαπιού + πάχος πόρτας

Θέση για βιδωτή τοποθέτηση του τακακιού X
� Τακάκι σταυρού βιδωτό LR 

37: X =  31.5 mm

Διάσταση
κόλλησης
πόρτας KT

Αέρας F

Επισκόπηση 

120°  γωνία πρόσοψης 135° γωνία πρόσοψης

180° γωνία πρόσοψης 

Καπάκι κάλυψης βραχίοντα μεντεσέ

διάσταση
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 Πόρτα με πάτημα
 Πάχος πόρτας 10 - 32 mm
 Γωνία ανοίγματος 95° / 110°

Πλευρά τοποθέτησης πόρτας

2

70

33

18

(10 - 32 mm)

(≥ 6 mm)

2

Πλευρά

Πόρτα

Απόσταση D = 10

Αέρας F

Απόσταση κεφαλής C

Υπολογισμός απόστασης κεφαλής C
� Απόσταση κεφαλής  C = πάχος πλαϊνού ντουλαπιου–

αέρας – 2.5 mm
� Ελάχιστο πάχος πλαϊνού ντουλαπιού = 6 mm
� Ελάχιστη απόσταση κεφαλής  = 3 mm

Επιλογή μεντεσέ

Πάχος 
πόρτας
mm

Γωνία 
ανοίγματος

10 - 16

15 - 19

15 - 32

110°

110°

95°

Μεντεσές

Μεντεσές για λεπτή πόρτα

Μεντεσές 110° 

Μεντεσές για παχιά πόρτα

Διαλέγοντας τα σωστά εξαρτήματα
No. / PU
2 ea. 50 ea. 1/50 ea.

Sensys 110° * 9 073 605

Sensys μεντεσές για παχιά πόρτα * 9 091 400

Sensys μεντεσές για λεπτή πόρτα* 9 094 270

Τακάκι D10 9 133 534 9 133 538

Καπάκι κάλυψης βραχίονα μεντεσέ 9 088 250

Καπάκι κάλυψης για ψωμάκι μεντεσέ 9 088 251
Παρακαλώ σημειώστε :
* Ο μεντεσές με το ενσωματωμένο Silent System, για πόρτες με πλήρες πάτημα, μοτίβο διάτρησης 52 x 5.5, για βίδωμα ; (παράδειγμα επιλογής ,
κάθε μεντεσές Sensys που παρουσιάζεται για πόρτες με πλήρες πάτημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί)

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys για εφαρμογές σε γυαλί
 Εφαρμογές σε γυάλινα πλαινά

Επισκόπηση
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