
Η άνεση του Silent System είναι για όλους με τον 
Novisys!

https://estiatrade.gr/
https://web.hettich.com/en-de/home
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Η αρχή της πλατφόρμας 
απαλλάσσει από κάθε προσπάθεια 
τον συνδυασμό του Novisys με άλλα 
συστήματα μεντεσέδων της Hettich.

Επωφεληθείτε από την εξαιρετική 
σχέση ποιότητας-τιμής: 
Ο Novisys παρέχει σε ελκυστικές 
τιμές στην άνεση του απαλού 
κλεισίματος, σε συνηθισμένα υψηλή 
ποιότητα Hettich.

Ενίσχυση της βιωσιμότητας της 
παραγωγής: Ο καινοτόμος μεντεσές 
συνδυάζει την αποδοτικότητα των 
πόρων με την υγιή, μακράς διάρκειας 
απόδοση απαλού κλεισίματος.

hettich.com/short/8f46c3

Μάθετε περισσότερα:
Μπορείτε να εμπνευστείτε και να 
μάθετε περισσότερα για τα 
προϊόντα στην ιστοσελίδα μας.

Οι αγοραστές επίπλων με περιορισμένο οικονομικό 
προϋπολογισμό αναμένουν επίσης όλο και περισσότερες 
πρακτικές ευκολίες. Ο μεντεσές Novisys καθιστά τώρα 
την ενσωματωμένη άνεση του Silent System ως πρότυπο 
για όλους τους χρήστες. Εδώ είναι που το ποιοτικό μας 
προϊόν "made by Hettich" αποδεικνύει την αξιόπιστη 
απόδοση του απαλού κλεισίματος.  

Ως ένα σύγχρονο, ανθεκτικό σύστημα, ο Novisys δεν 
αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας με την αποδοτική 
χρήση των πόρων, την κορυφαία λειτουργικότητα και τη 
μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι κατασκευαστές επίπλων 
επωφελούνται διπλά: σειρές επίπλων με προστιθέμενη 
αξία και μεγάλη αποδοτικότητα κόστους.

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Novisys με ενσωματωμένο Silent System

New

Αυξάνονται οι προσδοκίες: Η άνεση του Silent System είναι για όλους

hettich.com/short/8f46c3
https://web.hettich.com/en-de/home
https://estiatrade.gr/
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hettich.com/short/0eea1a
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Τεχνικός βοηθός Hettich 
 Εγκατάσταση
 Ρύθμιση
 Εξυπηρέτηση

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Novisys με ενσωματωμένο Silent System
 Περίληψη

�
11

Αξεσουάρ

Για τον Novisis, τον Sensys και τον Intermat 

hettich.com/short/0eea1a
https://hta.hettich.com/en-de/hinges/novisys
https://hta.hettich.com/en-de/hinges/novisys/assembly
https://hta.hettich.com/en-de/hinges/translate-to-en-de-novisys/translate-to-en-de-einstellung
https://web.hettich.com/en-de/home
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Novisys 105°  
 Γωνία ανοίγματος 105°

4-7

Novisys 95°  
 Γωνία ανοίγματος 95°

8-10

Αξεσουάρ

13

Τεχνικές πληροφορίες

15 - 16

Τακάκια
 Για τον Novisys, τον Sensys και τον

Intermat

11 - 12

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
Νovisys
Περίληψη σειράς

https://web.hettich.com/en-us/realization-installation/hettich-technical-assistant
https://estiatrade.gr/
https://web.hettich.com/en-de/home
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 Ποιότητα ταξινόμισης υπό τον EN 15570, Επιπέδου 2
 Για πάχη πόρτας από14 - 24 mm
 Βάθος κεφαλής 11.8 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος +2 mm / -2 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους +2.8 mm / -1.2 mm
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
 Ατσάλι, επινικελιωμένο

Μοτίβο διάτρησης

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

+ 0,2
0

πλήρες πάτημα
(Βάση B 12.5 mm)

μισό πάτημα
(Βάση B 3 mm)

μέσα πόρτα
(Βάση B -4 mm)

Με ενσωματωμένο Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Novisys 8848i)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής

Διάτρηση 
τοποθέτησης ø x T mm  200 ea.  200 ea.  200 ea.

για βίδωμα - 9 313 100 9 313 110 9 313 120

πρεσαριστό ø 10 x 11 9 313 101 9 313 111 9 313 121

με ευρόβιδες ø 5 x 11 9 313 104 9 313 114 9 313 124

με βίδες & ούπατ ø 10 x 11 9 313 106 9 313 116 9 313 126

Χωρίς Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Novisys 8848)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής

Διάτρηση 
τοποθέτησης ø x T mm  200 ea.  200 ea.  200 ea.

για βίδωμα - 9 313 130 9 313 140 9 313 150

πρεσαριστό ø 10 x 11 9 313 131 9 313 141 9 313 151

με ευρόβιδες ø 5 x 11 9 313 134 9 313 144 9 313 154

με βίδες & ούπατ ø 10 x 11 9 313 136 9 313 146 9 313 156

Χωρίς Silent System, Χωρίς αυτόματο κλείσιμο, για εφαρμογές χωρίς λαβή (Novisys 8878)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής

Διάτρηση
τοποθέτησης ø x T mm  200 ea.  200 ea.  200 ea.

για βίδωμα - 9 313 160 9 313 170 9 313 180

πρεσαριστό ø 10 x 11 9 313 161 9 313 171 9 313 181

με ευρόβιδες ø 5 x 11 9 313 164 9 313 174 9 313 184

με βίδες & ούπατ ø 10 x 11 9 313 166 9 313 176 9 313 186

New
Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
Novisys 105°
Γωνία ανοίγματος 105° , μοτίβο διάτρησης ΤΗ 52 x 5.5 mm

https://web.hettich.com/en-de/home
https://estiatrade.gr/
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 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον EN 15570, Επιπέδου 2
 Για πάχη πόρτας από 14 - 24 mm
 Βάθος κεφαλής 11.8 mm
  Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος +2 mm / -2 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους +2.8 mm / -1.2 mm
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
 Ατσάλι, επινικελιωμένο

Μοτίβο διάτρησης

C
9,5

ø x T 

 

45
ø 35 + 0,2

 0

πλήρες πάτημα
(Βάση B 12.5 mm)

μισό πάτημα
(Βάση B 3 mm)

μέσα πόρτα
(Βάση B -4 mm)

Με ενσωματωμένο Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Novisys 8848i)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής

Διάτρηση 
τοποθέτησης ø x T mm  200 ea.  200 ea.  200 ea.

για βίδωμα - 9 313 190 9 313 200 9 313 210

πρεσαριστό ø 8 x 11 9 313 191 9 313 201 9 313 211

με Ευρόβιδες ø 5 x 11 9 313 194 9 313 204 9 313 214

με βίδες & ούπατ ø 8 x 11 9 313 196 9 313 206 9 313 216

Χωρίς Silent System, χωρίς αυτόματο κλείσιμο (Novisys 8848)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής

Διάτρηση 
τοποθέτησης ø x T mm  200 ea.  200 ea.  200 ea.

για βίδωμα - 9 313 220 9 313 230 9 313 240

πρεσαριστό ø 8 x 11 9 313 221 9 313 231 9 313 241

με Ευρόβιδες ø 5 x 11 9 313 224 9 313 234 9 313 244

με βίδες & ούπατ ø 8 x 11 9 313 226 9 313 236 9 313 246

Χωρίς Silent System, χωρίς αυτόματο κλείσιμο, για εφαρμογές χωρίς λαβή (Novisys 8878)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής

Διάτρηση 
τοποθέτησης ø x T mm  200 ea.  200 ea.  200 ea.

για βίδωμα - 9 313 250 9 313 260 9 313 270

πρεσαριστό ø 8 x 11 9 313 251 9 313 261 9 313 271

με Ευρόβιδες ø 5 x 11 9 313 254 9 313 264 9 313 274

με βίδες & ούπατ ø 8 x 11 9 313 256 9 313 266 9 313 276

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Novisys 105°
 Γωνία ανοίγματος 105°, μοτίβο διάτρησης TB 45 x 9.5 mm

https://estiatrade.gr/
https://web.hettich.com/en-de/home
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 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον EN 15575, Επιπέδου 2
 Για πάχη πόρτας από 14 - 24 mm
 Βάθος κεφαλής11.8 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος +2 mm / -2 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους +2.8 mm / -1.2 mm
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
 Ατσάλι, επινικελιωμένο

Μοτίβο διάτρησης

C
6

 
48

ø x T 

ø 35 + 0,2
 0

πλήρες πάτημα
(Βάση
B 12.5 mm)

μισό πάτημα
(Βάση B 3 mm)

μέσα πόρτα
(Βάση B -4 mm)

Με ενσωματωμένο Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Novisys 8848i)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής

Διάτρηση 
τοποθέτησης ø x T mm

 200 ea.  200 ea.  200 ea.

για βίδωμα - 9 313 280 9 313 290 9 313 300

πρεσαριστό ø 10 x 11 9 313 281 9 313 291 9 313 301

με Ευρόβιδες ø 5 x 11 9 313 284 9 313 294 9 313 304

με βίδες & ούπατ ø 10 x 11 9 313 286 9 313 296 9 313 306

Χωρίς Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Novisys 8848)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής

Διάτρηση 
τοποθέτησης ø x T mm  200 ea.  200 ea.  200 ea.

για βίδωμα - 9 313 310 9 313 320 9 313 330

πρεσαριστό ø 10 x 11 9 313 311 9 313 321 9 313 331

με Ευρόβιδες ø 5 x 11 9 313 314 9 313 324 9 313 334

με βίδες & ούπατ ø 10 x 11 9 313 316 9 313 326 9 313 336

Χωρίς Silent System, χωρίς αυτόματο κλείσιμο, για εφαρμογές χωρίς λαβή (Novisys 8878)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής

Διάτρηση
τοποθέτησης ø x T mm  200 ea.  200 ea.  200 ea.

για βίδωμα - 9 313 340 9 313 350 9 313 360

πρεσαριστό ø 10 x 11 9 313 341 9 313 351 9 313 361

με Ευρόβιδες ø 5 x 11 9 313 344 9 313 354 9 313 364

με βίδες & ούπατ ø 10 x 11 9 313 346 9 313 356 9 313 366

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
Novisys 105°
Γωνία ανοίγματος 105°, μοτίβο διάτρησης TS 48 x 6 mm

https://web.hettich.com/en-de/home
https://estiatrade.gr/


7

hettich.com/short/861da0
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Ελάχιστος αέρας ανά πόρτα
Πάχος
πόρτας Απόσταση κεφαλής C mm

mm 3.0 4.0 4.5 5.0 6.0

14 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

16 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

17 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

18 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

19 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7

20 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0

21 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2

22 2.2 1.8 1.7 1.6 1.6

23 3.0 2.6 2.4 2.2 2.0

24 3.9 3.4 3.2 3.0 2.6

Προεξοχές / εγκατεστημένο βάθος

Σημείωση:

Οι τιμές στον πίνακα αναφέρονται σε πόρτες 
με ακτίνα ακμής 1 mm. 

Σε πόρτες με άλλες ακτίνες, ο ελάχιστος 
αέρας αλλάζει ως εξής: 

Ακτίνα 0 mm:
Τιμές στον πίνακα + 0.4 mm

Ακτίνα 3 mm:
Τιμές στον πίνακα- 0.6 mm

H

70

105°

T

Προεξοχή μεντεσέ H / προεξοχή πόρτας T
για απόσταση D = 0 mm
και απόσταση κεφαλής C = 3 mm

πλήρες πάτημα
Απόσταση D

Βάση B

Απόσταση κεφαλής CΑέρας F

Side
panel

Πάτημα A

Πόρτα

Απόσταση D = C + B - A  =
Απόσταση κεφαλής C + 12.5 mm - πάτημα A

μισό πάτημα

Απόσταση D

Βάση B

Απόσταση κεφαλής C2 x αέρας F

Πάτημα A

Side
panel

ΠόρταΠόρτα

Απόσταση D = C + B - A  =
Απόσταση κεφαλής C + 3 mm - πάτημα A

μέσα πόρτα

Απόσταση D

Βάση B

Απόσταση κεφαλής CΑέρας F

Side
panel

Πόρτα

Απόσταση D = C + B + F  =
Απόσταση κεφαλής C - 4 mm + αέρας F

Πάτημα Απόσταση κεφαλής C mm
mm 3.0 4.0 4.5 5.0 6.0

Απόσταση D mm

10 5.5 6.5 7.0 7.5 8.5

11 4.5 5.5 6.0 6.5 7.5

12 3.5 4.5 5.0 5.5 6.5

13 2.5 3.5 4.0 4.5 5.5

14 1.5 2.5 3.0 3.5 4.5

15 0.5 1.5 2.0 2.5 3.5

16 0.5 1.0 1.5 2.5

17 0.0 0.5 1.5

18 0.5

Πάτημα Απόσταση κεφαλής C mm
mm 3.0 4.0 4.5 5.0 6.0

Απόσταση D mm

0.5 5.5 6.5 7.0 7.5 8.5

1.5 4.5 5.5 6.0 6.5 7.5

2.5 3.5 4.5 5.0 5.5 6.5

3.5 2.5 3.5 4.0 4.5 5.5

4.5 1.5 2.5 3.0 3.5 4.5

5.5 0.5 1.5 2.0 2.5 3.5

6.5 0.5 1.0 1.5 2.5

7.5 0.0 0.5 1.5

8.5 0.5

Πάχος
πόρτας
mm

Απόσταση κεφαλήςC mm
3.0 4.0 4.5 5.0 6.0

Απόσταση D mm

15 0.2 0.7 1.2 2.2

16 0.3 0.8 1.3 2.3

17 0.4 0.9 1.4 2.4

18 0.6 1.1 1.6 2.6

19 0.8 1.3 1.8 2.7

20 0.1 1.0 1.5 2.0 3.0

21 0.4 1.3 1.8 2.3 3.2

22 1.2 1.8 2.2 2.6 3.6

23 2.0 2.6 2.9 3.2 4.0

24 2.9 3.4 3.7 4.0 4.6

Επιλογή τοποθέτησης πόρτας H mm T mm

πλήρες πάτημα 20.0 7.5

μισό πάτημα 29.5 17.0

μέσα πόρτα 36.5 24.0

Συμβουλή
11– 12

13
 Τακάκια
 Αξεσουάρ

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Novisys 105°
 Γωνία ανοίγματος 105°

https://estiatrade.gr/
https://web.hettich.com/en-de/home
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 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον EN 15570, Επιπέδου 2
 Για πάχη πόρτας από 14 - 28 mm
 Βάθος κεφαλής 11.8 mm
  Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος +2 mm / -2 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους +2.8 mm / -1.2 mm
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
 Ατσάλι, επινικελιωμένο

Μοτίβο διάτρησης 

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

+ 0,2
0

πλήρες πάτημα
(Βάση B 12.5 mm)

μισό πάτημα
(Βάση B 3 mm)

μέσα πόρτα
(Βάση B -4 mm)

Με ενσωματωμένο Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Novisys 8832i)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής

Διάτρηση 
τοποθέτησης ø x T mm  200 ea.  200 ea.  200 ea.

για βίδωμα - 9 313 580 9 313 590 9 313 600

πρεσαριστό ø 10 x 11 9 313 581 9 313 591 9 313 601

με Ευρόβιδες ø 5 x 11 9 313 584 9 313 594 9 313 604

με βίδες & ούπατ ø 10 x 11 9 313 586 9 313 596 9 313 606

Χωρίς Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Novisys 8832)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής

Διάτρηση 
τοποθέτησης ø x T mm  200 ea.  200 ea.  200 ea.

για βίδωμα - 9 313 610 9 313 620 9 313 630

πρεσαριστό ø 10 x 11 9 313 611 9 313 621 9 313 631

με Ευρόβιδες ø 5 x 11 9 313 614 9 313 624 9 313 634

ø 10 x 11 9 313 616 9 313 626 9 313 636

Χωρίς Silent System, με αυτόματο κλείσιμο, για εφαρμογές χωρίς λαβή (Novisys 8862)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής

Διάτρηση
τοποθέτησης ø x T mm  200 ea.  200 ea.  200 ea.

για βίδωμα - 9 313 640 9 313 650 9 313 660

πρεσαριστό ø 10 x 11 9 313 641 9 313 651 9 313 661

με Ευρόβιδες ø 5 x 11 9 313 644 9 313 654 9 313 664

με βίδες & ούπατ ø 10 x 11 9 313 646 9 313 656 9 313 666

με βίδες & ούπατ

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης 
Novisys 95°
Γωνία ανοίγματος 95° , μοτίβο διάτρησης ΤΗ 52 x 5,5 mm

https://web.hettich.com/en-de/home
https://estiatrade.gr/
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 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον EN 15570, Επιπέδου 2
 Για πάχη πόρτας από 14 - 28 mm
 Βάθος κεφαλής 11.8 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος +2 mm / -2 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους +2.8 mm / -1.2 mm
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
 Ατσάλι, επινικελιωμένο

Μοτίβο διάτρησης

C
9,5

ø x T 

 

45
ø 35 + 0,2

 0

πλήρες πάτημα μισό πάτημα
(Βάση B 3 mm)

μέσα πόρτα
(Βάση B -4 mm)

Με ενσωματωμένο Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Novisys 8832i)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής

Διάτρηση 
τοποθέτησης ø x T mm  200 ea.  200 ea.  200 ea.

για βίδωμα - 9 313 670 9 313 680 9 313 690

πρεσαριστό ø 8 x 11 9 313 671 9 313 681 9 313 691

με Ευρόβιδες ø 5 x 11 9 313 674 9 313 684 9 313 694

με βίδες & ούπατ ø 8 x 11 9 313 676 9 313 686 9 313 696

Χωρίς Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Novisys 8832)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής

Διάτρηση 
τοποθέτησης ø x T mm  200 ea.  200 ea.  200 ea.

για βίδωμα - 9 313 700 9 313 710 9 313 720

πρεσαριστό ø 8 x 11 9 313 701 9 313 711 9 313 721

με Ευρόβιδες ø 5 x 11 9 313 704 9 313 714 9 313 724

με βίδες & ούπατ ø 8 x 11 9 313 706 9 313 716 9 313 726

Χωρίς Silent System, χωρίς αυτόματο κλείσιμο, για εφαρμογές χωρίς λαβή (Novisys 8862)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής

Διάτρηση
τοποθέτησης ø x T mm  200 ea.  200 ea.  200 ea.

για βίδωμα - 9 313 730 9 313 740 9 313 750

πρεσαριστό ø 8 x 11 9 313 731 9 313 741 9 313 751

με Ευρόβιδες ø 5 x 11 9 313 734 9 313 744 9 313 754

με βίδες & ούπατ ø 8 x 11 9 313 736 9 313 746 9 313 756

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Novisys 95°
 Γωνία ανοίγματος 95°, μοτίβο διάτρησης TB 45 x 9.5 mm

(Βάση B 12.5 mm)

https://estiatrade.gr/
https://web.hettich.com/en-de/home
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 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον EN 15570, Επίπεδο 2
 Για πάχος πόρτας από 14 - 28 mm
  Βάθος κεφαλής 11.8 mm
  Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος +2 mm / -2 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους +2.8 mm / -1.2 mm
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
  Ατσάλι, επιικελιωμένο

Μοτίβο διάτρησης

C
6

 
48

ø x T 

ø 35 + 0,2
 0

πλήρες πάτημα
(Βάση B 12.5 mm)

μισό πάτημα
(Βάση B 3 mm)

μέσα πόρτα
(Βάση B -4 mm)

Με ενσωματωμένο Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Novisys 8832i)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής

Διάτρηση τοποθέτησης
 ø x T mm  200 ea.  200 ea.  200 ea.

για βίδωμα - 9 313 760 9 313 770 9 313 780

πρεσαριστό ø 10 x 11 9 313 761 9 313 771 9 313 781

με Ευρόβιδες ø 5 x 11 9 313 764 9 313 774 9 313 784

με βίδες & ούπατ ø 10 x 11 9 313 766 9 313 776 9 313 786

Χωρίς Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Novisys 8832)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής

Διάτρηση 
τοποθέτησης
 ø x T mm  200 ea.  200 ea.  200 ea.

για βίδωμα - 9 313 790 9 313 800 9 313 810

πρεσαριστό ø 10 x 11 9 313 791 9 313 801 9 313 811

με Ευρόβιδες ø 5 x 11 9 313 794 9 313 804 9 313 814

με βίδες & ούπατ ø 10 x 11 9 313 796 9 313 806 9 313 816

Χωρίς Silent System, χωρίς αυτόματο κλείσιμο, για εφαρμογές χωρίς λαβή (Novisys 8862)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρταΣυναρμολόγηση 
κεφαλής

Διάτρηση 
τοποθέτησης
 ø x T mm  200 ea.  200 ea.  200 ea.

για βίδωμα - 9 313 820 9 313 830 9 313 840

πρεσαριστό ø 10 x 11 9 313 821 9 313 831 9 313 841

με Ευρόβιδες ø 5 x 11 9 313 824 9 313 834 9 313 844

με βίδες & ούπατ ø 10 x 11 9 313 826 9 313 836 9 313 846

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
Νovisys 95°
Γωνία ανοίγματος 95°, μοτίβο διάτρησης TS 48 x 6 mm

https://web.hettich.com/en-de/home
https://estiatrade.gr/
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LR

D

LR

D

ø 10 x 12

LR

D

ø 10 x 12

Τακάκι σταυρού βιδωτό 

 Για βίδες ø 4.5 x 16 mm countersunk
 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον EN 15570, Επιπέδου 3
 Διάσταση οπών 32 mm
 Ρύθμιση ύψους επιμήκους οπής ± 3 mm
 Ατσάλι, επινικελωμένο

Απόσταση γραμμής οπής LR mm
Νo. / Απόσταση D mm

PU
0.0 1.5 3.0 5.0

37 9 313 860 9 313 873 9 313 885 9 313 897  200 ea.

Τακάκι σταυρού πρεσαριστό
 Για τρύπες ø 10 x 12 mm
 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον EN 15570, Επιπέδου 3
 Διάσταση οπών 32 mm
 Ρύθμιση ύψους επιμήκους οπής ± 2 mm
 Ατσάλι, επινικελωμένο

Απόσταση γραμμής οπής LR mm
Νo. / Απόσταση D mm

PU
0.0 1.5 3.0 5.0

37 9 313 863 9 313 876 9 313 888 9 313 900  200 ea.

Τακάκι σταυρού με βίδες & ούπατ και ειδικές βίδες 

 Για τρύπες ø 10 x 12 mm
 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον EN 15570, Επιπέδου 3
 Διάσταση οπών32 mm
 Ρύθμιση ύψους επιμήκους οπής ± 2 mm
 Ατσάλι, επινικελωμένο

Απόσταση γραμμής οπής LR mm
Νo. / Απόσταση D mm

PU
0.0 1.5 3.0 5.0

37 9 313 864 9 313 877 9 313 889 9 313 901  200 ea.

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Τακάκια με oblong hole height adjustment
 Για τον Novisys, τον Sensys και τον Intermat

New
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LR

D

ø 5 x 12

LR

D

ø 5 x 12

LR

≥ 15

ø 5 x 7,5

D

Τακάκι σταυρού με βίδες & ούπατ και ειδικές βίδες 
 Για τρύπες  ø 5 x 12 mm
 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον EN 15570, επιπέδου 3
 Διάσταση οπών 32 mm
 Ρύθμιση ύψους επιμήκους οπής ± 2.5 mm
 Ατσάλι, επινικελωμένο

Απόσταση γραμμής οπής LR mm
Νo. / Απόσταση D mm

PU
0.0 1.5 3.0 5.0

37 9 313 865 9 313 878 9 313 890 9 313 902  200 ea.

Τακάκι σταυρού με προβιδωμένες Ευρώβιδες 
 Για τρύπες  ø 5 x 12 mm
 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον  EN 15570, Level 3
 Διάσταση οπών 32 mm
 Ρύθμιση ύψους επιμήκους οπής ± 3 mm
 Ατσάλι, επινικελωμένο

Απόσταση γραμμής οπής LR mm
Νo. / Απόσταση D mm

PU
0.0 1.5 3.0 5.0

37 9 313 861 9 313 874 9 313 886 9 313 898  200 ea.

"Hettich Direkt" τακάκι σταυρού με σταθεροποιητή ραφιού και ειδικές βίδες
 Για τρύπες ø 5 x 7.5 mm
 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον EΝ 15570, Επιπέδου 2
 Διάσταση οπών 32 mm
 Πόρτες μισού πατήματος, με πάχος πλαϊνού πάνελ από 15 mm
 Ρύθμιση ύψους επιμήκους οπής ± 2.5 mm
 Ατσάλι, επινικελωμένο

Απόσταση γραμμής οπής LR mm
Νo. / Απόσταση D mm

PU
0.0 1.5 3.0 5.0

37 9 313 862 9 313 875 9 313 887 9 313 899  200 ea.

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Τακάκια με Ρύθμιση ύψους επιμήκους οπής
 Για τον Novisys, τον Sensys και τον Intermat

New
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Καπάκι κάλυψης για τον βραχίονα μεντεσέ Novisys
 Κατάλληλο για χρήση με τον βραχίονα μεντεσέ Novisys
 Καπάκια κάλυψης με προσαρμοσμένο ανάγλυφο ή τυπωμένο

λογότυπο κατόπιν αιτήματος
 Ατσάλι, επινικελιωμένο

Νo. PU

με ανάγλυφο λογότυπο Hettich 9 313 091  200 ea.

ουδέτερο 9 313 092  200 ea.

Περιοριστής γωνίας ανοίγματος για τον Novisys 105°
 Περιορισμός από 105° εώς 85°
 Για τη μείωση της γωνίας ανοίγματος πορτών με εφαπτόμενα στοιχεία
 Έτσι αποφεύγεται η φθορά του μπροστινού μέρους
 Πλαστικό, γκρι

Νo. PU

9 313 093  50 ea.

Εκδοχή

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
Αξεσουάρ
Για τον Novisys 

https://estiatrade.gr/
https://web.hettich.com/en-de/home
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hettich.com/short/q6pc4p0

efcbf5

Ελάχιστος αέρας ανά πόρτα
Πάχος
πόρτας Απόσταση κεφαλής C mm

mm 3.0 4.0 4.5 5.0 6.0

15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

16 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

17 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

18 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

19 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7

20 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0

21 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2

22 2.2 1.8 1.7 1.6 1.6

23 3.0 2.6 2.4 2.2 2.0

24 3.9 3.4 3.2 3.0 2.6

25 4.8 4.2 4.0 3.8 3.4

26 5.7 5.1 4.8 4.6 4.2

27 6.6 6.0 5.7 5.5 5.0

28 7.5 6.9 6.6 6.3 5.8

Προεξοχές / εγκατεστημένο βάθος

Σημείωση:

Οι τιμές στον πίνακα αναφέρονται σε πόρτες 
με ακτίνα άκρων 1 mm. 

Σε πόρτες με άλλες ακτίνες, ο ελάχιστος 
αέρας αλλάζει ως εξής: 

Ακτίνα 0 mm: τιμές στον πίνακα + 0,4 mm 

Ακτίνα 3 mm: 
Τιμές στον πίνακα - 0,6 mm

95°

H

70

T

Προεξοχή μεντεσέ H / προεξοχή πόρτας T
για Απόσταση D = 0 mm &
Απόσταση κεφαλής C = 3 mm

πλήρες πάτημα
Απόσταση D

Βάση B

Απόσταση κεφαλής CΑέρας F

Πλαϊνό 
πάνελ

Πάτημα A

Πόρτα

Απόσταση D = C + B - A  =
Απόσταση κεφαλής C + 12.5 mm - πάτημα A

μισό πάτημα

Απόσταση D

Βάση B

Απόσταση κεφαλής C2 x αέρας F

Πάτημα A

Πλαϊνό
πάνελ

ΠόρταΠόρτα

Απόσταση D = C + B - A  =
Απόσταση κεφαλής C + 3 mm - πάτημα A

μέσα πόρτα

Απόσταση D

Βάση B

Απόσταση κεφαλής CΑέρας F

Πλαϊνό
πάνελ

Πόρτα

Απόσταση D = C + B + F  =  
Απόσταση κεφαλής C - 4 mm + αέρας F

Πάτημα Απόσταση κεφαλής C mm
mm 3.0 4.0 4.5 5.0 6.0

Απόσταση D mm

10 5.5 6.5 7.0 7.5 8.5

11 4.5 5.5 6.0 6.5 7.5

12 3.5 4.5 5.0 5.5 6.5

13 2.5 3.5 4.0 4.5 5.5

14 1.5 2.5 3.0 3.5 4.5

15 0.5 1.5 2.0 2.5 3.5

16 0.5 1.0 1.5 2.5

17 0.0 0.5 1.5

18 0.5

Πάτημα Απόσταση κεφαλής C mm
mm 3.0 4.0 4.5 5.0 6.0

Απόσταση D mm

0.5 5.5 6.5 7.0 7.5 8.5

1.5 4.5 5.5 6.0 6.5 7.5

2.5 3.5 4.5 5.0 5.5 6.5

3.5 2.5 3.5 4.0 4.5 5.5

4.5 1.5 2.5 3.0 3.5 4.5

5.5 0.5 1.5 2.0 2.5 3.5

6.5 0.5 1.0 1.5 2.5

7.5 0.0 0.5 1.5

8.5 0.5

Πάχος
πόρτας
mm

Απόσταση κεφαλής  C mm
3.0 4.0 4.5 5.0 6.0

Απόσταση D mm

14 0.1 0.6 1.1 2.1

15 0.2 0.7 1.2 2.2

16 0.3 0.8 1.3 2.3

17 0.4 0.9 1.4 2.4

18 0.6 1.1 1.6 2.6

19 0.8 1.3 1.8 2.7

20 0.1 1.0 1.5 2.0 3.0

21 0.4 1.3 1.8 2.3 3.2

22 1.2 1.8 2.2 2.6 3.6

23 2.0 2.6 2.9 3.2 4.0

24 2.9 3.4 3.7 4.0 4.6

25 3.8 4.2 4.5 4.8 5.4

26 4.7 5.1 5.3 5.6 6.2

27 5.6 6.0 6.2 6.5 7.0

28 6.5 6.9 7.1 7.3 7.8

Επιλογή τοποθέτησης πόρτας H mm T mm

πλήρες πάτημα 20.0 7.5

μισό πάτημα 29.5 17.0

μέσα πόρτα 36.5 24.0

Συμβουλή
11- 12

13
 Τακάκια
 Αξεσουάρ
 Τεχνικές πληροφορίες 15 -16

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Novisys 95°
 Γωνία ανοίγματος 95°

https://estiatrade.gr/
https://web.hettich.com/en-de/home
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C

Πόρτα με πλήρες πάτημα Πόρτα με μισό πάτημα Μέσα πόρτα

Η πόρτα βρίσκεται μπροστά από την πλευρά 
του ντουλαπιού και μόνο ένα μικρό διάκενο 
παραμένει στην πλευρά, εντός του οποίου η 
πόρτα μπορεί να ανοίξει αξιόπιστα. 
Εναλλακτικά, η πόρτα μπορεί επίσης να 
επικαλυφθεί πλήρως. Στην περίπτωση αυτή 
πρέπει να προβλεφθεί επαρκής χώρος στο 
πλάι για τον ελάχιστο απαιτούμενο αέρα. 
Χρησιμοποιούνται ίσιοι μεντεσέδες.

Εδώ τοποθετούνται δύο πόρτες μπροστά 
από το κεντρικό πάνελ του ντουλαπιού, με 
τον απαιτούμενο συνολικό αέρα μεταξύ 
τους. (τουλάχιστον 2 x ελάχιστος αέρας).
Με άλλα λόγια, κάθε πόρτα έχει ένα 
μειωμένο πάτημα. Χρησιμοποιούνται 
μεντεσέδες με γόνατο.

Η πόρτα είναι τοποθετημένη στο εσωτερικό 
του σώματος του ντουλαπιού, 
π.χ. δίπλα στην πλαϊνή πλευρά του 
ντουλαπιού. Και εδώ, χρειάζεται ένα κενό, 
ώστε να μπορεί η πόρτα να ανοίξει αξιόπιστα.
Χρησιμοποιούνται μεντεσέδες μέσα πόρτα.
Για μια μέσα πόρτα, το τακάκι πρέπει να 
ορίζεται προς τα πίσω κατά το πάχος της 
πόρτας + 1 mm, καθώς και από οποιαδήποτε 
επιλεγμένη μετατόπιση πόρτας.

Ελάχιστος αέρας

Ελάχιστος απαιτούμενος
αέρας

Ελάχιστος απαιτούμενος
αέρας

2 x 
Ελάχιστος

Ελάχιστος αέρας

Για πόρτα με πάτημα & μέσα πόρτα
Ο ελάχιστος αέρας (επίσης γνωστός ως 
διάκενο πόρτας) είναι ο χώρος που απαιτείται 
στο πλάι για το άνοιγμα της πόρτας. Το 
μέγεθος του ελάχιστου αέρα εξαρτάται από 
την απόσταση κεφαλής C, το πάχος της 
πόρτας και τον τύπο του μεντεσέ που έχει 
επιλεγεί. Οι ακτίνες στις άκρες της πόρτας 
μειώνουν το διάκενο της πόρτας.  
Ο ελάχιστος αέρας φαίνεται στον πίνακα για 
τους αντίστοιχους τύπους μεντεσέδων.

απαιτούμενος αέρας

Για πόρτες μισού πατήματος
Ο συνολικός αέρας που επιλέγεται μεταξύ 
των πορτών πρέπει να είναι τουλάχιστον 

διπλάσιος από τον ελάχιστο. Στη 
συνέχεια, και οι δύο πόρτες μπορούν να 

ανοίξουν ταυτόχρονα.

Απόσταση κεφαλής C

A
B

A = Πάτημα
B = Βάση

Πάτημα / βάση

Η Απόσταση κεφαλής C είναι 
η απόσταση  μεταξύ της 
άκρης της πόρτας και της 
άκρης της διάτρησης της 
κεφαλής. Όσο μεγαλύτερη 
είναι η απόσταση που 
επιλέγεται για την απόσταση 
κεφαλής C , τόσο μικρότερο 
θα είναι το διάκενο της 
πόρτας, δηλαδή ο ελάχιστος 
απαιτούμενος αέρας.

Το πάτημα αναφέρεται 
στην προεξοχή της πόρτας 
μπροστά από την πλευρά 
του ντουλαπιού. Η βάση 
αναφέρεται στην προεξοχή 
της κεφαλής μπροστά από 
την πλευρά του σώματός 
του ντουλαπιού για 
απόσταση τακακιού 0 mm.

Αριθμός μεντεσέδων ανά πόρτα
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Το πλάτος, το ύψος και το βάρος της πόρτας, 
καθώς και η ποιότητα του υλικού της πόρτας 
είναι παράγοντες που καθορίζουν τον αριθμό 
των απαιτούμενων μεντεσέδων.  

Οι παράγοντες που συναντώνται στην πράξη 
διαφέρουν σημαντικά από περίπτωση σε 
περίπτωση. Για το λόγο αυτό, ο αριθμός των 
μεντεσέδων που αναφέρεται στο διάγραμμα 
πρέπει να εκλαμβάνεται μόνο ως οδηγός. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας, συνιστάται η 
δοκιμαστική εγκατάσταση και η προσαρμογή 
του αριθμού των μεντεσέδων ανάλογα με τις 
ανάγκες. Για λόγους σταθερότητας, ο χώρος X 
μεταξύ των μεντεσέδων πρέπει πάντα να είναι 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερος. Η απόσταση X 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 280 mm.

Τεχνικές πληροφορίες
 Novisys
 Πληροφορίες τοποθέτησης

https://web.hettich.com/en-de/home
https://estiatrade.gr/
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Γενικός υπολογισμός αποστάσεων

Υπολογισμός αποστάσεων Υπολογισμός αποστάσεων

Τα τακάκια διατίθενται σε διάφορες αποστάσεις. Το πραγματικό ύψος του 
τακακιού ορίζεται από την απόσταση D. Η απόσταση D αναγράφεται 
ανάγλυφα στην κορυφή κάθε τακακιού. Μεγαλύτερη απόσταση D μειώνει την 
επικάλυψη για εφαρμογές πλήρους και μισής επικάλυψης. Σε εσωτερικές 
πόρτες, μια μεγαλύτερη απόσταση D αυξάνει την αποκάλυψη της πόρτας. 
Πριν από τον προσδιορισμό της απαιτούμενης απόστασης, 

ελέγξτε αν ο επιθυμητός αέρας είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 
τον ελάχιστο απαιτούμενο αέρα. Εάν ο επιθυμητός αέρας είναι 
μικρότερος από τον ελάχιστο απαιτούμενο αέρα, τότε ο 
ελάχιστος απαιτούμενος αέρας μπορεί να μειωθεί με την 
αύξηση της απόστασης C ή με την παραγωγή ακτίνων στις 
άκρες της πόρτας.

Για πόρτες πλήρους και μισού πατήματος
Η απαιτούμενη απόσταση D μπορεί να προσδιοριστεί μετά τον έλεγχο 
του ελάχιστου αέρα. Ιδανικά, η απόσταση της πόρτας και η απόσταση 
κεφαλής, πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να προκύπτει απόσταση D 
που να είναι διαθέσιμο ως τακάκι

Παράδειγμα:  Απόσταση που προσδιορίζεται με βάση τον πίνακα
Πάτημα = 14 mm & Απόσταση κεφαλής C = 4.5 mm αποδίδουν μια 
απόσταση 3.0 mm.

Παράδειγμα: Απόσταση που προσδιορίζεται με βάση τον τύπο 
υπολογισμού μεντεσέ για πόρτα με πάτημα, βάση B = 12,5 mm  
Απόσταση D = Απόσταση κεφαλής C + Βάση B - Πάτημα A 
Απόσταση D = 4.5 mm + 12.5 mm - 14 mm = 3.0 mm

Οι ενδιάμεσες αποστάσεις δεν είναι διαθέσιμες, καθώς οι αποστάσεις 
του τακακιού επιτυγχάνονται με τη ρύθμιση του πατήματος του 
μεντεσέ. 

Για μέσα πόρτες
Κατά τον υπολογισμό της απόστασης τακακιού με τη χρήση του 
πίνακα για μέσα πόρτα, λαμβάνεται αυτόματα υπόψη ο αέρας που 
πρέπει να οριστεί ως ελάχιστος αέρας σε σχέση με την απόσταση 
κεφαλής C  και το πάχος της πόρτας στον πίνακα ελάχιστου αέρα. 
Εάν πρόκειται να κατασκευαστεί ένας αέρας μεγαλύτερος από αυτόν 
τον ελάχιστο αέρα, επιλέξτε μια απόσταση τακακιού του κατάλληλου 
μεγέθους. 

Παράδειγμα: Απόσταση που προσδιορίζεται με βάση τον πίνακα 
Από τον πίνακα, ένα πάχος πόρτας = 20 mm και μια απόσταση 
κεφαλής C = 4,5 mm παράγει μια απόσταση τακακιού 1,5 mm. Αυτό 
δημιουργεί την ελάχιστο απαιτούμενο αέρα 1 mm, για παράδειγμα. Εάν 
αντί αυτού απαιτείται αέρας 2,5 mm, επιλέξτε μεγαλύτερη απόσταση 
τακακιού κατά 1,5 mm. Σε αυτό το παράδειγμα, αυτό σημαίνει 
απόσταση 3 mm αντί για 1,5 mm.  

Παράδειγμα: Απόσταση που προσδιορίζεται με βάση τον τύπο 
υπολογισμού
Μεντεσές για εφαρμογή μέσα πόρτας, βάση B = - 4 mm
Απόσταση D = Απόσταση κεφαλής C + βάση B + αέρας F
Απόσταση D = 4.5 mm - 4 mm + 1 mm = 1.5 mm
Οι ενδιάμεσες αποστάσεις δεν είναι διαθέσιμες, καθώς οι αποστάσεις 
του τακακιού επιτυγχάνονται με τη ρύθμιση του πατήματος του 
μεντεσέ. 

3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

10 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5

11 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5

12 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5

13 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5

14 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5

15 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5

16 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5

17 0,0 0,5 1,5 2,5

18 0,5 1,5

19 0,5

4,5

3,014

Πάτημα Απόσταση κεφαλής C mm

Απόσταση D mm

mm 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

15 0,2 0,7 1,2 2,2 3,2

16 0,3 0,8 1,3 2,3 3,3

17 0,4 0,9 1,4 2,4 3,4

18 0,6 1,1 1,6 2,6 3,5

19 0,8 1,3 1,8 2,7 3,7

20 0,1 1,0 1,5 2,0 3,0 3,9

21 0,4 1,3 1,8 2,3 3,2 4,2

22 1,2 1,8 2,2 2,6 3,6 4,5

20

4,5

1,5

Πάχος πόρτας Απόσταση κεφαλής C mm

Απόσταση D mm

mm



Τεχνικές πληροφορίες
Novisys 
Πληροφορίες τοποθέτησης

https://web.hettich.com/en-de/home
https://estiatrade.gr/
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Ποιότητα που ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις
Ποιότητα που ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις
Η ποιότητα των μεντεσέδων υπόκειται σε συνεχή έλεγχο. Τα εξαρτήματα 
της Hettich συμμορφώνονται με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας 
των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι πελάτες μας. Στα 
παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται παραδείγματα των αρχών που 
διέπουν ορισμένες από τις διαδικασίες ελέγχου. 

Εφαρμογή
Οι μεντεσέδες της Hettich μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε έπιπλα 
σαλονιού, κουζίνας, μπάνιου και γραφείου τόσο στο οικιακό όσο και στο 
επαγγελματικό περιβάλλον. 

Ικανότητα φόρτωσης
Τα επίπεδα ποιότητας που αναγράφονται στα προϊόντα συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 15570 και ικανοποιούν τις δοκιμές 
υπερφόρτωσης στο καθορισμένο επίπεδο. Θα χαρούμε να σας παρέχουμε 
οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορεί να χρειαστείτε.

Έλεγχος διάβρωσης
Οι μεντεσέδες της Hettich πληρούν τις απαιτήσεις διάβρωσης 
σύμφωνα με τον EN ISO 9227-2012, σύμφωνα με τη δοκιμή 
ουδέτερου ψεκασμού αλατιού (NSS) διάρκειας 48 ωρών, καθώς και 
τον DIN EN ISO 6270-2-2012, σύμφωνα με τη δοκιμή 
εναλλασσόμενης συμπύκνωσης νερού κλίματος διάρκειας 96 ωρών 
με εναλλασσόμενη υγρασία αέρα και θερμοκρασία (AHT). 

Διασφάλιση ποιότητας 
Οι διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας των μεντεσέδων 
της Hettich είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τον EN ISO 9001,  
Αρ. πιστοποιητικού DE8000209.

Έλεγχος αντοχής
Η πόρτα υποβάλλεται σε συγκεκριμένο αριθμό κύκλων ανοίγματος 
και κλεισίματος.

Έλεγχος κλεισίματος
Η πόρτα ανοίγει κατά 30° και κλείνει από τη θέση αυτή με τη 
βοήθεια τροχαλίας και βάρους που πέφτει.

Οριζόντιος έλεγχος
Η πόρτα ανοίγει με μια καθορισμένη δύναμη δοκιμής F. (Η δοκιμή 
αυτή ισχύει μόνο για μεντεσέδες με γωνία ανοίγματος < 135°).

Κάθετος έλεγχος
Η πόρτα υποβάλλεται σε συγκεκριμένο αριθμό κύκλων ανοίγματος 
και κλεισίματος υπό ένα καθορισμένο πρόσθετο φορτίο G.

Κριτήρια ποιότητας
 Κρυφοί μεντεσέδες

https://estiatrade.gr/
https://web.hettich.com/en-de/home
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