
738

Ευελιξία στο έπιπλο:  
Αμέσως αποκαλύπτεται όλο το 
περιεχόμενο του ντουλαπιού και 
η τακτοποιημένη οργάνωσή του.

Δημιουργώντας χώρο:  
Ο μηχανισμός KA 5740 κάνει τις 
πόρτες να εξαφανίζονται εντελώς 
στο ντουλάπι αμέσως αφού τις 
ανοίξετε. 

Κρυφά λειτουργικά μέρη:  
Οι μεγάλες οικιακές συσκευές 
μπορούν να κρυφτούν πίσω από 
τον μηχανισμό πανοράματος.  

Ιδιοφυές αποτέλεσμα 
Τοποθετημένο στο εξάρτημα συρόμενης πόρτας KA 5740, 
οι πόρτες μπορούν να συρθούν πίσω στα πλαϊνά του 
ντουλαπιού, αφού ανοιχθούν. Υπέροχο,  για παράδειγμα,  
για τηλεόραση και έπιπλα πολυμέσων ή για ένα ντουλάπι 
κοκτέιλ που ανοίγει στο άψε σβήσε και εξαφανίζεται ξανά 
το ίδιο γρήγορα. Ο μηχανισμός του εξαρτήματος 
εξαφανίζεται επίσης από το πλάνο:

απλά με τη χρήση μεντεσέδων πλαισίου πρόσοψης. Το 
εξαρτημα συρόμενης πόρτας της Hettich, KA 5740 είναι 
κατάλληλο για πλάτός πόρτας από 300 εως 700 mm. 
Όλες οι επιλογές με αποτροπή του roll-out. 

Εξάρτημα συρόμενης πόρτας
 KA 5740

hettich.com/short/684bd6

Μάθετε περισσότερα: 
Μπορείτε να εμπνευστείτε και να 
βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες 
προϊόντων στην ιστοσελίδα μας.

684bd6
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Περίληψη απόδοσης 740
 Βασικές αρχές σχεδιασμού
 Γενικές πληροφορίες
 Μορφή και βάρος πόρτας

Διαστάσεις σχεδιασμού εν συντομία  741

Εξαρτήματα συστήματος 742 - 743

Αξεσουάρ 799 - 809

Τεχνικές πληροφορίες
810 - 812 Συμβουλές για τον σχεδιασμό συστημάτων συρόμενων πορτών

 Κριτήρια ποιότητας 813 - 814

Τεχνικός βοηθός Hettich
 Διαστάσεις σχεδιασμού και εγκατάστασης
 Ρυθμίσεις
 Εξυπηρέτηση

Εξάρτημα συρόμενης πόρτας
 KA 5740
 Περίληψη

hettich.com/short/b8af11

b8af11
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Αρχές σχεδιασμού

Εξάρτημα συρόμενης πόρτας
 KA 5740
 Περίληψη απόδοσης

Γενικές πληροφορίες

Μορφή και βάρος πόρτας

Αριθμός φύλλων ντουλαπας Υλικό πόρτας

600 - 1800

 300 - 700

≤ 14

hettich.com/short/8681f2

16 - 32 mm

ANSI/BIFMA
 X5.5
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Διαστάσεις εγκατάστασης

F

3
3

X

E
≥ 60

E
≥ 60

B1

B3
B4

B5

25,4

3ø 4,5 ø 5

48

11 64

91

Y ≥ 3

B2

900
-

1800

600

600
-

900

B1 B2 B3 B4 B5 B6

KA 5740/300  302 206 272 - - 300

KA 5740/350  352 256 304 - - 350

KA 5740/400  402 306 368 - - 400

KA 5740/450  452 356 144 304 400 450

KA 5740/500  502 406 176 336 464 500

KA 5740/550  552 456 208 368 528 550

KA 5740/600  602 506 240 400 560 600

KA 5740/650  652 556 272 432 624 650

KA 5740/700  702 606 304 464 656 700

≤ 24

13

38

ø 35

≤ 6,5 5

12

26 -0,2

80

47
33

10≤ 24

≤ 22,5

11,2

37,8

ø 35
≤ 22,5

≤ 8 3,5

12

26 -0,2

80

42,6
33,1

Ύψος πόρτας = εσωτερικό ύψος ντουλαπιού - 6 mm 
Πλάτος πόρτας = εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού - 6 mm 
X = ύψος πόρτας- 2 x E

Συνιστώμενη ποσότητα των εξαρτημάτων συρόμενης 
πόρτας KA 5740, ανάλογα με το ύψος της πόρτας.

Β6

λάχιστο βάθος ντουλαπιού*

 Διάσταση mm 

LKB

LKH

* Ελάχιστο βάθος ντουλαπιού = (βάθος συρταριού + 2 mm) + (πάος πόρτας + 2 mm)
+ πίσω διάκενο (ελάχιστο 3 mm)

Μεντεσές:
Sensys 8631i -
B 12,5 για
πόρτες πλήρους πατήματος

Τακάκι:
Γραμμή οπών 37 mm

Απόσταση 0 mm

Μεντεσές
Intermat 9936 -

≥  B 12,5
Τακάκι:
Γραμμή οπών 37 mm
Απόσταση 0 mm

H

B

Εξάρτημα συρόμενης πόρτας
 KA 5740
 Διαστάσεις σχεδιασμού εν συντομία
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1 Σετ πόρτας 2 Αξεσουάρ συστήματος

Εξάρτημα συρόμενης πόρτας
 KA 5740
 Εξαρτήματα συστήματος

Περίληψη συστήματος

1
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1 Σετ πόρτας

Εξάρτημα συρόμενης πόρτας
 KA 5740
 Εξαρτήματα συστήματος

Απεικόννιση Περιγραφή Νo. PU

 Το σετ περιλαμβάνει στοπ πόρτας , ροδάκια στήριξης, καρφιά και υλικό
στερέωσης για  2 πόρτες

 Tα αξεσουάρ συστήματος, σας επιτρέπουν επίσης να σύρετε τις πόρτες
μέσα στο πάνω μέρος του ντουλαπιού, μετά το άνοιγμά του.

 Το σετ των αξεσουάρ βοηθάει  στο σταμάτημα του μηχανισμού και όταν
χρησιμοποιείται στις πόρτες, τις κρατάει σε οριζόντια θέση.

9 079 526 1 σετ

2 Σετ αξεσουάρ συστήματος

Απεικόνιση Μέγιστο πλάτος πόρτας mm Νo. PU

300 0 041 371 1 ζευγάρι
350 0 041 372 1 ζευγάρι

400 0 041 373 1 ζευγάρι

450 0 041 374 1 ζευγάρι

500 0 041 375 1 ζευγάρι

550 0 041 376 1 ζευγάρι

600 0 041 377 1 ζευγάρι

650 0 041 378 1 ζευγάρι

700 0 041 379 1 ζευγάρι

 Το σετ περιλαμβάνει 2 οδηγούς ρουλεμάν για 1 μηχανισμό πανοράματος
 Κρυφοί μεντεσέδες και μεντεσές με πλαίσιο πρόσοψης, πρέπει να παραγγέλνονται ξεχωριστά

hettich.com/short/a9036d

a9036d



Technik für Möbel Technik für Möbel

Produkt Zusatz

i

KA 5740
For pocket door application 
Βιδωτή εγκατάσταση

Διαστάσεις και συναρμολόγηση

X + 88 X

80

TD F

KB

KH TH

E

TB

3
3

E

ø 40 x 13,8

9,8
Βίδα ίσια κεφαλή ø4 (#8)

Pan-head screw ø4 (#8)

11
80

L

48

min. 3

TD + 50

E + 3

Y = Mindestkorpustiefe
Min. cabinet depth

Bohrposition (mm)
Hole pattern (mm)

KA 5740/ 300

11 64
91

302

48
272

300

25,4
3ø 4,5 ø 5

206

TD +50

Mindestkorpustiefe*

KA 5740/ 350

11 64
91

352

48
304

350

25,4
3ø 4,5 ø 5

256

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 400

11 64
91

402

48
368

400

25,4
3ø 4,5

ø 5

306

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 450

11 64
91

452

48
144

304

25,4
3ø 4,5 ø 5

356

400
450

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 550

11 64
91

552

48
208

368

25,4
3ø 4,5

ø 5

456

528
550

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 500

11 64
91

502

48
176

336

25,4
3ø 4,5 ø 5

406

464
500

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 600

11 64
91

602

48
240

400

25,4
3ø 4,5 ø 5

506

560
600

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 650

11 64
91

652

48
272

432

25,4
3ø 4,5

556

624
650

ø 5

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 700

11 64
91

702

48
304

464

25,4
3ø 4,5

ø 5

606

656
700
Mindestkorpustiefe*

TD +50

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

E τουλάχιστον 60 mm

TH KH - 2 x 3 mm (TH max. 900 mm)

X TH - 2E

TB KB - 2 x 3 mm

Y L + (TD + 2 mm) + min. 3 mm

Y

KA 5740-12/17

2

Schnitt- und Montagehinweis
Sizing and assembly

X + 88 X

80

TD F

KB

KH TH

E

TB

3
3

E

ø 40 x 13,8

9,8 Panhead-Schraube ø4 (#8)
Pan-head screw ø4 (#8)

Panhead-Schraube ø4 (#8)
Pan-head screw ø4 (#8)

11
80

L

48

min. 3

TD + 50

E + 3

Y = Ελάχιστο βάθος ντουλαπιού

Μοτίβο διάτρησης (mm)

KA 5740/ 300

11 64
91

302

48
272

300

25,4
3ø 4,5 ø 5

206

TD +50

Mindestkorpustiefe*

KA 5740/ 350

11 64
91

352

48
304

350

25,4
3ø 4,5 ø 5

256

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 400

11 64
91

402

48
368

400

25,4
3ø 4,5

ø 5

306

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 450

11 64
91

452

48
144

304

25,4
3ø 4,5 ø 5

356

400
450

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 550

11 64
91

552

48
208

368

25,4
3ø 4,5

ø 5

456

528
550

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 500

11 64
91

502

48
176

336

25,4
3ø 4,5 ø 5

406

464
500

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 600

11 64
91

602

48
240

400

25,4
3ø 4,5 ø 5

506

560
600

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 650

11 64
91

652

48
272

432

25,4
3ø 4,5

556

624
650

ø 5

Mindestkorpustiefe*

TD +50

KA 5740/ 700

11 64
91

702

48
304

464

25,4
3ø 4,5

ø 5

606

656
700
Mindestkorpustiefe*

TD +50

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

E min. 60 mm

TH KH - 2 x 3 mm (TH max. 900 mm)

X TH - 2E

TB KB - 2 x 3 mm

Y L + (TD + 2 mm) + min. 3 mm

Y



Technik für Möbel

Produkt Zusatz

70.00.000

i

i

Βήματα συναρμολόγησης

Scharnier: Intermat 9936 - T42KO
Montageplatte: Lochreihe 37 mm 
Distanz: 0 mm

Hinge: Intermat 9936 - T42KO
Mounting plate: Hole pattern 37 mm 
Distance: 0 mm

Anwendung 1 (Distanzplatte 12 mm)
Application 1 (Follow strip 12 mm)

Anwendung 2 (Distanzplatte 16 - 21 mm)
Application 2 (Follow strip 16 - 21 mm)

Scharnier: Intermat 9935 - T22K-5
Montageplatte: Lochreihe 37 mm 
Distanz: 0 mm

Hinge: Intermat 9935 - T22K-5
Mounting plate: Hole pattern 37 mm 
Distance: 0 mm

16
-2

1

i

Montagefolge
Assembly steps

Μεντεσές: Intermat 9936 - T42KO
Τακάκι:  Μοτίβο διάτρησης 37 mm 
Απόσταση: 0 mm

Εγαρμογή 1 (12 mm)

Anwendung 2 (Distanzplatte 16 - 21 mm)
Application 2 (Follow strip 16 - 21 mm)

Scharnier: Intermat 9935 - T22K-5
Montageplatte: Lochreihe 37 mm 
Distanz: 0 mm

Hinge: Intermat 9935 - T22K-5
Mounting plate: Hole pattern 37 mm 
Distance: 0 mm

16
-2

1

3

≤
26

≤
8,

5
Montagefolge
Assembly steps

Scharnier: Intermat 9936 - T42KO
Montageplatte: Lochreihe 37 mm 
Distanz: 0 mm

Hinge: Intermat 9936 - T42KO
Mounting plate: Hole pattern 37 mm 
Distance: 0 mm

Anwendung 1 (Distanzplatte 12 mm)
Application 1 (Follow strip 12 mm)

Εφαρμογή 2 ( 16 - 21 mm)

Μεντεσές: Intermat 9935 - Τ22Κ-5
Τακάκι:  Μοτίβο διάτρησης 3 7 mm 
Απόσταση : 0 mm

16
-2

1
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