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Ο μεντεσές Sensys για εφαρμογές σε 
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5e30fd

 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον EN 15570, Επιπέδου 3
 Για 19 mm ευρεία προφίλ αλουμινίου
 Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος  +2 mm / -2 mm
 Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους th  +3 mm / -2 mm
 Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
 Ατσάλι, επινικελιωμένο
 Συμπεριλαμβάνει  2 βίδες στερέωσης

πλήρες πάτημα
(Βάση B 12.5 mm)

μισό πάτημα
(Βάση B 3 mm)

μέσα πόρτα
(Βάση B -4 mm)

Με ενσωματωμένο Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8638i)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 072 524 9 072 525 9 072 526

Χωρίς Silent System, με αυτόματο κλείσιμο  (Sensys 8638)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 072 527 9 072 528 9 072 529

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης
 Sensys μεντεσές για πλαίσιο αλουμινίου
 95° γωνία ανοίγματος

Χωρίς Silent System, χωρίς αυτόματο κλείσιμο,για εφαρμογές χωρίς λαβή (Sensys 8668)

πλήρες πάτημα μισό πάτημα μέσα πόρτα
Συναρμολόγηση 
κεφαλής

Τρύπα στερέωσης
ø x T mm 1/50 ea. 1/50 ea. 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 072 530 9 072 531 9 072 532
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5e30fd

 Ποιοτική ταξινόμιση υπό τον EN 15570, Επιπέδου 3
  Για ευρύ προφίλ αλουμινίου 19 mm
  Ενσωματωμένη ρύθμιση πατήματος  +2 mm / -2 mm
  Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους +3 mm / -2 mm
  Ρύθμιση ύψους στο τακάκι
  Ατσάλι στο μαύρο του οψιδιανού
  Συμπεριλαμβάνονται 2 βίδες στερέωσης

πλήρες πάτημα
(Βάση B 12.5 mm)

Με ενσωματωμένο Silent System, με αυτόματο κλείσιμο (Sensys 8638i)

πλήρες πάτημαΣυναρμολόγηση 
κεφαλής Τρύπα στερέωσης

ø x T mm 1/50 ea.

για βίδωμα - 9 091 744

Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης 
 Sensys μεντεσές πλαισίου αλουμινίου
 95° γωνία ανοίγματος



Εγκατάσταση Προεξοχές / εγκατεστημένο βάθος

H

72

95°

T

Προεξοχή μεντεσέ H / προεξοχή πόρτας T
για απόσταση D = 0

πλήρες πάτημα
Απόσταση D

Πάτημα A

Αέρας F (F ≥ 1,6 mm)

Πλαϊνό
πάνελ

Πόρτα

Απόσταση D = 4.5 mm + B - A  =
4.5 mm + 12.5 mm - πάτημα A

μισό πάτημα
Απόσταση D

Πλαϊνό
πάνελ

Πάτημα A

2 x αέρας F 
(F ≥ 1,6 mm)

Πόρτα

Απόσταση D = 4.5 mm + B - A  =
4.5 mm + 3 mm - πάτημα A

μέσα πόρτα
Απόσταση D

Πλαϊνό
πάνελ

Πόρτα
Αέρας F (F ≥ 1,6 mm)

Απόσταση D = 4.5 mm + B + F  =
4.5 mm - 4 mm + αέρας

Πάτημα Απόσταση D mm
mm

12 5.0

13 4.0

14 3.0

15 2.0

16 1.0

17 0.0

Πάτημα Απόσταση D mm 
mm

0 7.5

1 6.5

2 5.5

2.5 5.0

3 4.5

4 3.5

4.5 3.0

5 2.5

6 1.5

7 0.5

7.5 0.0

Αέρας Απόσταση D mm
mm

1.6 2.1

2 2.5

3 3.5

4 4.5

5 5.5

Επιλογή τοποθέτησης
 πόρτας H mm T mm

πλήρες πάτημα 25.0 8.0

μισό πάτημα 31.0 17.5

μέσα πόρτα 38.0 24.5
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Κρυφός μεντεσές ταχείας συναρμολόγησης 
 Sensys μεντεσές πλαισίου αλουμινίου
 Γωνία ανοίγματος 95°

Πληροφορίες
114 - 121 Τακάκια (σελ. καταλόγου)

  Αξεσουάρ (σελ. καταλόγου)       122 - 128

Πόρτα
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